PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 602 48 664 54

PROJEKT BUDOWLANY
Na budowe kabin WC w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku
mieszkalnym przy ulicy Bema nr 60 w Watbrzychu — kategoria
budynku - Xl

obiekt - budynek mieszkalny
adres - Watbrzych ul. Bema nr 60/2
dz. nr 37/10 obreb nr 14 Biaty Kamien
inwestor - M Z B sp.zo.o.
z/s w Watbrzychu
branza - budowlana i instalacyjna

30 listopada 2017 r.

data opracowania
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spis tresci:
e strona tytutowa
ksero uprawnien projektanta
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opis techniczny
rysunki:
- rzut mieszkania - inwentaryzacja i przebudowa
- szczegoty



Watbrzych dnia 30 listopada 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

budowe kabin WC lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ulicy Bema nr 60 w
Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

BARBIERIK

adzorowania
tami budowlanymi
i projektw "’?l.‘&t()??‘f INO-BUDOWLANES
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na przebudowe lokalu mieszkalnego

Dane ogdlne — kategoria budynku - Xlili

Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojacej, czesciowo podpiwniczony. stropy nad
piwnicami ceramiczne, pozostate drewniane, dach dwuspadowy kryty papq.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowg i elektryczng - stan techniczny tych instalacji
dobry. Kabiny WC dla mieszkan zlokalizowane sg poza budynkiem. W budynku brak
kanalizacji o przekroju dn 100 mm.

Kubatura budynku wynosi okoto —1.840 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe kabiny WC w pokoju w lokalu mieszkalnym nr 2 usytuowanego
na pietrze budynku. W kabinie WC przewidziano wykonanie wentylacji wywiewnej oraz
wykonaniem instalacji wod.-kan. z dokonaniem wpiecia do istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej w piwnicy budynku

Opis robét

- wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykona¢ zgodnie z projektem

- $&cianki dziatowe wykonac¢ z profili metalowych z obustronnym obiciem ptytami
kartonowo - gipsowymi odpornych w kolorze zielonym odpornych na wilgo¢ celem ich
wygtuszenia do wnetrza Scianek zabudowac 5 cm warstwe wetny mineralne;.

- stolarke drzwiowg przyjeto drewniang typowa jednodzielng o wymiarach w $Swietle
oscieznicy minimum 80 x 200 cm, w dolnym ramiaku tego skrzydta zamontowac kratke
nawiewng o przekroju 40 x 10 cm

- ewentualne uszkodzenia tynkdéw na klatce schodowej naprawi¢ i odnowi¢ malature
zniszczonej Sciany

- $Sciany kabin WC do wysokosci minimum 200 cm wytozyé ptytkami sciennymi lub
pomalowac farbg olejng

- posadzka w kabinie WC - istniejacq podioge drewniang nalezy rozebraé. Odsung¢
zasypke stropowa, odkrytg konstrukcje stropu — belki stropowe i Slepy putap nalezy
oczysci¢ i dwukrotnie za impregnowac¢ Soltoxem 5F. Na tak zaimpregnowanym tropie
utozyé dwie warstwy papy asfaltowej z wywinieciem jej na $ciany na wysoko$¢
minimum 25 cm ponad przewidywany poziom posadzki. Nastepnie utozy¢ odsunieta



zasypke stropowa, ktdrg prze utozeniem wymieszaé na sucho z Soltoxem 5F w iloéci
3k/m3 zasypki. Nastepnie utozy¢ kolejne dwie warstwy papy asfaltowej z potgczeniem
jej z poprzednio utozong papa. Na tak zaizolowanym stropie utozy¢ 4 — 5 cm warstwe
z zaprawy cementowej marki 80. W posadzke utozy¢ zbrojenie z pretéw fi 10 co 10
cm krzyzowo. Warstwe wierzchnig posadzki wykona¢ z ptytek podtogowych.

W pomieszczeniu kabiny WC wykona¢ wentylacje wywiewng o przekroju dn 150 mm
z wyprowadzeniem poprzez strych na zewnatrz budynku ponad potaé dachu na
wysokos¢ minimum 60 cm — zgodnie z zatgczonym rysunkiem

Instalacja wodociggowa — wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint
lub w nowej technologii. Wpiecia dokonaé¢ do istniejacego pionu wodociggowego
usytuowanego w piwnicy budynku

Instalacja kanalizacji sanitarnej — wykona¢ z rur z PCV lub zeliwnych kielichowych z
podtgczeniem sie do istniejacego pionu dn 75 znajdujgcego sie w piwnicy budynku —
instalacje wykona¢ zgodnie z rozwinieciami instalacji wod.-kan.

Po wykonaniu instalacji wod. - kan. Przed jej zamurowaniem w bruzdach poddaé
probie szczelnosci, jezeli instalacja bedzie szczelna dokonaé zamurowania bruzd

Instalacja gazowa — bez zmian

Instalacja elektryczna — nie wymaga wykonania projektu

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

W/w opracowanie nie wykonania planu BIOZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO — MATERIALOWA, WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT PRZY KABINIE WC

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materiatowa, wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z przebudowa mieszkania nr 2 w budynku
mieszkalnym przy ulicy Bema nr 60 w Watbrzychu

Zakres robo6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczna:

- wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalu mieszkalnym

- wykonanie $cianek dziatowych z ptyt regipsowych

- wykonanie izolacji wodoszczelnej w pomieszczeniu WC

- wykonanie instalacji wod.-kan. z dokonaniem wpie¢ do istniejgcych pionow
usytuowanych wewnatrz mieszkania jak i na zewnatrz

- uzupetnienie instalacji elektrycznej

2. Materialy

Blacha stalowa kwasoodporna o grub. 0.6 mm

Weina mineralna przy ociepleniu kanatéw — wentylacyjnych

Zabezpieczenie rur wentylacyjnych przy przejsciu przez stropy drewniane i dach wetng
mineralna grub. minimum 10 cm

Ptyty regipsowe odporne na wilgo¢

Papa izolacyjna tgczona lepikiem asfaltowym

Stolarka okienna drewniana jednoskrzydtowa z kratka nawiewng o powierzchni minimum
220 cm2

Ptytki podtogowe i $cienne

Wapno, cement i piasek

Rury ocynkowane wraz z armaturg

Rury kanalizacyjnej PCV wraz ze ksztaitkami

Urzadzenia sanitarne

Bojler elektryczny o pojemnoséci 40 |

Przewody instalacji elektryczne 3x 1,5 m2

Osprzet elektryczny

Wentylator elektryczny o wydajnosci minimum 50 m3/h

Dachéwka karpiéwka przy naprawie dachu przy wyprowadzeniu kanatéw ponad dach



3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robdét wentylacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci
- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robdt

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i sktadowanie
- wykonawca winien dysponowac dostepem do srodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczac od
zewnetrznych wptywdw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

$rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytwércy, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczyé przez nadmiernymi drganiami i
wstrzasami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowacé, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozié¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zafadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
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przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami

podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepisdéw. Materialy i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy

dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w swiadectwa

jakosci

- sposodb sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych

materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét

przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |

dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien byc¢
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot

Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego

wykonawca robo6t przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robét ogéinobudowlanych

projekt organizacji rob6t ogéinobudowlanych powinien zawierac:

- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikow
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- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robét ogélnobudowlanych powinien mieé¢ zapewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- facznosc telefoniczng

- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robdt,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami

- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robét wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- trasa przebiegu kanatdéw wentylacyjnych powinna przebiegac bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia kanatdw wykonaé w sposob szczelny

- kanaty wentylacyjne nalezy montowac¢ do $cian w sposéb trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie

- fgczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomoca zgrzewania i na nity

- zabrania sie ciecia blach pitkami, brzeszczotami, a wytacznie przez ciecie nozycami lub
gilotyng

- ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami WRW,iO
wymaganej szeroko$ci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potgczenia Scianek
przednich z istniejagcymi murami wykonywaé za pomocg strzepi

- uzupetnienia tynkow po wykuciach i zamurowaniach wykonaé tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich §ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych
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- przewody wentylacyjne mocowac¢ do $cian co 150 cm

6. kontrola, badania i odbior robot

al ogledziny i préby sprawdzajace poprawnos¢ wykonania robét ogolnobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy

- oswiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kKierownikow robét instalacji sanitarnych i elektrycznych

- opinie kominiarskg o szczelno$ci wykonanych kanatow

- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstgpienia
- protokoty szczelnosci instalacji wod.-kan.

- protokét instalacji elektrycznej

- oswiadczenie wykonawcy o zakoAczeniu robét i gotowoéci oddania wykonanych robot
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron
7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania roboét
- przepisy prawa budowlanego

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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IMFORMACIE DODATKOWE

Mormy | dokumenty zwigzane

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN IS0 3126:2006

PN-ENISO 1167-11 2:
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN 180 2505:2006

PN-EN 12086-1, 2
i 5:2002

PN-EN ISO 1133:2006

Statysiyczne kontrola jakoSci. Losowy wybdr jednosiek produkiu do
rObki

Stale odporne na korozje — Czes$é 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych-Eleinenty z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiarow )
Rury, kszizdtki i pofgczenia z termoplastycznych tworzyw sziucznych
do przesylania plynéw - Oznaczanie wylrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne — Cz.1: Ogoina mefoda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badan

Systemy przewodowe z tworzyw Sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturzé) wewnagtrz
konstrukcfi budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztaftek | system

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdiuzny — Metoda |
warunki badania

Systemy kanalizacji graWitécyjnej wewnaglrz budynkéw — Cze$c 1:
Postanowienia ogoblne, Czes¢ 2: Kanalizagja sanitarna -
Profektowanie ukiadu | obliczenia, Cze$¢ 5: Montaz | badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Twofzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaZnika szybkosci

plyniecia (MFR) i objetosciowego wskaZnika szybkoSci pfynigcia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.



PN-ENI1SOQ 58{3:2@;’36
PN-EN 744:1697
PN-EN 1053:1998
PN~EI;\! 1054:1998
PN-EN 1055:1998
PN-EN iSO 1183:2008
FN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN IS0 9969:2008

Pormfary  laboratorvine  halasy  pochodzgosge  od instalacy
kanaiizacyinychi

Uszozelnieniz 7 elasiomerow - Wymageania materialowe dolyczgee
uszozelel zigozy rur wodociggowych | odwadniajgoych — Czedd 1.
Guma, Czesé 2. Elasfomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowych { rur ostonowych z tworzyw sziticznych
~ Ksziaftki wlyskowe z tworzyw fermopiastycznyeh — Melody
wizualnej oceny zmian w wynikis ogrzewaria

Systemy przewodowe z fworzyw sztuczpych — Rury z worzyw
termoplastycznych — Badanie odpormosci na uderzenia zewnetrzne
metodg spadajgceqgo ciezarka ‘
Systemy przewodowe z tworzyw szlucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych  do  zasfosowar! bezcisnieniowych — Mefoda
badania szczelnosci woda

Systerny przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Meloda badania
szczelnodei polgezert powietrzern ’

Systemy przewodowe z fworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
ternoplastycznych do kanalizacii wewnetrznej - metoda badania
odpornosci na eykliczne dziatanie podwyZszonef temperatury
Tworzywa sziuczne — Metody oznaczania gestosci tworzyw sziucznych
nieporowatych — Cze3¢ 1 Meloda zanurzeniowa, metoda piknometry
cieczowego i metoda miareczkowa

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Rury | kszialtki z
tworzyw fermoplastycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wediug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

Rury z tworzyw termoplastycznyeh — Oznaczanie sztywnosci

obwodowej

Sprawozdania z badan, oceny
Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gtéwnego Instytutu Gornichwa, Katowice, marzec 2006 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wtasnoéci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Instifut fir Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwierdzajaca zgodnos¢ raporiu z badan P-BA 341/2002 z normg PN-EN



1

14366:2006 - Ny pracy: NA /309/MN/08, Zaldadu Akusiyki ITB, 2008r.

Raporty z badan rur w Laboratirum producentia w ramach rakladowe] kontroli produkch,
200871

Opinia Techniczna dot. spetnienia warunkow stosowania rur i ksztaliek SKOLAN dB do
wykonywania przewodow spustowych w grawitacyjnej instalacil Iganalizac}i deszozowe]
budynkéw opracowana pizez Zaklad lnzynierii Materiatowej Glownego Instytutu
GHrnictwa Katawice, marzec 2008 1. .

Nr P32/2010. Sprawozdanie z badaf rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosci
obwodowej. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Polimerowych |
Barwnikdw, Gliwice, 2010 ¢,

Nt Pas0s/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 i 160 w zakresie
sztywnoéci obwodowej. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatdw
Po‘limerowych i Barwnikéw, Gliwice, 2010 r.

K 10 0447. Raport z badan okredlenia wytizymalo$ci na rozcigganie pofaczen rprowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaklad Badan Materialow MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 r.
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwosci zastosowania rur i ksztattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnien powierzchni dachowych w  budynkach
wielokondygnacyjnych. Centralne Laboratorium Dadar Rur z Tworzyw Sziucznych.
Glowny Instytut Gornictwa, Katowics, 2010 1.



