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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt wykonania wentylacji wywiewnej i nawiewnej w lokalach mieszkalnych 1+2, 3, 4,
6,7,8+9, 10, 12, 13, 14, 15, 18+19 w budynku przy ul. Gluszycka 25 w Walbrzychu.

Szczegdtowy zakres opracowania:
e w lokalu nr 1+2 wykonanie prawidlowej wentylacji nawiewno-wywiewnej w kuchni 1 w tazience oraz w
pomieszczeniu kotta c.o.
e w lokalu nr 4 wykonanie prawidtowej wentylacji wywiewnej w kuchni oraz zapewnienie wymaganego
doplywu powietrza z zewnatrz (nawiewu)
w lokalu nr 10 montaz wktadu zaroodpornego do przewodu, do ktérego podtaczony jest kominek
wykonanie wentylacji wywiewnych kuchni w mieszkaniach nr 3,6,7,8+9,10,12,13,14,15
wykonanie wentylacji wywiewnych tazienek w mieszkaniach nr 3,10,15;
wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach, gdzie usytuowane sa piece c.0. W
mieszkaniach nr 3,7,18+19;
e wykonanie wentylacji wywiewnej piwnic

2.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowlane, obejmuje nieruchomos¢:
Walbrzych, ul. Gluszycka 25 (dz. nr 60/2 obr. nr 37 Rusinowa).

2.3 DANE OGOLNE BUDYNKU

Budynek zlokalizowany jest w Walbrzychu przy ul. Gluszycka 25. Budynek jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym podpiwniczonym, pi¢ciokondygnacyjnym (w tym poddasze). W budynku znajduje si¢ 14 lokali
mieszkalnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowany z cegly. Okna sg drewniane, drzwi drewniane
jedno i dwuskrzydlowe. Budynek posiada instalacje elektryczng, sanitarng i gazows.

Ogrzewanie mieszkan odbywa si¢ po przez piece kaflowe oraz etazowe ogrzewanie piecem na opat staly i gaz.

2.4. OPIS OGOLNY INSTALACJI WENTYLACII

W lokalach mieszkalnych brak wentylacji wywiewnej oraz nawiewnej zgodnej z obowigzujacymi przepisami. Dla
kazdego lokalu mieszkalnego zaktada si¢ wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w kuchni, w lazience oraz w
pomieszczeniu kotla c.0. wraz z nawiewem $wiezego powietrza z zewnatrz budynku. Z uwagi na brak mozliwos$ci
wykorzystania istniejacych kominéw murowanych jako elementéw nosnych dla projektowanych przewodow
wentylacyjnych zaktada si¢ wykonanie nowych przewodow wentylacyjnych. W opracowaniu przewody wentylacyjne
oznaczone zostaly symbolem W a nawiew symbolem N.

Z lokali mieszkalnych wywiew powietrza z nowo projektowanych przewodach odbywaé si¢ bedzie przez kanat
wentylacyjny z blachy ocynkowanej o $rednicy 150mm. Kanaly prowadzone korytarzem klatki schodowej oraz kanaty
zlokalizowane na poziomie strychu zaprojektowano jako przewody wentylacyjne wykonane z rur systemowych
jednosciennych o $rednicy 150. Kanaty od poziomu dachu zaprojektowano jako przewody wentylacyjne wykonane z
rur systemowych dwusciennych o $rednicy 150/220mm i wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ min. 90cm ponad
poziom dachu. Kanaty prowadzone po korytarzu klatki schodowej nalezy zaizolowaé welna mineralna i obudowac
ptytami GKF.

Kanaty otwiera¢ 20cm ponizej stropu. Kanaly mocowa¢ do $cian za pomocg obejm. Na wylocie przewodow
wentylacyjnych nalezy zamontowac parasol. Na zatamaniu przewodow wentylacyjnych nalezy zamontowaé drzwiczki
rewizyjne do wyczystek. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
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Zaprojektowano nowg lokalizacje przewodow wentylacyjnych nr 6.2W, 7.2W, 8.1W, 10.1W, 12.2W, 17.1W oraz
17.2W w stosunku do projektu budowlanego - pozwolenie na budowe nr 473/2015 z dnia 14.05.2015r.

Nawiew do poszczegolnych pomieszezen zapewni otwor nawiewny o srednicy 160mm, ktory nalezy wykonac¢ w Scianie
zewngtrznej obok okna zakonczony kratkami nawiewnym albo drzwiowe kratki nawiewne do poszczegdlnych
pomieszczen poprzez otwory wentylacji nawiewnej badz kratke nawiewna o powierzchni nie mniejszej niz 220cm?2.
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2.5. ZESTAWIENIE PRZEWODOW WENTYLACJI NAWIEWNEJ

tel.(74) 666 74 92
kom. 781 996 501

. Nr lokalu Srednica /
Symbol Opis . . . Zakres
mieszkalnego powierzchnia
I.IN Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elewacyjna kratka
nawiewna - istniejaca
1.2N Nawiew do pomieszczenia pokoju 220cm?2 drzwiowa kratka
M 1 +2 nawiewna
1.3N Nawiew do pomieszczenia kotla c.o. 220cm?2 de‘:;fV‘LaW'::lka
1.4N Nawiew do pomieszczenia tazienki i WC 220cm2 de‘::V‘LaW'::lka
3.IN Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm eleﬁa:ﬁ:v:;atka
3.2N Nawiew do pomieszczenia pokoju 220cm?2 er\:;?V\;/eawl::tka
- - : — M3 :
3.3N Nawiew do pomieszczenia tazienki i WC 220cm?2 er\:;?V\;/eawl::tka
3.4N Nawiew do pomieszczenia kotla c.o. 220cm2 dfz‘:;fv‘;fwl;f:lka
4.IN Nawiew do pomieszczenia kuchni M4 $160mm clewacyjna kratka
nawiewna - istniejaca
6.1IN Nawiew do pomieszczenia pokoju + kuchni M6 $160mm ele“;a:‘zjizagatka
7.1IN Nawiew do pomieszczenia kuchni + kotla $160mm clewacyjna kratka
nawiewna - istniejaca
C.0. M7
7.2N Nawiew do pomieszczenia tazienki i WC 220cm?2 er\:;?V\;/eawl::tka
8.IN Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm ele\x;a:‘gzagatka
8.2N Nawiew do pomieszczenia pokoju MS8+9 220cm2 de‘:;fV‘LaW'::lka
8.3N Nawiew do pomieszczenia tazienki i WC 220cm?2 de‘::V‘LaW'::lka
10.IN | Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm eleﬁa:‘zjlizall:atka
10.2N Nawiew do pomieszczenia przedpokoju M10 220cm?2 er\:;?V\;/eawl::tka
10.3N Nawiew do pomieszczenia tazienki i WC 220cm?2 er\:;?V\;/eawl::tka
12.IN | Nawiew do pomieszczenia kuchni + kotla $160mm ele“;a:‘zjlizagatka
C.0.
122N | Nawiew do pomieszczenia pokoju M12 220cm?2 er\::V\;/eawl::tka
12.3N | Nawiew do pomieszczenia tazienki i WC 220cm2 de‘::V‘LaW'::lka
13.IN | Nawiew do pomieszczenia kuchni MI13 $160mm clewacyjna kratka
nawiewna - istniejaca
14.1N Nawiew do pomieszczenia kuchni Ml4 $160mm elev;a:‘zjizagatka
15.1N Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm elev;a:‘zjlizall:;atka
152N | Nawiew do pomieszczenia przedpokoju M15 220cm?2 de‘:;fV‘LaW'::lka
153N | Nawiew do pomieszczenia tazienki i WC 220cm2 de‘::V‘LaW'::lka
17.IN | Nawiew do pomieszczenia kuchni + kotta $160mm ele\*fqa:‘ﬁz?v:;atka
C.0.
17.2N Nawiew do pomieszczenia pokoju M17 220cm?2 er\:;?V\;/eawl::tka
17.3N | Nawiew do pomieszczenia tazienki i WC 220cm2 dfz‘:;fv‘;fwl;f:lka
18.IN | Nawiew do pomieszczenia kuchni $160mm eleﬁa:‘zjlizall:atka
182N | Nawiew do pomieszczenia tazienki i WC M18+19 220cm2 de‘::V‘LaW'::lka
18.3N | Nawiew do pomieszczenia kotla c.o. 220cm?2 de‘:;fV‘LaW'::lka

2.6. ZESTAWIENIE PRZEWODOW WENTYLACJI WYWIEWNEJ
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Nr lokalu

Symbol i Sredni
y Opis mieszkalnego Srednica

1w Wywiew z pomieszczenia piwnic PIWN 9150 x
prwnicy ICA 150 /220mm

1.1W | Wywiew z pomieszczenia kotla c.o. 9150 x
$150 /220mm

1.2W | Wywiew z pomieszczenia tazienki i WC MI1+2 9150 x
$150 /220mm

1.3W | Wywiew z pomieszczenia kuchni 9150 x
$150 /220mm

3.1W | Wywiew z pomieszczenia kotla c.o. 9150 x
$150 /220mm

3.2W | Wywiew z pomieszczenia tazienki i WC M3 9150 x
$150 /220mm

3.3W | Wywiew z pomieszczenia kuchni 9150 x
$150 /220mm

4.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni M4 9150 x
$150 /220mm

6.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni 9150 x
M6 $150 /220mm

6.2W | Wywiew z pomieszczenia tazienki i WC 9150 x
$150 /220mm

7.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni + kotla c.o. 9150 x
M7 $150 /220mm

7.2W | Wywiew z pomieszczenia tazienki i WC 9150 x
$150 /220mm

8.1W | Wywiew z pomieszczenia tazienki i WC 9150 x
M8+9 $¢150 /220mm

8.2W | Wywiew z pomieszczenia kuchni 9150 x
$150 /220mm

10.1W | Wywiew z pomieszczenia tazienki i WC 6150 x
MI10 $150 /220mm

10.2W | Wywiew z pomieszczenia kuchni 9150 x
$150 /220mm

12.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni + kotta c.o. 6150 x
MI12 $150 /220mm

12.2W | Wywiew z pomieszczenia tazienki i WC 6150 x
$150 /220mm

13.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni M13 9150 x
$150 /220mm

14.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni M4 9150 x
$150 /220mm

15.1W | Wywiew z pomieszczenia tazienki i WC 6150 x
MI5 $150 /220mm

15.2W | Wywiew z pomieszczenia kuchni 9150 x
$150 /220mm

17.1W | Wywiew z pomieszczenia kuchni + kotta c.o. 6150 x
M17 $150 /220mm

17.2W | Wywiew z pomieszczenia tazienki i WC 6150 x
$150 /220mm

18.1W | Wywiew z pomieszczenia kotta c.o. MI18+19 9150 x
$150 /220mm
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2.7 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. OGOLNE ZASADY BHP

Na zakres robot elektrycznych kierownik robot nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym
szczegblng uwage nalezy zwroécié na:

1.Zakres prac

2.Mozliwe zagrozenia

3.Srodki zapobiegawcze

4. Wytyczne prowadzenia instruktazu

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz szczegétowe informacje odnosnie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych sa podane w Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzeniu Ministerstwa Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401 z 2003r.

Ogolne zasady prowadzenia robot w sposob bezpieczny, a w tym:
1. Teren, na ktorym bgda prowadzone roboty budowlane i montazowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablica
informacyjng i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach budowlanych.
2. Plac budowy wyposazy¢ w pomieszczenie dla pracownikow na okres budowy oraz WC.
3. Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
wykonywania robot budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz zapoznani z projektem budowlanym.
4. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi warunkami technicznymi i
przepisami BHP
5. Zabronione jest wykonywanie robot w ztej widocznosci np. podczas mgty, opadow atmosferycznych lub o
zmierzchu
6. Przed dopuszczeniem pracownikoéw do pracy nalezy wyposazy¢ ich w odziez roboczg i sprzgt ochrony
osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy, w tym do pracy na wysokosci.
Pracownicy musza posiadaé aktualne badania lekarskie potwierdzajace zdolno$¢ do wykonywania prac w ich
zawodach
7. Pomieszczenie dla pracownikow wyposazy¢é w apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw w widocznym miejscu:
pogotowie ratunkowe 999
straz pozarna 998
posterunku policji 997
Plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy
Wyznaczy¢ i oznakowaé strefe niebezpieczng wokdt miejsca wykonywania robot budowlanych, zachowujac
szerokos$¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci na ktorej wykonywane beda roboty i istnieje zagrozenie
spadania przedmiotow, lecz nie mniejsza niz 6m
Wyznaczy¢ i utrzymacé na biezaco porzadek na przejsSciach i dojazdach oraz pomostach i rusztowaniach
Nie nalezy prowadzi¢ robot na kilku poziomach w jednym pionie — stanowisko nad stanowiskiem
5. Zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokoSci — szelek bezpieczenstwa z linkg i
amortyzatorem przez pracownikow wykonujacych roboty jak réwniez pracownikéw odbierajacych materiaty
na dachu
6. Zapewni¢ zastosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa B bedacych w dobrym stanie
technicznym. Wykonywanie i montaz rusztowan prowadzi¢ zgodnie z DTR i dopusci¢ do uzytkowania po
sprawdzeniu przez kierownika budowy
7. Sprzet budowlany i urzadzenia elektryczne powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa i
wymagane dopuszczenia do pracy przez UDT.
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2.8 UWAGI KONCOWE

e Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowano-
montazowych”

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzgdzen innego producenta o parametrach technicznych zgodnych z dobranymi w
projekcie

o  Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta

e Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny spelnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz
innym umownym warunkom

3. RYSUNKI

Rysunek nr J-1 ,,Rzut piwnicy”
Rysunek nr J-2 ,,Rzut parteru”
Rysunek nr J-3 ,,Rzut I pietra”
Rysunek nr J-4 ,,Rzut II pietra”
Rysunek nr J-5 ,,Rzut III pigtra”
Rysunek nr J-6 ,,Rzut strychu”
Rysunek nr J-7 ,,Przekrdj AAi A’A’”
Rysunek nr J-8 ,,Przekroj BB”
Rysunek nr J-9 ,,Przekréj CC”
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