Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
0930-09 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z
nawiewnikami na klatce schodowej
1,07*1,80+2*1,07 1,70 m2 5,564
RAZEM 5,564
2| KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych i m
0354-11 zewnetrznych
3*1,20+3*1,00 m 6,600
RAZEM 6,600
3] KNR4-01 | Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z tworzyw do szt.
0321-01 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy szt.
0321-01 powlekanej do 1,5 m w Scianach z cegiet
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5| KNKRB 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych z| m2
0702-06 | oscieznicg i naswietlem - front i tyt
1,57 * 3,50 + 1,37 * 2,67 m2 9,153
RAZEM 9,153
6| KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych szt.
0920-26 | wielozastawkowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR4-01 [ Zatozenie klamek z szyldami kpl
0920-20
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
8] KNR4-01 | Zamurowanie wnek okiennych pod schodami i w korytarzu | m3
0304-01 | piwnicznym cegtami na zaprawie cementowo-wapiennej
1,10* 1,00 * 0,51 + (0,80 * 0,90 + 0,50 * 0,75) * 0,12 m3 0,692
RAZEM 0,692
9 KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na m2
0715-02 | podtozu z cegty i pustakow cegty i pustakéw na $cianach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
1,10 * 1,00 + 0,80 * 0,90 + 0,50 * 0,75 m2 2,195
RAZEM 2,195
10 KNR 0-19 | Wymiana okienek piwnicznych o pow. do 1,00 m2 m2
0930-03
2*1,00*0,75+2*1,00 * 0,60 m2 2,700
RAZEM 2,700
11| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gips.-karton. pojedyncze na stropach bez | m2
2006-04 | rusziu - przy strychu
6,20 * 2,58 m2 15,996
RAZEM 15,996
12 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-01 | sufity
poz.11 m2 15,996
RAZEM 15,996
13| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-07 | wewnetrznych - suchych tynkoéw z gruntowaniem
z.s2.5.3
poz.12 m2 15,996
RAZEM 15,996
14| KNR-W 2-02 | Zatozenie katownikow aluminiowych 40x40 mm przy m
1125-04 | obudowie wytazu dachowego
analogia
2+ (0,80 + 0,70) m 3,000
RAZEM 3,000

-1-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15| KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-02 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
10*1,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
16 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-08 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
2,60*1,20 m2 3,120
RAZEM 3,120
17| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
0716-02 | podtozu z cegty i pustakéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.15 m2 10,000
RAZEM 10,000
18] KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na | m2
0716-04 podtozu z cegly i pustakow na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
poz.16 m2 3,120
RAZEM 3,120
19 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pekniec¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
(4,10*2,60+2,00*1,10) +2* 1,40 * 2,60 + (3,80 * 2,60 + | m2 69,878
2,00 *3,15) + 2,60 * 1,95 + 2,60 * 1,30 + (2,60 * 1,80 +
2,50*2,30 +4,55*1,96) + 2,60 * 1,20 + 2,20 * 1,20
RAZEM 69,878
20| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-01| sufity
poz.19 m2 69,878
RAZEM 69,878
21 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
1204-01 | wewnetrznych sufitdw
z2.52.2.3.
poz.20 m2 69,878
RAZEM 69,878
22| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pekniec¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - $ciany
2*545*1,60+258*1,70+5,92* 1,50 + (4,15 +2,85) * | m2 156,464
1,50 +5,50 * 1,70 + 2,60 * 1,70 + 7,50 * 1,50 + (6,90 +
4,30) * 1,45 + (5,35 + 5,30 + 2,60) * 1,40 + 2,60 * 1,25 +
(2,60 +2*11,90 + 1,96) * 1,55 + (2,60 + 3,00) * 1,00 + 2 *
2,20*0,60
RAZEM 156,464
23| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-02 | $ciany
poz.22 m2 156,464
RAZEM 156,464
24 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
1204-02 | wewnetrznych $cian
z2.52.2.3.
poz.23 m2 156,464
RAZEM 156,464
25 KNR 4-01 | tugowanie farby olejnej z tynkow $cian klatki schodowe;j m2
1208-02
lamperia
(5,45+2,58 +2,10 + 5,55 + 1,00 + 5,20 + 5,50 + 2,60 + m2 138,068
6,60 + 3,00 + 1,66 + 3,08 + 5,35 + 2,60 + 5,30 + 5,60 + 2 *
0,80 + 5,80 + 5,50 + 5,75 + 5,20 + 2,60 + 5,20 + 3,80) *
1,40
RAZEM 138,068
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26| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
1206-05 | wewnetrznych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
poz.25 m2 138,068
RAZEM 138,068
27| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw| m2
1212-05 | prostych
(1,40+2*220+290+2,80+2*250+2*2,70 +2,40) | m2 21,870
*0,90
RAZEM 21,870
28 KNR 4-01 | Uzupetnienie tralek metalowych - pret 12x12 mm m
1301-03
analogia
2*0,90 m 1,800
RAZEM 1,800
29| KNR 4-01 | Demontaz stopnic drewnianych schodow | i Il biegu - stop.
0431-01 stopnice do ponownego wbudowania
15 stop. 15,000
RAZEM 15,000
30| KNR4-01 | Ponowny montaz stopnic drewnianych schoddw szt.
0417-01
analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
31| KNR-W 4-01| Demontaz katownikow 30x30 mm stalowej konstrukcji szt.
1306-01 stopni
15*2 szt. 30,000
RAZEM 30,000
32|KNP 08 7224| Wspawanie kgtownikow j.w. szt.
-03.01
poz.31 szt. 30,000
RAZEM 30,000
33| KNR 4-06 | Ciecie lekkich konstrukgii stalowych, profili walcowanych, t
0118-01 blach grub.do 10 mm i elementéw maszyn grubosci do 10
mm na ztom wsadowy - wyciecie blach podstopnic
stalowych stopni
15*1,23* 0,18 * 10 <kg/m2>/ 1000 t 0,033
RAZEM 0,033
34|KNP 08 7207| Spawanie tukowe reczne - spoiny | jednostronne, blachy o | m
-01.01 gr. do 2 mm; potozenie spoiny podolne - wspawanie
podstopnic
15*2* (0,18 + 1,23) m 42,300
RAZEM 42,300
35 KNR 4-01 | Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
1212-03 | szpachlowanych jednokrotnie - szyny policzkéw stalowych
schodow
8*2,65*0,50 +8*2,65*0,25 m2 15,900
RAZEM 15,900
36 KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie z
oczyszczeniem - schody metalowe od spodu
poz.35 m2 15,900
RAZEM 15,900
37 KNR 4-01 | Dwustronne dwukrotne malowanie farbg olejng m2
1212-02 | szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem
powierzchni - stopni i podstopni schodéw od spodu
(1,23*0,27 + 1,23 *0,19) * 60 m2 33,948
RAZEM 33,948
38/ KNR 4-01 | Dwustronne dwukrotne malowanie farbg olejng m2
1212-02 | szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem
powierzchni - podstopni schodéw
1,23*0,17 * 60 m2 12,546
RAZEM 12,546
39 KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - m2
0811-07 na podescie przy tylnej bramie
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2,60 * 1,55 m2 4,030
RAZEM 4,030
40[ KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - | m2
1118-01 przygotowanie podtoza - na podescie przy tylnej bramie
poz.39 m2 4,030
RAZEM 4,030
41 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
1118-08 | uktadane na klej metoda zwykig - ptytki gresowe na
podestach
poz.40 m2 4,030
RAZEM 4,030
42| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - m2
1121-01 przygotowanie podtoza (schody na parterze + schody
zejscia do piwnic)
6*(1,96*0,27+1,96*0,18) +6 *(1,35* 0,28 + 1,35 * m2 9,018
0,18)
RAZEM 9,018
43| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej | m2
1121-05 | metodg kombinowang
poz.42 m2 9,018
RAZEM 9,018
44 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej - na podestach m2
0804-07
5*2,60*1,50 m2 19,500
RAZEM 19,500
45 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
1106-02 | grubosci 25 mm
5*2,60*1,50 m2 19,500
RAZEM 19,500
46| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm
poz.45 m2 19,500
RAZEM 19,500
47) KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za m2
1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg
poz.45 m2 19,500
RAZEM 19,500
48] KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 12 mm - na m2
4007-03 | podestach drewnianych
3*2,60*1,50+ (2,60 *3,85+ 1,98 *1,10) + (2,60 * 4,10 + | m2 45,268
2,00 * 3,15) + 2,60 * 1,70
RAZEM 45,268
49| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
1112-05 | izolacyjnej rulonowe PCW - przemystowa Tarkett
poz.48 m2 45,268
RAZEM 45,268
50| KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 12 mm na stopniach | m2
4007-03 | schoddw drewnianych
60 * 1,27 * 0,32 m2 24,384
RAZEM 24,384
51| KNR2-02 | Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - m2
1114-03 | wykiadzina przemystowa
poz.50 m2 24,384
RAZEM 24,384
52| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
1113-06 | (panelowych)
analogia
5,60 + 11,00 + 5,60 + 14,00 + 5,40 + 4,00 m 45,600
RAZEM 45,600
53| KNR-W 2-02| Zatozenie kgtownikow aluminiowych na krawedziach m
1125-04 | stopni schodowych i podestow
analogia
60*1,27+5%1,33 m 82,850
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RAZEM 82,850
54| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie z
oczyszczeniem - skrzynki elektryczne (jednostronnie)
2*1,00*1,20 + 0,60 * 0,90 + 0,40 * 0,40 + 0,30 * 0,30 m2 3,190
RAZEM 3,190
55 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o m
1212-28 | $rednicy do 50 mm
30,0 + 15,0 m 45,000
RAZEM 45,000
56| KNR 4-01 [ Wymiana poreczy wraz ze wspornikami na $cianie parteru | m
0417-03
analogia
25 m 2,500
RAZEM 2,500
57 KNR 4-01 [ Demontaz skrzynek na listy szt.
0354-15
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58| TZKNBK [ Montaz ponowny skrzynek na listy szt.
XVIII T A-177
analogia
2 <szt.> szt. 2,000
RAZEM 2,000
59| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.15 * 0,025 + poz.16 * 0,025 + poz.39 * 0,025 + poz.44 | m3 1,014
*0,03
RAZEM 1,014
60| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.59 m3 1,014
RAZEM 1,014
61 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.60 * 1,5 t 1,521
RAZEM 1,521
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