I. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN
z plyta termoizolujaca styropianowy i tynkiem licowym silikonowym

Wymagania formalne wobec systemu:
1. Instrukcja techniczna I'TB nr 447/2009
2. Aprobata Techniczna ITB
3. Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Certyfikat zaktadowej kontroli produkcji

Wymagane parametry techniczne fizyko- mechaniczne okreslone wartosciami brzegowymi
dla podstawowych komponentéw materialowych systemu:

1.Zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych na podlozu
* sucha zaprawa mineralna
* do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
* do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
* do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:
> +5°C - dla wersji standardowe;j,
+1°C <t <+10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji zimowej,
* odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie
o grubosci do 8mm,
e przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
- W stanie powietrzno-suchym >0,5 >0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,4 >0,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >0,5 >0,1

2.Plyta termoizolujgca styropianowa
* styropian samogasnacy, sezonowany > 2 m-ce, wolny od FCKW(freon); klasa, gestos¢
pozorna ,grupa przewodnosci cieplnej A, grubos¢ i format ptyt - zgodnie z wymogami
normy PN-EN 13501-1,audytem i obliczeniami wydanymi w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu.

3.L.aczniki mechaniczne
* Srednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie
technicznym ocieplenia obiektu,
* sposOb mocowania i dtugos$¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podioza/materiatu $cian
elewacyjnych:
- dla podtozy mocnych, zwiezlych(beton, cegta petna, kamien) taczniki wbijane,
strefa rozparcia > 60mm,
- dla podiozy ostabionych, migkkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe,
pustaki ceramiczne, cegta kratowa, oktadziny ceramiczne) tgczniki wkregcane /
srubowe, strefa rozparcia wydtuzona > 120mm.



4.Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujacych plytach
styropianowych
* sucha zaprawa mineralna na bazie biatego cementu,
* zbrojona widknami,
* do aplikacji recznej i maszynowe;j,
* do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:
> +5°C - dla wersji standardowe;j,
+1°C <t <+10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji zimowej,
* odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci do 8
mm,
e przyczepno$¢ masy (MPa):

do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym >0,5 >0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,4 >0,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >0,5 >0,1

S.Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej
* tkanina z wt6kna szklanego
* splot gazejski,
* odporna na deformacje ksztattu,
* w pelni rOwnomiernie przenoszaca naprezenia,
* szeroko$¢ > 100cm,dtugos¢ > 50mb,
* impregnowana przeciwalkalicznie,
e wielkos$¢ oczek 4 x 4 mm,
* ciezar powierzchniowy > 160 g/m2 ,
* dla probek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N]  Wydluzenie wzgledne[%]

osnowa watek osnowa watek
a/ w warunkach laboratoryjnych >2100=>2100 <29
b/ w wodzie destylowanej >2000= 2000 <23
¢/ w 5% roztworze wodnym NaOH >1200> 1200 <1,5
d/ w wodnym wyciggu cementowym >1200> 1200 <10

6.Posrednia warstwa gruntujgca

* zgodna z aprobatg techniczng systemu
* poprawiajaca przyczepnos¢ i wyroOwnujaca chlonnos¢ mineralnej warstwy zbrojacej,

7.Masa / zaprawa tynkarska

7.1. Silikonowa (organiczna, na bazie dyspersji polimerowej)
* masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
* nie zawierajgca cementu,



* zbrojona wi6knami szklanymi,
* do aplikacji recznej i maszynowe;j,
* do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:
> +5°C - dla wersji standardowe;j,
+1°C <t <+10°C, (wilgotnos$¢ powietrza < 95%) - dla wersji QS (zimowe}j),
* z mozliwo$cig barwienia w masie (minimum 800 odcieni),
e o strukturach baranka i ztobione;j
* 0 grubosci kruszywa/ziarna prowadzacego @1-3mm,
* zawierajgca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscig grzybéw i alg
w ilo$ci min. okreslonej w aprobacie technicznej systemu
* odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie
o grubosci > 8 mm,
* wskazniku odpornosci na odksztalcenia mechaniczne (elastycznosci i odpornosci na
powstawanie rys) - rozcigganie i zginanie: 2,5% - 3,5%,
* straty prazenia w temp.450°C: 19 - 23 %,
* w ukladzie ociepleniowym:
- wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO,,
- wysoko odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie mrozu i wody; niska
wodochtonnos¢),
- gestos¢ DIN 53 217 - 1,7-1,9 g/cm3
- gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2
110-160 g/(m2 d)
- wsp. dyfuzji pary wodnej p DIN EN ISO 7783-2 - 70-100
- wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 - 0,20 m
- kapilarne podciaganie wody DIN EN 1062-3 - 0,05 kg/(m2 h1/2)
- przewodnos$¢ cieplna DIN 4108 - 0,7 W/(m K)

8.Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacji
np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe / narozne, profile dylatacyjne, listwy i
taSmy uszczelniajaco-upodatniajace, kompensatory termiczne tgcznikdw mechanicznych itp.
obligatoryjne wg wytycznych wykonawczych wybranego systemodawcy, oryginalne
wykonania i wydane w projekcie technicznym ocieplenia obiektu.

II. OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY

1. Obrobki blacharskie
Blacha powlekana gr. 0,7mm.

2. Parapet
Granit strzegomski gr. 3cm z podcigciem stanowigcym kapinos.



IV. WZMOCNIENIE $CIAN

1. Prety zbrojeniowe
Stal: St-3S
Srednica ¢p24
Prety zebrowane

2. Laczniki, podkladki

Sruby M12, stalowe kotki rozporowe w rozstawie co 100 cm

Blacha gr. 10 mm o wymiarach 200 x 200 mm

Sruby, nakretki i inne akcesoria powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-ISO

1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.



