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1. Opis techniczny

2. Czes¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1
¢ Elewacja frontowa rys. nr 2
¢ Elewacja boczna prawa rys. nr 3
¢ Elewacja tylna rys. nr 4
¢ Elewacja boczna lewa rys.nrS
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umow3a, kompletne
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z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Osiedle Gornicze 39 w Walbrzychu,
dziatka nr 120/13, obrgb Rusinowa nr 36. Termomodernizacja obejmowac bedzie:
Docieplenie $cian zewnetrznych 12cm  warstwg styropianu w  systemie BSO
(2=0,032),
remont balkonéw

wymiana okien w piwnicy

g

PODSTAWA OPRACOWANIA

— inwentaryzacja budynku,

— wytyczne zawarte w Audycie Energetycznym budynku opracowanym przez mgr inz.
Piotra Rajc¢ w czerwcu 2016 1.

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robdét,

— aktualne normy,

— aktualne §wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Osiedle

Goérnicze 39 w Walbrzychu. Obiekt zostat wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej. Uktad konstrukcyjny budynku mieszkalny. Budynek podpiwniczony, posiada
3 kondygnacje oraz 10 mieszkan. W budynku znajduje si¢ typowa PCV (wymieniona
przez lokatoréw) stolarka okienna. W mieszkaniach okna i drzwi balkonowe drewniane lub
PCV. Na klatce schodowej stolarka okienna PCV (wymieniona przez wspdlnote). Drzwi
wejSciowe aluminiowe (wymienione przez wspdOlnote) Drzwi wejSciowe do mieszkan

drewniane typowe.

Sciany zewnetrzne wykonane s3 jako murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo - wapiennej. Grubos$¢ $cian 43 cm.
Sciany zewnetrzne klatki schodowej wykonane jako murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo - wapiennej z tynkiem cementowo - wapiennym grubosci 43 cm.
Stropy budynku wykonane jako gegstozebrowe pokryte dodatkowo warstwami
ocieplajagcymi i wykonczeniowymi. Uktad warstw stropu pomiedzy kondygnacjami
powtarzalnymi liczac od dotu do goéry przedstawia sie nastepujaco :

e strop gestozebrowy gr. 24,0 cm

* ptyta pilsniowa porowata gr. 2,5 cm
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* jastrych cementowy gr. 5,0 cm
Strop nad poddaszem uzytkowym wykonany jako drewniany - na bazie konstrukcji wi¢zby
drewnianej. Uktad warstw stropu liczac od dotu do gory przedstawia si¢ nastepujaco:
* tynk cem. - wap. gr.2,0 cm
e deskagr.2,5 cm
e zasypka gr. 6,0 cm
* pustka powietrzna gr. 4,0 cm
e deskigr.3,0cm
Konstrukcja dachowa obiektu drewniana czterospadowa. Pokrycie dachu stanowi
dachéwka ceramiczna.
Powierzchnia zabudowy — 231,22 m?,

Kubatura — 2464,81 m’,
Wysokos¢ budynku — 10,66 m,

4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

W opracowaniu przewiduje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku bezspoinowym

systemem ocieplania $cian zewnetrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz $wiadectwa ITB

wybranej metody docieplenia. Grubos$¢ warstwy ocieplajacej Sciany wynosi:

— docieplenie $cian zewng¢trznych mieszkan - 12cm warstwg styropianu w systemie BSO
(A=0,032),

— oscieza okien — styropian gr. 2-3cm

5. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WG

SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $cian zewngtrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych o grubosciach
podanych wczesniej, przymocowanych do podloza za pomoca masy klejacej 1 tacznikow
mechanicznych (5szt/1m?) i wykonczeniu cienka wyprawa tynkarska zbrojona tkanina szklana.
Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcjg ITB stosowanie do wybranego systemu
ocieplenia. Proponuje si¢ zastosowanie systemu STO THERM VARIO opartego na Aprobacie
Technicznej nr AT-15-2600/2007.

Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spetniajgcy wymagania instrukcji

ITB nr 447/2009 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw” i posiadajacy
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wazne $wiadectwo lub aprobate ITB.

Uwaga: wszystkie szczegély oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonaé S$cisle wg

instrukcji I'TB nr 447/2009.

Materialy ukiadu ociepleniowego wystepujace w poszczegdlnych systemach sa $cisle okreslone i

nie moga by¢ zmieniane. Nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych w systemach, tzn. nie

powinno sie taczyé z zestawami innych systemow.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZN4.

6. NARZEDZIA I SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nalezy stosowac narzedzia, sprzet 1 urzadzenia okreslone

w Instrukcji ITB Nr 447/2009 oraz narzedzia systemowe firmy STO.
RYNNY I RURY SPUSTOWE

7. NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z ociepleniem BSO powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme i
odpowiednio przeszkolony zesp6t. Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny
nadz6ér prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér inwestorski. W czasie wykonywania
robdt ociepleniowych §cian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywac czesciowych odbioréw robot
polegajacych na sprawdzeniu, czy poszczegllne etapy zostalty wykonane zgodnie z niniejsza
dokumentacja techniczng oraz Instrukcja ITB Nr 447/2009.

Technicznym odbiorem czgsciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot:

Przygotowanie powierzchni $cian (podioza pod klejenie styropianu),

Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

Przymocowanie do podtoza plyt styropianowych,

Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakture elewacyjng),

Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskie;j,

A e

Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbioru robdt powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby rowniez
autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
Po zakonczeniu wszystkich rob6t nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na

sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych prac z projektem i stosownymi §wiadectwami ITB.

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5 , 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. (074) 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego 6
zlokalizowanego przy ul. Osiedle Gérnicze 39 Watbrzychu

8. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Ze wzgledu na wystepujace spekania na Scianach zewnetrznych zaktada si¢ ich wzmocnienie.
W celu wzmocnienia przewiduje si¢ wykonanie $ciggdw na kazdej ze $cian na wysokosci
stropéw w 3 poziomach. Sciggi wykona¢ z pretéw @24 ze stali St-3S. Prety nalezy poprowadzié
w bruzdzie murowanej $ciany na calej jej dtugosci i obmurowac. Prety nalezy zabezpieczy¢

przed korozja. Prety kotwi¢ na koncach nakretkami oraz blachami oporowymi 200x200x 1 5mm.

9. REMONT BALKONOW I BALUSTRAD

Zakres obejmujacy remont balkonow:

- usunie¢cie posadzki cementowej,

- naprawa krawedzi balkonéw z uzupelnieniem ubytkéw betonu zaprawami do napraw
konstrukcji betonowej,

- wykonanie nowej warstwy spadkowej z zaprawy cementowe] zbrojonej siatkg
posadzkowa,

- wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej szlamem z tasmami uszczelniajagcymi w
naroznikach,

- wykonanie nowej obrobki blacharskiej krawedzi balkonow.

- dwukrotne malowanie farba olejng krat o balustrad z pretow prostych

10. WYMIANA STOLARKIT OKIENNEJ

W projekcie zaktada si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej w czesciach wspolnych tj. piwnica
na nowa. Stolarka okienna PVC w czgsciach wspolnych o wspoétczynniku przenikania ciepta
U=1,3 Wm’K.

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed

montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otworow z natury.

11. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Wiszystkie istniejace rynny nalezy zdemontowac i zamontowac¢ ponownie.
Wszystkie istniejagce rury spustowe nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe z blachy

ocynkowanej z zachowaniem istniejgcego przekroju rynien i rur — blacha o gr. 0,7mm.

12. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrdbki blacharskie nalezy wykonac z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

Wszystkie parapety zewng¢trzne wykonac z granitu strzegomskiego.
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13. RENOWACJA COKOLU

Cokot kamienny nalezy oczysci¢, zmy¢ preparatem przeznaczonym do likwidacji biologicznych
skazen podtozy mineralnych w postaci mchéw, porostéw, glonéw, bakterii i grzybow
plesniowych. Spoiny oczysci¢ ze skruszalej zaprawy na gtebokosci Scm i uzupetni¢ spoiny za
pomoca fugi. Cato$¢ wzmocni¢ preparatem gruntujagcym. Ubytki kamienia uzupetni¢ za pomocg

kitdw renowacyjnych. Catos¢ elewacji kamiennej zabezpieczy¢ przez hydrofobizacje.

14. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Na calg powierzchni¢ $cian przewiduje si¢ tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach
przedstawionych w czg¢$ci rysunkowej opracowania.

Cokot oczyscic¢ i zaimpregnowac.

W projekcie przyjeto oScieza w kolorze biatym - do uzgodnienia.

Uklad koloréw na poszczegoélnych elewacjach przedstawiajq rysunki elewacji.

Opracowat:
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