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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t na zadaniu:
"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Osiedle
Gornicze 39, 58-308 Walbrzych"
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlane do wykonania w ramach robét
remontowych pokrycia dachu opisanych w formularzu wyceny robét w dziale 2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST-00 — ,,Wymagania ogdlne”, warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych a takze instrukcjami ITB
producentéw materiatow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$c
z dokumentacja, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogélne dot. rob6t podano w
czesci — Specyfikacja ogdlna ST.00.00,,Wymagania ogdélne”. Szczegétowe wymagania
dotyczace robot wynikaja z zapisOw dokumentacji kosztorysowej oraz instrukcji
technicznych ITB producentéw i dostawcoéw materiatow, aprobat technicznych i urzadzen
oraz niniejszej specyfikacji.

1. MATERIALY

1.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogoélne wymagania dot. materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cz¢sci —
»Wymagania ogllne”.
Wymagania w stosunku do materialéw przedstawiono w formularzu wyceny robdét.

1.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania poszczegdlnych robét ogélnobudowlanych nalezy stosowaé materiaty
zgodne z:
- wymaganiami przedstawionymi w formularzu wyceny rob6t
- wynikajacymi z przywotanych w formularzu wyceny robét podstawach wyceny
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- odpowiadajace parametrami technicznymi materialom zgodnie z:
aprobatami technicznymi, certyfikatami zgodnosci.

Wiasciwosci uzytych materiatdéw muszg odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:

1. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
b) dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczng.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze

zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i

normami.

Materiat przed wbudowaniem kazdorazowo musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne jest zastosowanie materialéw innych technologii pod warunkiem spetnienia
wymagan w zakresie przytoczonych parametréw technicznych

1.3. Materialy do wzmocnienia $cian

- Prety zbrojeniowe zebrowane ze stali St-3S o $rednicy ¢24

- Sruby M12 i stalowe kotki rozporowe w rozstawie co 100cm
1.3.1.Prety zbrojeniowe

Prety p Prety ze stali St-3S o $rednicy ¢p24.

1.3.2.L.aczniki

Sruby, nakretki i inne akcesoria powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO
1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
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2. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0.00

Do wykonania wszystkich rob6t nalezy uzy¢ sprzgtu zgodnego z zestawieniem
zataczonym do kosztorysu przedmiarowego.

Sprzet inny, moze zosta¢ uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Dla
robdt specyficznych sprzet zostat opisany przy technologii wykonywania robét.

3. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-0.00. oraz wymaganiami norm i aprobat
technicznych.

4. WYKONANIE ROBOT
Ze wzgledu na wystgpujace spekania na $cianie bocznej przedmiotowego budynku
zaktada si¢ jej wzmocnienie. W celu wzmocnienia przewiduje si¢ wykonanie zastepczych
wiencoOw z ksztattownikéw stalowych [140 (ceownik 140), bedacych jednocze$nie
sciggami. Wience zostang wykonane na wysokosci stropdw kazdej kondygnacji. W tym
celu na zewngtrznej stronie wzmacnianej $ciany (na wysokosci stopdw) nalezy wykonac
bruzdy gtebokosci [12cm 1 wysokosci 16cm. W bruzdach nalezy osadzi¢ belki stalowe
[140, przykrecajac je do $ciany za pomocg $rub M-12 i stalowych kotkéw rozporowych
w rozstawie [l1,0m. Zaleca si¢ stosowa¢ belki ceowe o dilugosciach handlowych. W
przypadku zastosowania belek krétkich nalezy je przedluzy¢ stosujac spawanie na peing

grubos¢.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robot  z
dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Pozostale roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ §wiadectwo jakosci
producentéw 1 uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Wszystkie materialty musza
odpowiada¢ parametrom wyszczegélnionym w pkt.2.2. Materialty muszg odpowiadaé
takze warunkom okreslonym w pkt.5
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W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robét
zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny koszt.

Wyniki kontroli i badan powtoki powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z
kontroli i badan.

6. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci — ,,Wymagania ogélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest dla danego rodzaju robdt jednostka wynikajaca z pozycji
formularza wyceny robét.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci — ,,Wymagania ogélne” w ST-0.00.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja , ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty
wyniki pozytywne.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z opisami formularza
wyceny robdt i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementéw.

Zgodno$¢ wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikdw badan
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach, normach, warunkach technicznych.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Ogolne ustalenia podano w ST 0.0.Wymagania ogdlne.

9.2 Szczegolowy zakres prac objetych platnoscig

Szczegbtowy zakres prac objetych platnoscig okresla nastepujaca dokumentacja
kosztorysowa:

1.Przedmiar rob6t ogélnobudowlanych.

2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

9. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Przepisy ogolne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I —
Warszawa 1990,ARKADY,

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

4. Karty i instrukcje techniczne producentdw materiatéw i urzadzen,
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10.2

5. Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik

Ustaw Nr 47 poz. 401).

poz. 881).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,

poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Normy

PN-B-03200:1990
PN-B-06200:1997

N =

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997

AN N B~ W

~

PN-EN 10079:1996

8 PN-EN
10204+Ak:1997

9 PN-90/H-01103

10 PN-87/H-01104

11 PN-88/H-01105

12 PN-H-93400:2003

13 PN-EN 10279:2003

14 PN-73/H-93460.03

15 PN-73/H-93460.04

16 PN-ISO 1891:1999

17 PN-ISO 8992:1996

18 PN-82/M-82054.20

19 PN-EN ISO 4014:2002
20 PN-61/M-82331

21 PN-91/M-82341

22 PN-91/M-82342
23 PN-EN ISO 887:2002

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtdwne.
Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow
stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Pétwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
Stal. Pétwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Poétwyroby i1 wyroby hutnicze. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja
ksztaltu,

wymiaréw i masy.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci
0 RM do 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali niskostopowej o
podwyzszonej wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.
Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci zlaczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretéw, Srub
dwustronnych i nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i
transport.

Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.
Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym.

Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem krétkim.
Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem dhugim.
Podktadki okragle do $rub, wkretéw i nakretek ogdlnego
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24 PN-ISO 10673:2002

25 PN-77/M-82008
26 PN-79/M-82018
27 PN-EN ISO 3506

przeznaczenia. Uktad og6lny.

Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, $redni
i duzy.

Klasa doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do ceownikow.

Witasnosci  mechaniczne cze$ci  ztacznych ze  stali
nierdzewnych odpornych na korozje (wszystkie arkusze)



