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1. Opis techniczny
2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Czgs¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl
¢ Elewacja frontowa rys. nr 2
¢ Elewacja szczytowa rys. nr 3
¢ Elewacja tylna rys. nr 4
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Osiedle Gornicze 2 w Walbrzychu, dziatka nr 118/3, obreb Rusinowa
nr 36. Termomodernizacja obejmowac bedzie:
— Docieplenie $cian zewnetrznych budynku (w tym $ciany klatki schodowej) 14cm warstwa
styropianu w systemie BSO (1=0,040),
— Wymiana stolarki okiennej piwnicy,

— Oczyszczenie cokotu kamiennego,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— inwentaryzacja budynku,

— wytyczne zawarte w Audycie Energetycznym budynku opracowanym przez mgr inz. Piotra
Rajce w czerwcu 2016 .

— ogledziny budynku,

— Uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

— aktualne normy,

— aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Osiedle Gornicze
2 w Walbrzychu. Budynek zostal oddany do uzytku w 1954 roku. Obiekt zostal wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej. Uktad konstrukcyjny budynku mieszkalny. Budynek stanowi
segment srodkowy obiektu. Budynek podpiwniczony, posiada 4 kondygnacije.
Sciany zewnetrzne wykonane sa jako murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo - wapiennej. Grubos¢ Scian 44 cm.
Sciany zewnetrzne klatki schodowej wykonane jako murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo - wapiennej z tynkiem cementowo - wapiennym grubosci 44 cm.
Stropy budynku wykonane jako ggstozebrowe pokryte dodatkowo warstwami ocieplajacymi
1 wykonczeniowymi. Uktad warstw stropu pomigdzy kondygnacjami powtarzalnymi liczac od
dotu do géry przedstawia sie nastgpujaco :

e strop ggstozebrowy gr. 24,0 cm

e plyta pilsniowa porowata gr. 2,5 cm

e jastrych cementowy gr. 5,0 cm

Strop pod poddaszem nieuzytkowym wykonany jako masywny geStozebrowy. Uktad warstw
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stropu pigtra liczac od dotu do gory przedstawia si¢ nastgpujaco:

e tynk cem. -wap. gr.1,0cm

e strop gestozebrowy gr. 24,0 cm

e styropian gr. 3,0 cm

e jastrych cementowy gr. 5,0 cm
Strop nad mieszkaniami poddasza uzytkowego wykonany jest jako drewniany- na bazie
konstrukcji wigzby dachowej. Uklad warstw stropu liczac o dotu do goéry przedstawia sig
nastepujaco:

e tynk cem.-wap. gr. 2,0 cm

e deskagr. 2,50 cm

e welna mineralna gr. 15,0 cm

e pustka powietrzna gr. 2,0 cm

e dachéwka gr. 3,0 cm
Konstrukcja dachowa obiektu drewniana czterospadowa. Pokrycie dachu stanowi dachowka
ceramiczna.
Powierzchnia zabudowy — 189,55m?,
Kubatura — 2833,77m”,
Wysokos¢ budynku — 14,95m,

Budvnek o wysokos$ci do 25m. Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2015 Nr 243

poz. 443) docieplenie budynku o wysokosci do 25m wymaga zgloszenia robot budowlanych
(Prawo Budowlane Art. 29, ust. 2, pkt 4 oraz Art. 30, ust. 1, pkt 2¢c).

4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

W  opracowaniu przewiduje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku bezspoinowym

systemem ocieplania $cian zewngtrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz $wiadectwa ITB

wybranej metody docieplenia. Grubo$¢ warstwy ocieplajacej $ciany wynosi:

— Docieplenie $cian zewngtrznych (w tym $ciany klatki schodowej) 14cm warstwa styropianu
w systemie BSO (A=0,040),

—  Oécieza okien — styropian gr. 2-3cm

Cokot kamienny budynku nalezy oczyscic.
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5. WYTYCZNE _ WYKONANIA  OCIEPLENIA _ SCIAN _ZEWNETRZNYCH
METODA BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $cian zewnetrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z plyt styropianowych o grubos$ciach
podanych wcze$niej, przymocowanych do podloza za pomoca masy klejacej 1 tacznikow
mechanicznych (5szt/1m?) i wykonczeniu cienka wyprawa tynkarska zbrojona tkaning szklana.
Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB stosowanie do wybranego systemu
ocieplenia. Proponuje si¢ zastosowanie systemu opartego na Aprobacie Technicznej nr AT-15-
9335/2014.

Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spetniajacy wymagania instrukcji
ITB nr 447/2009 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw” i posiadajacy
wazne §wiadectwo lub aprobate ITB.

Uwaga: wszystkie szczegoly oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonaé Scisle wg
instrukcji ITB nr 447/2009.

Materialy uktadu ociepleniowego wystepujace w poszczegolnych systemach sa $cisle okre§lone i

nie moga by¢ zmieniane. Nalezy je stosowaé tylko w zestawach podanych w systemach, tzn. nie

powinno sie laczyé z zestawami innych systemow.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.

6. NARZEDZIA I SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nalezy stosowac narzedzia, sprzgt 1 urzadzenia okreslone

w Instrukcji ITB Nr 447/2009 oraz narzedzia systemowe wybranego systemu ocieplajacego.

7. NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT

Roboty zwiazane z ociepleniem BSO 1 stropodachéw powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowana firm¢ 1 odpowiednio przeszkolony zespdt. Przy wykonywaniu robot
niezbgdny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawcg a takze nadzor inwestorski.
W czasie wykonywania robot ociepleniowych $cian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywac czgsciowych
odbioréw robdt polegajacych na sprawdzeniu, czy poszczegodlne etapy zostaly wykonane
zgodnie z niniejsza dokumentacja techniczng oraz Instrukcja ITB Nr 447/2009.

Technicznym odbiorem czg§ciowym nalezy objac nastgpujace etapy robot:

1. Przygotowanie powierzchni $cian (podtoza pod klejenie styropianu),
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2. Przymocowanie do podioza ptyt styropianowych

3 Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakturg elewacyjna),

4. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

5 Wykonanie nowych obrobek blacharskich oraz montaz rur spustowych.

Odbioru robo6t powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby rowniez
autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na

sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z projektem i stosownymi §wiadectwami ITB.

8. KOLORYSTYKA WG RGB

Na cala powierzchnig $cian przewiduje si¢ tynk silikonowy o maks. wielkosci ziarna 1,5 mm
barwiony w masie w kolorach przedstawionych w czg¢$ci rysunkowe;.

Uklad kolorow na poszczegolnych elewacjach przedstawiaja rysunki elewacji.

9. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm. Wszystkie

parapety zewngtrzne okien nalezy wykona¢ z granitu gr. 3cm.

10. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Projekt zaktada wymiang starej stolarki okiennej piwnicznej na nowa PVC. Stolarka okienna
PVC o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m’K. Stolarka okienna powinna posiadac¢
nawiewniki zapewniajace doptyw odpowiedniego strumienia powietrza zewngtrznego do
pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690).

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed

montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otworéw z natury.

11. REMONT BALKONOW

Zakres obejmujacy remont balkonow:

- rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j,

- Usunigcie posadzki cementoweyj,

- naprawa krawedzi balkonéw z uzupelieniem ubytkéw betonu zaprawami do napraw
konstrukcji betonowej,

- wykonanie nowej warstwy spadkowej z zaprawy cementowej zbrojonej siatka

posadzkowa,
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- wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej Szlamem z tasmami uszczelniajacymi w
naroznikach,

- wykonanie nowej obrobki blacharskiej krawedzi balkonow.

Opracowat
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1. DOKUMENTY
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