Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodporne, m2
0113-02 nierdzewnejj,, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do
35 % - analogia - rury systemowe dwuscienne o $r.160mm
wraz z ksztattkami i tréjnikiem
1,7*2*3,14*0,08 m2 0,854
RAZEM 0,854
2| KNR4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. szt.
0333-13 | na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $ér.do | szt.
0152-02 | 200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - | szt.
0138-01 do przewodow stalowych i aluminiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 KNR-W 2-02| Obudowa pionéw kominowych ptytami OSB gr. 12 mm m2
2004-01
Analogia
10,3*3 m2 0,900
RAZEM 0,900
6/ KNR 2-02 | Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem m2
2601-01 styropianu i 1 warstwy siatki -tynk cienkowarstwowy
0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
7/ KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone wykonywane m2
0910-01 recznie na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) - tynk mineralny
0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
8| Kalkulacja | Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na | szt
wlasna sucho dachowki ceramicznej karpidwki wraz z montazem
tasmy perforowanej do krokwi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
1604-01
10*2 m2 20,000
RAZEM 20,000
10 Czas pracy rusztowan grupy 1 kpl
Kalkulacja
wilasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
111 KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0109-11 samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
05*0,4*0,4 m3 0,080
RAZEM 0,080
12[ KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 7
0,08 m3 0,080
RAZEM 0,080
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