Remont dachu i kominéw
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont dachu i kominéw
1 REMONT KOMINOW
1| KNR 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1] 0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3 - cegta budowlana petna
0,44*1,80*2,50*2 m3 3,960
RAZEM 3,960
2| KNR2-02 | Nakrywy komindw o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
d.1| 0219-05 | zelbetowe
0,58 * 1,94 * 2 m2 2,250
RAZEM 2,250
3] KNR4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1| 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.2 <m2> * 3 <kg/m2> kg 6,750
RAZEM 6,750
4] KNR 2-02 | Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek m2
d.1] 0602-01 kominowych
analogia
poz.2 m2 2,250
RAZEM 2,250
5/ KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1| 2611-01
22,40 m2 22,400
RAZEM 22,400
6| KNR0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1 2611-02 Scian kominowych
(0,44 +1,80)*2*2,50*2 m2 22,400
RAZEM 22,400
7] KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych grub. 5 cm do $cian m2
d.1] 2612-01 kominowych
poz.6 m2 22,400
RAZEM 22,400
8 KNR0-23 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt
d.1| 2612-04 plastikowych do $cian z cegty
90 szt 90,000
RAZEM 90,000
9 KNRO0-23 | Przyklejenie warstwy siatki m2
d.1| 2613-06
poz.7 m2 22,400
RAZEM 22,400
10| KNR 4-01 [ Wykonanie tynkdw zwyktych cem.-wap. kat. Ill na m2
d.1| 0735-02 | kominach ponad dachem ptaskim
poz.9 m2 22,400
RAZEM 22,400
11| KNR-W 2-02| Klamry kominiarskie szt.
d.1| 1219-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2 WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO
12| KNR 2-02 | Wykonanie obramowania z krawedziakéw 10 x 10 cm m3
d.2| 0407-01 | wokot okapu i kominow drew
analogia .
0,80 m3 0,800
drew
RAZEM 0,800
13| KNR 0-22 | Przygotowanie podtoza pod utozenie styropapy m2
d.2| 0528-01
analogia
201,240 m2 201,240
RAZEM 201,240
14{ KNR 2-02 | Utozenie warstwy styropapy grubosci 10 cm laminowanej | m2
d.2| 0609-01 | jednowarstwowo
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poz.13 m2 201,240
RAZEM 201,240
15| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng modyfikowang m2
d.2| 0504-02 | SBS dwuwarstwowe - na styropapie
poz.14 m2 201,240
RAZEM 201,240
3 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
16| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3] 0535-04
15,60 * 2 + 1,40 m 32,600
RAZEM 32,600
17/ KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.3| 0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
poz.16 m 32,600
RAZEM 32,600
18| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3| 0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.5z.2.7.
4*6,9 m 27,600
RAZEM 27,600
19| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.3| 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.18 m 27,600
RAZEM 27,600
20[ KNR 2-15 | Montaz czyszczakéw z PCW na rurach spustowych szt.
d.3] 0217-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR 4-05Il | Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych | szt.
d.3] 0222-05 | - przykanaliki
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.3| 0535-08 [ ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> 32,60 * 0,60 m2 19,560
<obrdébki przy kominach> (0,55 + 1,90) *2*2* 0,35 m2 3,430
<obroébki przy ogniomurze> 15,60 * 2 * 0,35 m2 10,920
<obrébki na ogniomurach> 15,60 * 2 * 0,45 m2 14,040
RAZEM 47,950
23| KNR-W 2-02| Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.3] 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej
<pas nadrynnowy> 32,60 * 0,60 m2 19,560
<obroébki przy kominach> (0,55 + 1,90) *2*2* 0,35 m2 3,430
<obrobki przy ogniomurze> 15,60 * 2 * 0,35 m2 10,920
<obrobki na ogniomurach> 15,60 * 2 * 0,45 m2 14,040
RAZEM 47,950
24{ KNR-W 2-02| Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.3| 0514-01 stalowej ocynkowanej - opaski na obrébkach kominow i
przy murze
9,80 * 0,10 + 31,20 * 0,10 m2 4,100
RAZEM 4,100
4 AKCESORIA DACHOWE
25 KNR 4-01 | Wymiana wytazu kominiarskiego - dach pokryty papg szt.
d.4| 0415-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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26| KNR-W 4-01| Uzupetnienie pokry¢ lub obrobek blacharskich wytazu szt.
d.4| 0539-06 | dachowego z pokryciem klapy blachg ocynkowana
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR-W 4-02| Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o szt.
d.4| 0233-10 [ $redn. 100 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28/ KNR 2-15 | Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o | szt.
d.4| 0209-06 | $r. 100 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 POZOSTALE ROBOTY
29| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt.
d.5| 0308-01 szt.
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
30] KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.lll o m2
d.5| 0726-03 | podtozach z cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonow ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - na gzymsach
15,60 *2* 0,50 m2 15,600
RAZEM 15,600
31] KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.5| 0701-05 | wapiennej na scianach elewacji (wejscie do budynku, lokal
mieszkalny nr 8 po remoncie)
12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
32| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
d.5| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
poz.31 m2 12,000
RAZEM 12,000
33| KNR 2-02 | Montaz uchwytow antenowych szt.
d.5| 1219-08
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6) WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU | PAPY
34 KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.1 m3 3,960
RAZEM 3,960
35| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.34 m3 3,960
RAZEM 3,960
36 Sktadowanie gruzu t
d.6
poz.35* 1,5 t 5,940
RAZEM 5,940

-3.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



