Elewacja budynku z ociepleniem
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Elewacja budynku z ociepleniem
1| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
0925-01
18*1,40*1,40+6*0,55*0,75+0,70 * 5,15 m2 41,360
RAZEM 41,360
2| KNNR3 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0601-01 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach
(12,85 * 9,60 - 1,60 * 2,90) + 12,70 * 9,50 m2 239,370
RAZEM 239,370
3| KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw z blachy ocynkowane; i m
0354-11 | ceramicznych
18*1,40+6 * 0,60 + 0,70 m 29,500
RAZEM 29,500
4| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy szt.
0321-01 powlekanej do 1,5 m w Scianach z cegiet
analogia
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
5/ KNR0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
12,70 + 5,30 + 1,60 + 5,25 m 24,850
RAZEM 24,850
6| KNR 0-23 | Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - m2
2614-02 | system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grub. 14 cm, tynk akrylowy
12,85*9,60-(1,60*2,90+ 0,70 * 5,15+ 6 * 1,40 * 1,40) + | m2 200,485
(12,70 *9,50 - 12 * 1,40 * 1,40)
RAZEM 200,485
7 KNR 0-23 | Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly plytami m2
2614-08 | styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
analogia | zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy,
styropian gr. 3 cm
18*3*1,40*0,35+6*2*0,75*0,35+6*0,55*0,35+ | m2 39,505
2*515*0,30+0,70*0,30+8*0,80* 0,40 +2*8* 0,45
*0,40
RAZEM 39,505
8| KNR AT-31 | Malowanie farbg akrylowg elewacji + tynkéw osciezy + m2
0602-02 | tynkéw osciezy przy bramie wejéciowej
poz.6 + poz.7 + (2 *2,90 * 0,45 + 1,07 * 0,90) m2 243,563
RAZEM 243,563
91 KNR0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
2612-08
2*960+2*950+18*3*1,40+6*2*0,75+6*0,55+| m 159,800
2*515+0,70+2*290+1,60+9*2*0,45+9*0,80
RAZEM 159,800
10| KNR0-23 [ Przygotowanie starego podtoza murkow przy schodach m2
2611-01 [ wejsciowych - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2*195*1,35+2*1,95*0,55 m2 7,410
RAZEM 7,410
111 KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
2611-02
poz.10 m2 7,410
RAZEM 7,410
12| KNR AT-31 | Malowanie farbg akrylowg murkéw m2
0602-02
poz.11 m2 7,410
RAZEM 7,410
13] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych m
0535-05
2*1,00+2*1,50 +4*9,00 m 41,000
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RAZEM 41,000
14| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
2*1,00+2*1,50 m 5,000
RAZEM 5,000
15{ KNR-W 2-02| Rury spustowe okragie o $r. 12 cm - ponowny montaz m
0529-02
analogia
4*9,00 m 36,000
RAZEM 36,000
16| KNR 2-15 | Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW fgczonych szt.
0217-03 | metodg wciskowa
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17 KNNR-W 3 | Osadzenie kratek wentylacyjnych szt.
0311-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
18| KNR-W 4-01| Demontaz rur wentylacyjnych m
0545-05
analogia
3,0+05 m 3,500
RAZEM 3,500
19| KNR-W 4-01| Reperacja oktadziny kamiennej cokotow, $cian i pilastréow | m2
1410-01 zewnetrznych o powierzchni do 1.0 m2
0,90 * 1,00 m2 0,900
RAZEM 0,900
20{ KNR-W 2-02| Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
0102-06
(5,30 * 1,10 + 5,25 * 0,75 + 12,70 * 0,85) * 50% m2 10,281
RAZEM 10,281
21| KNR-W 4-01| Oczyszczenie $cierne cokotu elewacji z kamienia m2
0737-01
analogia
5,30 * 1,10 + 5,25 * 0,75 + 12,70 * 0,85 m2 20,563
RAZEM 20,563
22| KNR BC-02 | Hydrofobizacja cokotu kamiennego m2
0129-01
analogia
poz.21 m2 20,563
RAZEM 20,563
23| KNR 4-01 | Zerwanie opaski betonowej grub. 15 cm m3
0212-01
(12,70 + 5,30 + 5,25) * 0,50 * 0,15 m3 1,744
RAZEM 1,744
24 KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci| m2
0213-01 15 cm na podfozu gruntowym przy budynku
analogia
(12,70 + 5,30 + 5,25) * 0,50 m2 11,625
RAZEM 11,625
25 KNR 0-19 | Wymiana okienek piwnicznych na okienka z PCV o pow. m2
0930-01 | do0.4 m2
4*0,85*0,40+3*0,85*0,45 m2 2,508
RAZEM 2,508
26| KNR 0-19 | Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV o m2
0929-03 [ pow. do 1.0 m2 - pralnia
1,03 * 0,80 m2 0,824
RAZEM 0,824
27| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
0354-07 pow.do 2 m2 - demontaz drzwi stalowych (wejscie z tytu
budynku)
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 4-01 | Rozebranie muru ceglanego przy tylnym wejsciu na m3
0349-02 | zaprawie cementowo-wapiennej
0,70 * (1,45 + 1,60) * 0,45 m3 0,961
RAZEM 0,961
29 KNR 4-01 | Zamurowanie otworu drzwiowego cegtami na zaprawie m3
0304-01 cementowo-wapiennej
0,90*1,70 * 0,40 m3 0,612
RAZEM 0,612
30| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
0715-05 podtozu z cegly i pustakdw cegty i pustakow w piwnicach i
na strychach ($ciany i stropy) - otynkowanie $ciany w
piwnicy
0,90 * 1,90 m2 1,710
RAZEM 1,710
31 KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyktych zewnetrznych kat. Ill z m
0708-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach okienek
analogia | piwnicznych szerokosci do 40 cm
8*2*(0,80 +0,45) * 0,40 m 8,000
RAZEM 8,000
32[ KNR 13-25 | Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33[ KNR 13-25 | Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
2*11,00 * 13,00 m2 286,000
RAZEM 286,000
35| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
1613-02 z.sz.| przysciennych wysokosci do 15 m Wykonanie uziomu
5.4.9920 | sztucznego.
poz.34 m2 286,000
RAZEM 286,000
36| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 3,4,6, 7,8, 9, 13, 14, 17)
37| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
38 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.2 * 0,025 + poz.23 + poz.28 m3 8,689
RAZEM 8,689
39| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.38 m3 8,689
RAZEM 8,689
40 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.39 * 1,5 t 13,034
RAZEM 13,034
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