Podstawowe parametry materialéw budowlanych

1 Maja 153 m. 3

Rodzaj materialu

Parametry

Emulsja gruntujaca
wzmacniajaca podloze ATLAS
UNI-GRUNT

- gestos¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm?
- zuzycie: 0,1 - 0,5 kg/1 m?
- temp. podl. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do+25°C

- czas schnigeia: 2 godziny

Emulsja specjalistyczna
akrylowa przeciwwilgociowa

- odpornos¢ na szorowanie: 10000 cykli

- bezwonna nietoksyczna emulsja na bazie zywic akrylow
- wydajnosé: 8-12 m?/1 na warstwe

- rozcienczanie woda: do 20-25%

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosc: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C)
-zawartos¢ czeSci stalych: 52,0-56,0 Yowag,

- czas schniecia powloki: 2h (23+2°C)

Klej do wykladzin Osakryl

- temperatura pracy: od 10°C

- calkowity czas schniecia: ok. 72 h
- wydajno$é: ok. 0,35 - 0,45 kg/m?
- gestosé: 1,70+/-0,1

Plyty OSB

- wytrzymalo$¢ na zginanie — 0§ gléwna: 16 N/mm?2

- wytrzymalo$¢ na zginanie — 0§ boczna: 8 N/mm?2

- Wytrzymalos$é na rozcigganie prostopadle do plaszczy-
zny: 0,26 N/mm?2

- Sp¢cznienie na grubosé po 24h: 25%

Tynk wapienny wewnetrzny
(Baumit Klima White)

- wielkos¢ ziarna: 0,8 mm

- klasa wytrzymalo$ci na $ciskanie: CS II

- Wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: < 15

- Zuzycie materiatu: ok. 13 kg/m? przy grubosci tynku
10 mm

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostaloes¢ na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Wykladzina podlogowa z PVC
dla mieszkan

- grubosé wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa Scieralnos$ci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




