Elewacja budynku z ociepleniem

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Elewacja budynku z ociepleniem
1| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
0925-01
(8+8)*1,15*1,30+6*0,60 * 1,00 + (4 + 3) 0,80 * 0,55 | m2 33,690
+1,10 0,90 + 1,00 * 2,10
RAZEM 33,690
2| KNNR3 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0601-01 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach
17,05 * 6,20 * 2 m2 211,420
RAZEM 211,420
3] KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikow z blachy ocynkowanej m
0354-11
161,15+ 1,15+ 6 * 0,60 m 23,150
RAZEM 23,150
4] NNRNKB | Montaz parapetow zewnetrznych z ptytek ceramicznych m2
202 2804-01
analogia
16*1,15*0,32+1,15* 0,32+ 6 * 0,60 * 0,32 m2 7,408
RAZEM 7,408
5/ KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
2*17,05 m 34,100
RAZEM 34,100
6| KNR 0-23 | Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - m2
2614-02 | system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grub. 14 cm, tynk akrylowy
(17,05*6,20-8*1,15*1,30- 1,10 * 2,10) + (17,05 * 6,20 | m2 185,190
-8*1,15*1,30)
RAZEM 185,190
7| KNR 0-23 | Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly ptytami m2
2614-08 | styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
analogia | zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy,
styropian gr. 3cm
16*(1,15+2*1,30) * 0,30 + (1,10 + 2 * 2,10) * 0,30 + m2 21,940
(1,00 +2*2,00) * 0,47
RAZEM 21,940
8| KNR AT-31 | Malowanie elewac;ji farbg akrylows - wykonane recznie m2
0602-02
poz.6 + poz.7 m2 207,130
RAZEM 207,130
9 K2'\é|1?20(-)283 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
4*6,20+16*(1,15+2*1,30) + (1,10 +2*2,10) + (1,00 [ m 110,700
+2*2,00)+6* (0,60 +2*1,00)
RAZEM 110,700
10 KNR 0-12 | Licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi m2
0829-02
20,390 m2 20,390
RAZEM 20,390
11 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych m
0535-05
4*70 m 28,000
RAZEM 28,000
12[ KNR-W 2-02| Rury spustowe okragie o $r. 12 cm - ponowny montaz m
0529-02
analogia
poz.11 m 28,000
RAZEM 28,000
13 KNNR 3 [ Rozebranie parapetow z cegly o grubosci 1/4 cegly m2
0801-01 | piwnicznych otwordw okiennych
analogia
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2*0,70*0,25 m2 0,350
RAZEM 0,350
14 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub m2
0303-02 zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej - podmurowanie $cianek wsypu
piwnicznego
(2*0,70+1,10) * 0,60 m2 1,500
RAZEM 1,500
15| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4,40 + 1,50 m 5,900
RAZEM 5,900
16 KNR 2-02 | Wykonanie opaski grub. 8 cm z kamienia rzecznego m3
1101-07 | ptukanego
(4,40 +1,50) * 0,50 * 0,08 m3 0,236
RAZEM 0,236
17] KNKRB 6 | Transport materialow sypkich - opaska t
1404-01
poz.16 * 1,65 <t/m3> t 0,389
RAZEM 0,389
18| KNR 4-01 [ Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
0102-02 | dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IIl -
wykop pod $cianke oporowg
(2,30 +1,00) * 1,15 * 0,80 m3 3,036
RAZEM 3,036
19| KNR 4-01 | Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
0349-02 | cementowo-wapiennej - rozebranie $cianki oporowej przy
schodach wejsciowych
(2,30 +1,00)*1,15* 0,25 m3 0,949
RAZEM 0,949
20 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - scianka
oporowa z cegty klinkierowej
poz.19 m3 0,949
RAZEM 0,949
211 KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. lll
poz.18 m3 3,036
RAZEM 3,036
22| KNR-W 4-01| Rozebranie czapy betonowej na murze oporowym m2
0346-02
analogia
(2,60 +1,00) * 0,35 m2 1,260
RAZEM 1,260
23| KNR 2-02 | Wykonanie czapy betonowej na murze oporowym gr. 10 m2
0219-05 | cm
poz.22 m2 1,260
RAZEM 1,260
24| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.23 <m2> * 3 <kg/m2> kg 3,780
RAZEM 3,780
25 KNR 2-02 | Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek m2
0602-01 kominowych
analogia
poz.23 m2 1,260
RAZEM 1,260
26| KNR 2-02 | Montaz balustrady na murze oporowym m
1209-01
2,50 + 0,90 m 3,400
RAZEM 3,400
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27| KNR 4-01 | Rozbiorka posadzki betonowej - spocznika z tytu budynku | m3
0212-01 grub. 10 cm
1,30*1,10 0,10 m3 0,143
RAZEM 0,143
28| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie m3
1101-01 spocznika z tytu budynku
poz.27 m3 0,143
RAZEM 0,143
29 KNR 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
1106-07
1,30 1,10 m2 1,430
RAZEM 1,430
30 KNNR3 [ Rozbiorka schodow betonowych m3
0403-01 bet.
5*0,20* 0,28 * 1,00 m3 0,280
bet.
RAZEM 0,280
31| KNR2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
0105-01 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
5*1,00* 0,28 m2 1,400
RAZEM 1,400
32| NNRNKB | (z.ll) Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu m3
202 0230c- | Wyszczegdlnienie robot:
01 1. Ustawienie stemplowania i pomostow. 2. Przygotowanie
piyt i ustawienie deskowan. 3. Obsadzenie listew i dybli. 4.
Utozenie i zageszczenie betonu wraz z wyrownaniem
powierzchni. 5. Zabezpieczenie deskami i pielegnowanie
betonu. 6. Usuniecie deskowan, stemplowan i pomostéw.
7. Transport wewnetrzny materiatdw zurawiem.
poz.30 m3 0,280
RAZEM 0,280
33] KNNR3 | Skucie starego progu betonowego przed wejsciem do m3
0403-01 | budynku od frontu bet.
1,60 * 0,65 * 0,15 m3 0,156
bet.
RAZEM 0,156
34| KNR 2-02 | Wykonanie nowego progu betonowego przed wejsciem do | m3
0201-01 budynku
analogia
poz.33 m3 0,156
RAZEM 0,156
35 KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 13-25 | Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR 13-25 | Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR 0-19 | Wymiana okienek piwnicznych na PVC o powierzchnido | m2
0930-02 | 0,6 m2 z nawiewnikami
4*0,80*0,60 m2 1,920
RAZEM 1,920
39| KNR 0-19 [ Wymiana okna piwnicznego z nawiewnikiem o pow. do m2
0930-03 | 1,00 m2
1,10 * 0,95 m2 1,045
RAZEM 1,045
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40 KNR 4-01 | Rozbiorka wylewki cementowej grub. 8 cm m3
0212-01
5,50 * 2,95 * 0,08 m3 1,298
RAZEM 1,298
41| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr.| m2
0802-05 | 15cm
5,50 * 2,95 m2 16,225
RAZEM 16,225
42| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.41 m2 16,225
RAZEM 16,225
43| KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 5cm | m2
0308-03
5,50 * 2,95 m2 16,225
RAZEM 16,225
44 KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy 1 | m2
0308-04 | cm grubosci ponad 5 cm
Krotnos¢ = 3
poz.43 m2 16,225
RAZEM 16,225
45 KNR 4-01 | Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
0333-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
nawiew
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
46| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
nawiew
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
47| KNR-W 4-02 | Wymiana podej$cia z rur z PVC o $r. 110 mm tgczonych | msc.
0212-08 | metodg wciskowa - pod kratke $ciekowa
1 msc. 1,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
1,0 m 1,000
ilo$¢ podejs¢ RAZEM 1,000
taczna diugosé RAZEM 1,000
48[ TZKNBK | Wymiana kratki $ciekowej w spoczniku szt.
XVII I B-41
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier szt.
1133-07 | przykrecanych - nad wejsciem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu lampy LED z | szt.
0504-07 | czujkg ruchu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51| KNR-W 4-02 | Demontaz rury wywiewnej szt.
0233-10
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
52| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 | szt.
0213-05 | mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
53] KNR 4-04 | Demontaz (wyciecie) wspornikéw metalowych szt.
0813-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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54| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys. do 10 m - z
ostonami
17,05 * 6,75 + 17,05 * 6,80 m2 231,028
RAZEM 231,028
55| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.54 m2 231,028
RAZEM 231,028
56| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 3,4, 6, 7, 8, 9, 11, 12)
57| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla| m
1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
40%2 m 8,000
RAZEM 8,000
58 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.2 * 0,025 + poz.19 + poz.22 * 0,10 + poz.27 + poz.30 | m3 10,671
+ poz.33 + poz.40 + poz.41* 0,15
RAZEM 10,671
59| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.58 m3 10,671
RAZEM 10,671
60 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.59 * 1,5 t 16,007
RAZEM 16,007
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