KOPALNIANA 2C .KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Remont elewacji z dociepleniem $cian , ul. Kopalniana 2c w Watbrzychu
1 ELEWACJA PLD.-ZACH.
1.1|Rusztowania
1|KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2,57 m |m?2
d.1.1/05 1651- |owys.do 10 m
01
(7.90+8.84)/2*(23.30+2*0.50)+7.97*2.66/2 m?2 213.99
RAZEM 213.99
2|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe ha rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do 10 m |m2
d.1.1/1613-01
poz.1l m2 213.99
RAZEM 213.99
3|KNR AT- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0, |m?2
d.1.1/05 1663- |73 m
04
poz.1 m2 213.99
RAZEM 213.99
4|KNR AT- |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1/05 1664-
01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
5 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i montaze  |kpl
d.1.2|wycena kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodarowania tere-
indywidu- |nu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
alna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2/0535-06
8.50+9.20 m 17.70
RAZEM 17.70
7|/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsow m2
d.1.2|0535-08 |itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety
0.23*(1.03*7+0.89*6+0.80*2+0.42*2+0.87*2) m?2 3.85
RAZEM 3.85
8|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.2/02 0923-
01
1.03*1.97*4+0.89*1.80*6+0.80*1.30*2+0.42*1.02*2+0.87*0.98+0.87*2.10+1.03*0.98 |m? 24.35
RAZEM 24.35
9|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas- |m?2
d.1.2/0701-05 |trach o pow.odbicia ponad 5 m2 wraz z cokotem
analogia
(23.30+2*0.19)*(8.84+7.90)/2+7.97*2.66/2 m?2 208.80
okna -(1.03*1.97*4+0.89*1.80*6+0.80*1.30*2+0.42*1.02*2+0.87*0.98+0.87*2.10+1.03* m?2 -24.35
0.98)
oscieza  |0.15%((1.03+2*1.97)*6+(0.89+2*1.80)*6+(0.80+2*1.30)*2+(0.42+2*1.02)*2+(0.87+2* |m2 11.91
0.98)+(0.87+2*2.10)+(1.03+2*0.98))
RAZEM 196.36
10|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m?2
d.1.2/0347-09 |- przygotowanie podioza pod nowe parapety
analogia
0.15*(1.03*7+0.89*6+0.80*2+0.42*2+0.87*2) m?2 251
RAZEM 251
11|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$é¢ dla pieszych z piyt beto- |m?2
d.1.2/0815-02 |nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - opaska
23.30*0.50 m?2 11.65
RAZEM 11.65
12/KNR 4-01 |Rozebranie licowania z cegly na zaprawie cementowej - $cianka dociskowa m2
d.1.2/0349-09
analogia
23.30%(2.80+1.90)/2 m?2 54.76
RAZEM 54.76
13/KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.2/01 0353-
13
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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14/KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych nawiewnych do ponownego wbudowania szt.
d.1.2/01 0353-
13
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 |m3
d.1.2|0108-11  |km - gruz z odbitych tynkoéw i elementéw rozbidrkowych
0.03*poz.9 m3 5.89
poz.10*0.06 m3 0.15
p0z.11*0.07 m3 0.82
poz.12*0.07 m3 3.83
RAZEM 10.69
16/ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1.2/0108-12 nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.15 m3 10.69
RAZEM 10.69
17 Sktadowanie gruzu t
d.1.2
poz.16*1.8 t 19.24
RAZEM 19.24
1.3|Roboty naprawcze
18|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.3/0308-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19/KNR-W 4- |Wykonanie iniekcji peknie¢ zaczynem cementowym w systemie Helifix otw.
d.1.3/01 0633-
02
analogia
120 otw. 120.00
RAZEM 120.00
20/KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd pod klamrowanie $cian m
d.1.3/1001-01
analogia
11*1.00 m 11.00
RAZEM 11.00
21 KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.1.3|01 0202- |$r. 10-14 mm -stal nierdzewna - system Helifix
03
analogia
11*1.00 kg 11.00
RAZEM 11.00
22|KNR-W 4- |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na scianachfilarach,pilastrach m2
d.1.3/01 0703-
01
analogia
3.30*1.70+1.90%(1.30+0.90+2.10*3) m?2 21.76
RAZEM 21.76
23|KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.1.3/0704-01
poz.22 m2 21.76
RAZEM 21.76
24/KNR 4-01 |Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawag cemento- |m2
d.1.3|0704-03 |wag
poz.23 m2 21.76
RAZEM 21.76
1.4|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
25/KNR 0-23 |Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony pre- |m2
d.1.4|2611-02 |paratem StoPrim Fungal lub réwnowaznym z cokotem
poz.9 m2 196.36
RAZEM 196.36
26/KNR 0-23 |Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem m2
d.1.4/2611-02 |np.StoPrim Grundex - $ciany wraz z cokotem
poz.25 m2 196.36
RAZEM 196.36
27|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
d.1.4/0306-02 |do osciezy lub powierzchni $cian - zamurowanie niszy
2.80*1.09 m?2 3.05
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RAZEM 3.05
28|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podiozach z z cegty,pusta- |m2
d.1.4|0727-03 |kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych powierzchni
$cian - przyjeto szacunkowo 20% pow. $cian
p0z.9*0.20 m2 39.27
RAZEM 39.27
29/KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1.4/0122-01
(23.54+2*0.19) m 23.92
RAZEM 23.92
30(KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejonymi do |m?2
d.1.4|0108-03 |podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
roboty wykonywane recznie
4.90*8.20+7.90%(10.43+8.21+2*0.19)+8.21*2.66/2 m?2 201.36
okna -(1.03*1.97*4+0.89*1.80*6+0.80*1.30*2+0.42*1.02*2+0.87*0.98+0.87*2.10+1.03* m2 -24.35
0.98)
RAZEM 177.01
31|KNR 0-33 |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian m
d.1.4/0123-01
poz.30*4 m 708.04
RAZEM 708.04
32|KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1.4/0121-02
(23.54+2*0.19)*2.50 m?2 59.80
RAZEM 59.80
33|KNR 0-33 |Montaz tasmy uszczelniajacej m
d.1.4/0123-04
8.30+8.70 m 17.00
RAZEM 17.00
34|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie plyt styropianowych o |m2
d.1.4/0101-01 |gr. 2-3 cm (roboty wykonywane reczne) - oscieza
oscieza |0.27*((1.03+2*1.97)*6+(0.89+2*1.80)*6+(0.80+2*1.30)*2+(0.42+2*1.02)*2+(0.87+2* |m2 21.43
0.98)+(0.87+2*2.10)+(1.03+2*0.98))
RAZEM 21.43
35|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.4/0121-01
((1.03+2*1.97)*6+(0.89+2*1.80)*6+(0.80+2*1.30)*2+(0.42+2*1.02)*2+(0.87+2*0.98)+ |m 79.37
(0.87+2*2.10)+(1.03+2*0.98))
8.20*4 m 32.80
RAZEM 112.17
36/KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z widékna szklanego (roboty wykony-  |m2
d.1.4/0101-05 |wane reczne) - oscieza
poz.34 m2 21.43
RAZEM 21.43
37|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1.4/0126-01
poz.36 m2 21.43
RAZEM 21.43
38|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku mineralnego o strukturze bara- |m?2
d.1.4|0126-02 |nek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.37 m2 21.43
RAZEM 21.43
39/KNR 0-33 |Malowanie opasek m2
d.1.4/0128-01
0.06*((1.15*2+2*2.03)*6+(1.01*2+2*1.86)*6+(0.92*2+2*1.36)*2+(0.54*2+2*1.08)*2+ |m2 6.18
(0.99%2+2*%1.04)+(0.99*2+2*2.16)+(1.15*2+2*1.04))
RAZEM 6.18
40|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.4/0323-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 4-01 |Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych przebi- |szt.
d.1.4|0706-02 |ciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach - od strony lokali mieszklanych
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNNR 3  |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przy- |m?2
d.1.4/0605-04 |gotowaniem powierzchni
0.60 m?2 0.60
RAZEM 0.60
43|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do 1.0 m2 szt.
d.1.4/0519-03
analogia
2 Szt. 2.00
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RAZEM 2.00
44|KNR-W 2- |Obrdbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka - z bla-  |szt.
d.1.4/02 0535- |chy ocynkowanej
07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.4/0323-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR 4-01 |Wyciecie otworu wentylacyjnego w stropie strychowym dla przewoddw wentylacyj- | miejsc.
d.1.4/0424-03 |nych nad wentylowanymi pomieszczeniami
analogia
2 miejsc. 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR 4-01 |Wyciecie otworéw dla przewoddw wentylacyjnych w dachu drewnianym miejsc.
d.1.4/0424-05
analogia
2 miejsc. 2.00
RAZEM 2.00
48 Przewody wentylacyjne izolowane, dwuscienne 150/200mm z blachy stalowej nie- | kpl
d.1.4|kalk. rdzenwej 14/14cm zakonczone wywiewnikami
wiasna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych wywiewnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4/0322-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
50/KNNR 3  |Dwukrotne malowanie tynkbw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjng z przy- |m2
d.1.4/0605-04 |gotowaniem powierzchni po osadzeniu kratek
0.60 m?2 0.60
RAZEM 0.60
51|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4/0322-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5|Obrdbki blacharskie
52|KNR 19- |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa pod parapety m2
d.1.5/01 0832-
01
poz.10 m2 2.51
RAZEM 251
53|KNR-W 2- |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych, - np. |m2
d.1.5/02 0919- |GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
03
kalk.
wiasna
0.32*(1.07*7+0.93*6+0.84*2+0.46*2+0.91*2) m?2 5.60
RAZEM 5.60
54| KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.5/02 0526-
04
poz.6 m 17.70
RAZEM 17.70
55|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.1.5/02 0519-
08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.6/ Roboty hydroizolacyjne + cokét + opaski przeciwwod ne
1.6.1|Roboty hydroizolacyjne
56| KNR-W 4- |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na zaprawie |otw.
d.1.6.1/01 0633- |wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i grub. 69 cm - w
03 Scianach fundamentowych zewnetrznych w poziomie stropu nad piwnicami oraz
bezposrednio nad tawg fundamentowa ok. 40cm od spodu posadowienia
230*2 otw. 460.00
RAZEM 460.00
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57|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0 mw |m3
d.1.6.1/0102-05 |gr.kat. Il
(23.30+2*0.19+2*0.80)*(2.80+1.90)/2*0.80 m3 47.53
RAZEM 47.53
58|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtgboko$¢ do 3 m |m2
d.1.6.1/0107-01
(23.30+2*0.19+2*0.80)*(2.80+1.90)/2 m?2 59.41
RAZEM 59.41
59/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
d.1.6.1/18 0901- |lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.1.6.1/18 0901- |lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
06
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
61 KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m  |kpl.
d.1.6.1/18 0903-
01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
62| KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 |kpl.
d.1.6.1/18 0903- |m
06
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
63|KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda opryskiwania |m2
d.1.6.1/01 0623- |ciagtego - czes¢ podziemna
03
(23.30+2*0.19)*(2.70+1.90)/2 m?2 54.46
RAZEM 54.46
64/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grun- |m2
d.1.6.1/0636-01 |towanie - czg$¢ podziemna
p0z.63 m2 54.46
RAZEM 54.46
65/KNR 2-02 |Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach ptaskich i pow.poziom.(bal- |m2
d.1.6.1/0904-01 |kony i loggie)
poz.64 m2 54.46
RAZEM 54.46
66 KNR-W 4- |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewngtrznych cementowych m2
d.1.6.1/01 0734- |Krotno$¢ =5
08
poz.65 m2 54.46
RAZEM 54.46
67|KNR 0-29 |Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.1.6.1/0641-05
(23.30+2*0.19) m 23.68
RAZEM 23.68
68|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dysperbit - |m2
d.1.6.1/0603-01 |pierwsza warstwa
p0z.63 m2 54.46
RAZEM 54.46
69/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as- |m2
d.1.6.1/0603-02 |falt.-Dysperbit - druga warstwa
p0z.68 m2 54.46
RAZEM 54.46
70/KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych |m2
d.1.6.1/0101-01 |EPS P 040 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - szer. 100cm ponizej terenu
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(23.30+2*0.19)*1.00 m?2 23.68
RAZEM 23.68
71/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowej m2
d.1.6.1/0607-02
poz.69 m2 54.46
RAZEM 54.46
72|KNR-W 2- |Izolacja stykéw - mocowanie folii do $cian szt.
d.1.6.1|18 0605-
01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
73|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.11l) m3
d.1.6.1/0307-02
6.00*2.00*0.20 m3 2.40
RAZEM 2.40
74/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1.6.1/0320-02 |kat.gr.lll-1V-- od lewej strony elewacji nalezy odstoni¢ cokét 10cm ponizej obecnej li-
nii cokotu
p0z.57-poz.73 m3 45.13
RAZEM 45.13
75/KNR 4-01 |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuktosci do 10 cm w gruncie kat.  |m2
d.1.6.1/0101-09 |llI- rozplantowanie ziemi na dzialce wraz z uksztattowaniem skarpy
6.00*2.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
1.6.2|Cokét
76|KNR 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.lll na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m2
d.1.6.2/0902-01 |wyk.reczn. - wyréwnanie powierzchni
(0.65+0.43)/2*4.90+(0.73+0.37)/2*(7.97+2*0.19)+0.30*4.55+(0.30+0.60)/2*5.76 m?2 11.20
RAZEM 11.20
77/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grun- |m2
d.1.6.2|/0636-01 |towanie
analogia
poz.76 m2 11.20
RAZEM 11.20
78/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z -Dysperbit - |m2
d.1.6.2|0603-01 |pierwsza warstwa
poz.77 m2 11.20
RAZEM 11.20
79/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z -Dysperbit - |[m2
d.1.6.2|/0603-02 |druga i nast.warstwa
poz.78 m2 11.20
RAZEM 11.20
80|KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS P 030 gr. 7 cm w technolo- |m?2
d.1.6.2/0114-02 |gii STO Therm Ceramic z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm
(0.65+0.43)/2*4.90+(0.73+0.37)/2*(8.21+2*0.19)+0.30*4.55+(0.30+0.60)/2*5.88 m?2 11.38
RAZEM 11.38
1.6.3|Opaska przeciwwodna
81|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w|m?2
d.1.6.3/0103-02 |gr.kat.lll-IV
(23.30+2*0.19)*0.50 m?2 11.84
RAZEM 11.84
82|KNNR 6 |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.1.6.3/0106-02
poz.81 m2 11.84
RAZEM 11.84
83|KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. |m2
d.1.6.3/0213-01 |2 cm, spadek 2% od $ciany budynku
p0z.82 m2 11.84
RAZEM 11.84
1.7|Stolarka okienna i drzwiowa
84|KNR 0-19 |Wymiana okien na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV laminowane w ko- |m?2
d.1.7/0930-02 |lorze c. orzech - piwnice
analogia




KOPALNIANA 2C .KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
0.70*0.56 m?2 0.39
RAZEM 0.39
85|KNR 0-19 |Wymiana okien na strychu na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z |m2
d.1.7/0930-09 |PCV o pow. do 2.0 m2
analogia
1.40*0.90 m?2 1.26
RAZEM 1.26
86|KNR 2-17 |[Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.1.7/0156-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.8|Roboty ré zne
87|KNR 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.1.8/1219-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR AT- |Kolce zabezpieczajace przed ptakami obustronnie na kofcéwkach krokwi i ptatwi m
d.1.8/09 0104-
06
analogia
21*0.70*2 m 29.40
RAZEM 29.40
89|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania pre- |m?2
d.1.8/0628-04 |paratami olejowymi - widoczne z zewnatrz poszycie drewniane dachu oraz koncéwki
analogia |krokwi i ptatwi
21*0.70*(0.18*2+0.12*2)+0.60*(10.43+4.90+5.40*2+2*0.70) m?2 25.34
RAZEM 25.34
90/KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni metal.petnych szpachlowanych jednokrotnie - kraty m2
d.1.8/1212-03
2.10*0.87+0.87*0.98+0.42*1.02*2 m?2 3.54
RAZEM 3.54
91/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.8/1212-05
poz.90 m2 3.54
RAZEM 3.54
92|KNR 4- Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.1.8/05I1 0222-
05
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
93|KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm taczonych metodg |szt.
d.1.8/0217-03 |wciskowg
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94|KNR 4-051 |Kamerowanie kanatéw rurowych deszczowych - sprawdzenie szczelnnosci rur i préb.
d.1.8/0312-01  |wpiec do studni rewizyjnych
wycena
indywidu-
alna
2 préb. 2.00
RAZEM 2.00
2|ELEWACJA PLD.-WSCH.
2.1|Rusztowania
95/KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m |m2
d.2.1/05 1651- |owys.do 15 m
02
(11.74+11.57)/2*13.16 m?2 153.38
RAZEM 153.38
96|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 15 m |m2
d.2.1/1613-02
poz.95 m2 153.38
RAZEM 153.38
97|KNR AT- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0, |m2
d.2.1/05 1663- |73 m
04
poz.95 m?2 153.38
RAZEM 153.38

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KOPALNIANA 2C .KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
98/KNR AT- |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1/05 1664-
02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
99 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i montaze  |kpl
d.2.2\wycena kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodarowania tere-
indywidu- |nu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacii
alna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow m2
d.2.2|0535-08 |itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety
0.23*(1.03*2+0.89*3+0.80*4+0.42*2) m?2 2.02
RAZEM 2.02
101|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg, m2
d.2.2/02 0923-
01
1.03*1.97*2+0.89*1.80*3+0.80*1.30*4+0.42*1.02*2 m?2 13.88
RAZEM 13.88
102|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianachfilarach,pilas- |m?2
d.2.2/0701-05 |trach o pow.odbicia ponad 5 m2 wraz z cokotem
analogia
13.16*(8.84+9.07)/2+13.16*2.67/2-1.88*1.18 m?2 133.20
okna, -(1.03*1.97*2+0.89*1.80*3+0.80*1.30*4+0.42*1.02*2+1.52*2.72) m?2 -18.02
drzwi
oscieza  |0.15%((1.03+2*1.97)*2+(0.89+2*1.80)*3+(0.80+2*1.30)*4+(0.42+2*1.02)*2)+0.51* m?2 9.84
(2.72*2+1.52)
RAZEM 125.02
103|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m2
d.2.2/0347-09 |- przygotowanie podioza pod nowe parapety
analogia
0.15*(1.03*2+0.89*3+0.80*4+0.42*2) m?2 1.32
RAZEM 1.32
104|KNR 4-01 |Rozebranie licowania z cegly na zaprawie cementowej - $cianka dociskowa m2
d.2.2/0349-09
analogia
13.16%(1.90+1.70)/2 m?2 23.69
RAZEM 23.69
105|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do1 |m3
d.2.2|0108-11  |km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
0.03*poz.102 m3 3.75
p0z.103*0.06 m3 0.08
poz.104*0.07 m3 1.66
RAZEM 5.49
106|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.2.2/0108-12 nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
p0z.105 m3 5.49
RAZEM 5.49
107 Sktadowanie gruzu t
d.2.2
poz.106*1.8 t 9.88
RAZEM 9.88
2.3|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
108|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2.3/0308-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
109|KNR 0-23 |Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony pre- |m2
d.2.3|2611-02 |paratem StoPrim Fungal lub rbwnowaznym z cokotem
p0z.102 m2 125.02
RAZEM 125.02
110|KNR 0-23 |Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem m2
d.2.3]2611-02 |np.StoPrim Grundex - sciany wraz z cokotem
poz.109 m?2 125.02
RAZEM 125.02
111|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly,pusta- |m?2
d.2.3|0727-03  |kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych powierzchni
Scian - przyjeto szacunkowo 20% pow. $cian
poz.102*0.20 m?2 25.00
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RAZEM 25.00
112|KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2.3/0122-01
13.40 m 13.40
RAZEM 13.40
113|KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejonymi do |m?2
d.2.3|0108-03 |podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
roboty wykonywane recznie
13.40*8.20+13.16*2.67/2-1.88*0.30 m?2 126.88
okna -(1.03*1.97*2+0.89*1.80*3+0.80*1.30*4+0.42*1.02*2) m?2 -13.88
RAZEM 113.00
114|KNR 0-33 |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian m
d.2.3/0123-01
poz.113*4 m 452.00
RAZEM 452.00
115|KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.3/0121-02
13.40*2.50 m?2 33.50
RAZEM 33.50
116|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych o |m2
d.2.3|0101-01 |gr. 2-3 cm (roboty wykonywane reczne) - oscieza
oscieza |0.27*((1.03+2*1.97)*2+(0.89+2*1.80)*3+(0.80+2*1.30)*4+(0.42+2*1.02)*2)+0.63* m?2 15.71
(2.72*2+1.52)
RAZEM 15.71
117|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.3/0121-01
((1.03+2*1.97)*2+(0.89+2*1.80)*3+(0.80+2*1.30)*4+(0.42+2*1.02)*2+(2.72*2+1.52) ) |m 48.89
RAZEM 48.89
118|KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykony- |m2
d.2.3|0101-05 |wane reczne) - oscieza
poz.116 m?2 15.71
RAZEM 15.71
119|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2.3/0126-01
p0z.118 m2 15.71
RAZEM 15.71
120|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wasciwosciach tynku mineralnego o strukturze bara- |m?2
d.2.3]0126-02 |nek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.119 m?2 15.71
RAZEM 15.71
121|KNR 0-33 |Malowanie opasek m2
d.2.3/0128-01
0.06*((1.15*2+2*2.03)*2+(1.01*2+2*1.86)*3+(0.92*2+2*1.30)*4+(0.54*2+2*1.02)*2) |m?2 3.24
RAZEM 3.24
2.4/ Obroébki blacharskie
122|KNR 19- |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa pod parapety m2
d.2.4/01 0832-
01
p0z.103 m2 1.32
RAZEM 1.32
123|KNR-W 2- |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych, - np. |m2
d.2.4|02 0919- |GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
03
kalk.
wiasna
0.32*(1.07*2+0.93*3+0.84*4+0.46*2) m?2 2.95
RAZEM 2.95
2.5|Roboty hydroizolacyjne + cokét + opaski przeciwwod ne
2.5.1|Roboty hydroizolacyjne
124 KNR-W 4- |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na zaprawie |otw.
d.2.5.1/01 0633- |wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i grub. 69 cm - w
03 Scianach fundamentowych zewnetrznych w poziomie stropu nad piwnicami oraz
bezposrednio nad tawg fundamentowg ok. 40cm od spodu posadowienia
140*2 otw. 280.00
RAZEM 280.00
125|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 3.0 mw |m3
d.2.5.1/0102-05 |gr.kat. Ill
(13.16+2*0.80-1.88)*(1.90+1.70)/2*0.80 m3 18.55
RAZEM 18.55
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126|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gteboko$¢ do 3 m |m2
d.2.5.1/0107-01
(13.16+2*0.80-1.88)*(1.90+1.70)/2 m?2 23.18
RAZEM 23.18
127|KNR 4-01 |Podstemplowanie schodéw wejsciowych betonowych m2
d.2.5.1/0423-01
analogia
1.88*0.80 m?2 1.50
RAZEM 1.50
128|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania m2
d.2.5.1/0423-05
analogia
poz.127 m2 1.50
RAZEM 1.50
129|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
d.2.5.1/18 0901- |lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
130|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.2.5.1/18 0901- |lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
131|KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryskiwania |m?2
d.2.5.1/01 0623- |ciagtego - czes¢ podziemna
03
(13.16-1.88)*(1.90+1.70)/2 m?2 20.30
RAZEM 20.30
132|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grun- |m?2
d.2.5.1|/0636-01 |towanie - czes¢ podziemna
poz.131 m?2 20.30
RAZEM 20.30
133|KNR 2-02 |Tynki zewn.cementowe Kkat.lll wyk.recznie na scianach ptaskich i pow.poziom.(bal- |m?2
d.2.5.1/0904-01 |kony i loggie)
p0z.132 m2 20.30
RAZEM 20.30
134|KNR-W 4- |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowych m2
d.2.5.1/01 0734- |Krotno$¢ =5
08
poz.133 m?2 20.30
RAZEM 20.30
135/KNR 0-29 |Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.2.5.1/0641-05
(13.16-1.88) m 11.28
RAZEM 11.28
136|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dysperbit - |m2
d.2.5.1/0603-01 |pierwsza warstwa
poz.131 m?2 20.30
RAZEM 20.30
137|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as- |m?2
d.2.5.1/0603-02 |falt.-Dysperbit - druga warstwa
p0z.136 m2 20.30
RAZEM 20.30
138|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie plyt styropianowych |m?2
d.2.5.1/0101-01 |EPS P 040 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - szer. 100cm ponizej terenu
(13.16-1.88)*1.00 m?2 11.28
RAZEM 11.28
139|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowej m2
d.2.5.1/0607-02
poz.137 m2 20.30
RAZEM 20.30

-10 -
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140|KNR-W 2- |Izolacja stykéw - mocowanie folii do $cian szt.
d.2.5.1|18 0605-
01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
141|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow m3
d.2.5.1/0320-02
p0z.125 m3 18.55
RAZEM 18.55
2.5.2|Cokot
142|KNR 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m2
d.2.5.2/0902-01 |wyk.reczn. - wyréwnanie powierzchni
(0.65+0.89)/2%(13.16-1.88) m?2 8.69
RAZEM 8.69
143|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grun- |m?2
d.2.5.2|0636-01 |towanie
analogia
cokét po0z.142 m2 8.69
A (sumaczesciowa) | e
m?2 8.69
boki 2.47*1.18/2*2+0.15*0.30/2*7*2+0.30*0.10*2 m2 3.29
schodow
B (sumaczesciowa) | e
m?2 3.29
RAZEM 11.98
144|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z -Dysperbit - |m2
d.2.5.2|/0603-01 |pierwsza warstwa
poz.143 m?2 11.98
RAZEM 11.98
145|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z -Dysperbit - |m2
d.2.5.2/0603-02 |druga i nast.warstwa
poz.144 m2 11.98
RAZEM 11.98
146|KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS P 030 gr. 7 cm w technolo- |m2
d.2.5.2|0114-02 |gii STO Therm Ceramic z okladzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm
poz.143A m?2 8.69
RAZEM 8.69
147|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni - gruntowanie - boki schodéw m2
d.2.5.2/0636-01
poz.143B m2 3.29
RAZEM 3.29
148|KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone warstwa siatki z widkna szklanego w technologii STO m2
d.2.5.2/0114-02 |Therm Ceramic z oktadzing z plytek klinkierowych 25x6 cm - boki schodéw
analogia
poz.147 m2 3.29
RAZEM 3.29
2.5.3|Opaska przeciwwodna
149|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w|m?2
d.2.5.3/0103-02 |gr.kat.lll-IV
(13.16-1.88)*0.50 m?2 5.64
RAZEM 5.64
150|KNNR 6  |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.2.5.3/0106-02
poz.149 m2 5.64
RAZEM 5.64
151|KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. |m2
d.2.5.3|/0213-01 |2 cm, spadek 2% od $ciany budynku
p0oz.150 m2 5.64
RAZEM 5.64
2.6|Stolarka okienna i drzwiowa
152|KNR 0-19 |Wymiana okien na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV laminowane w ko- |m?2
d.2.6/0930-02 |lorze c. orzech - piwnice
analogia
1.00*0.60*1 m?2 0.60
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RAZEM 0.60
153|KNR 2-17 |Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.2.6/0156-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.7|Roboty ré zne
154|KNR AT- |Kolce zabezpieczajace przed ptakami obustronnie na kofcéwkach ptatwi m
d.2.7/09 0104-
06
analogia
5*0.70*2 m 7.00
RAZEM 7.00
155|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metoda smarowania pre- |kpl
d.2.7|/0628-04 |paratami olejowymi - widoczne z zewnatrz poszycie drewniane dachu oraz koncowki
analogia |krokwi i ptatwi
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
156|KNR 2-02 |Zadaszenie wejscia do budynku - zadaszenie tukowe wspornikowe - mocowanie do |kpl
d.2.7]1220-05 |Sciany na kotwy wklejane
wycena
indywidu-
alna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
157|KNR 4-01 |Obsadzenie zadaszenia wejscia szt.
d.2.7/0322-05
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.8|Ciag pieszojezdny
158|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.2.8/0101-01 |kat.I-IV gtebok. 20 cm
5.00*8.00 m?2 40.00
RAZEM 40.00
159|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.2.8/0101-02 |kat.I-lV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 3
5.00*8.00 m?2 40.00
RAZEM 40.00
160|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w|m?2
d.2.8/0103-02 |gr.kat.lll-IV
p0z.158 m2 40.00
RAZEM 40.00
161|KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 |m?2
d.2.8/0111-02 |cm
poz.158 m?2 40.00
RAZEM 40.00
162|KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.2.8/0112-05
poz.161 m2 40.00
RAZEM 40.00
163|KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznie o gr.5 cm m2
d.2.8/0105-06
poz.161 m?2 40.00
RAZEM 40.00
164|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.2.8/0511-03 |piaskowej
p0z.163 m2 40.00
RAZEM 40.00
165|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.8/0402-04
0.30*0.30*14.00 m3 1.26
RAZEM 1.26
166|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2.8/0403-05
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8.00*2-1.90 m 14.10
RAZEM 14.10
3|ELEWACJA PLN.-WSCH.
3.1|Rusztowania
167|KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m |m?2
d.3.1/05 1651- |owys.do 10 m
01
(8.05+8.98)/2*(23.30+2*0.50+2*0.50)+7.97*2.66/2 m?2 226.03
RAZEM 226.03
168|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do 10 m |m2
d.3.1/1613-01
poz.167 m?2 226.03
RAZEM 226.03
169|KNR AT- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowarn ramowych elewacyjnych o szer. 0, |m?2
d.3.1/05 1663- |73 m
04
p0z.167 m2 226.03
RAZEM 226.03
170|KNR AT- |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.3.1/05 1664-
01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
171 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i montaze  |kpl
d.3.2\wycena kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodarowania tere-
indywidu- |nu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacii
alna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
172|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.2/0535-06
8.50+9.50 m 18.00
RAZEM 18.00
173|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow m2
d.3.2/0535-08 |itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety
0.23*(1.03*9+0.89*9+0.80*2+0.42*2) m?2 4.54
RAZEM 4.54
174|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg, m2
d.3.2/02 0923-
01
1.03*1.97*9+0.89*1.80*9+0.80*1.30*2+0.42*1.02*2 m?2 35.62
RAZEM 35.62
175|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pilas- |m2
d.3.2/0701-05 |trach o pow.odbicia ponad 5 m2 wraz z cokotem
analogia
(23.30+2*0.19)*(8.84+7.90)/2+7.97*2.66/2 m?2 208.80
okna -(1.03*1.97*9+0.89*1.80*9+0.80*1.30*2+0.42*1.02*2 ) m?2 -35.62
oscieza  |0.15%((1.03+2*1.97)*9+(0.89+2*1.80)*9+(0.80+2*1.30)*2+(0.42+2*1.02)*2 ) m?2 14.53
RAZEM 187.71
176|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m?2
d.3.2/0347-09 |- przygotowanie podtoza pod nowe parapety
analogia
0.15*%(1.03*9+0.89*9+0.80*2+0.42*2) m?2 2.96
RAZEM 2.96
177|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt beto- |m2
d.3.2/0815-02 |nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - opaska
23.30*0.50 m?2 11.65
RAZEM 11.65
178|KNR 4-01 |Rozebranie licowania z cegly na zaprawie cementowej - Scianka dociskowa m2
d.3.2/0349-09
analogia
23.30*%(2.70+1.70)/2 m?2 51.26
RAZEM 51.26
179|KNR-W 4- |Demontaz rur odprowadzenia spalin do ponownego zamontowania m
d.3.2|01 0545-
05
analogia
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
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180|KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych nawiewnych do ponownego wbudowania szt.
d.3.2/01 0353-
13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
181|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do1 |m3
d.3.2|0108-11  |km - gruz z odbitych tynkoéw i elementéw rozbidrkowych
0.03*poz.175 m3 5.63
poz.176*0.06 m3 0.18
p0z.177*0.07 m3 0.82
poz.178*0.07 m3 3.59
RAZEM 10.22
182|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.3.2/0108-12 nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.181 m3 10.22
RAZEM 10.22
183 Sktadowanie gruzu t
d.3.2
poz.182*1.8 t 18.40
RAZEM 18.40
3.3|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
184|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.3.3/0308-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
185|KNR 0-23 |Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony pre- |m2
d.3.3|2611-02 |paratem StoPrim Fungal lub rbwnowaznym z cokotem
p0z.175 m2 187.71
RAZEM 187.71
186|KNR 0-23 |Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem m2
d.3.3]2611-02 |np.StoPrim Grundex - sciany wraz z cokotem
poz.185 m?2 187.71
RAZEM 187.71
187|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly,pusta- |m?2
d.3.3|0727-03  |kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklgstych powierzchni
Scian - przyjeto szacunkowo 20% pow. $cian
poz.175*0.20 m?2 37.54
RAZEM 37.54
188|KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3.3/0122-01
(23.54+2*0.50) m 24.54
RAZEM 24.54
189|KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejonymi do |m2
d.3.3]0108-03 |podioza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie
(23.54-5.88+2*0.50)/2*8.20+8.21*2.66/2+5.88*7.75 m?2 133.00
okna -(1.03*1.97*9+0.89*1.80*9+0.80*1.30*2+0.42*1.02*2 ) m?2 -35.62
RAZEM 97.38
190|KNR 0-33 |Przymocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian m
d.3.3/0123-01
poz.189*4 m 389.52
RAZEM 389.52
191|KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3.3/0121-02
(23.54+2*0.50)*2.50 m?2 61.35
RAZEM 61.35
192|KNR 0-33 |Montaz tasmy uszczelniajgcej m
d.3.3/0123-04
8.96+8.70 m 17.66
RAZEM 17.66
193|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych o |m?2
d.3.3|0101-01 |gr. 2-3 cm (roboty wykonywane reczne) - oscieza
oscieza  |0.27*((1.03+2*1.97)*9+(0.89+2*1.80)*9+(0.80+2*1.30)*2+(0.42+2*1.02)*2 ) m?2 26.15
RAZEM 26.15
194|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3.3/0121-01
((1.03+2*1.97)*9+(0.89+2*1.80)*9+(0.80+2*1.30)*2+(0.42+2*1.02)*2 ) m 96.86
8.20*3+7.75 m 32.35
RAZEM 129.21
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195|KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykony- |m2
d.3.3]0101-05 |wane reczne) - oscieza
poz.193 m?2 26.15
RAZEM 26.15
196|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.3.3/0126-01
p0z.195 m2 26.15
RAZEM 26.15
197|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku mineralnego o strukturze bara- |m?2
d.3.3]0126-02 |nek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.196 m?2 26.15
RAZEM 26.15
198|KNR 0-33 |Malowanie opasek m2
d.3.3/0128-01
0.06*0.15*((1.15*2+2*1.97)*9+(1.01*2+2*1.80)*9+(0.92*2+2*1.30)*2+(0.54*2+2* m?2 1.10
1.02)*2)
RAZEM 1.10
199|KNR-W 4- |Ponowny montaz rur odprowadzenia spalin m
d.3.3|01 0545-
05
wycena
indywidu-
alna
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
200|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu fat do 1.0 m2 szt.
d.3.3/0519-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
201|KNR-W 2- |Obrébki wokét przewodu odprowadzenia spalin w dachach krytych papa lub da- szt.
d.3.3|02 0535- |chdwka - z blachy ocynkowanej
07
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR 4-01 |Wyciecie otworu dla przewodu odprowadzenia spalin w dachu drewnianym miejsc.
d.3.3/0424-05
analogia
1 miejsc. 1.00
RAZEM 1.00
203|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.3/0322-02
p0z.180 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4/ Obrébki blacharskie
204|KNR 19- |Wykonanie spadkéw zaprawag cementowa pod parapety m2
d.3.4/01 0832-
01
p0z.176 m2 2.96
RAZEM 2.96
205|KNR-W 2- |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych, - np.  |m2
d.3.4|02 0919- |GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
03
kalk.
wiasna
0.32*(1.07*9+0.93*9+0.84*2+0.46*2) m?2 6.59
RAZEM 6.59
206 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3.4/02 0526-
04
poz.172 m 18.00
RAZEM 18.00
207|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.3.4/02 0519-
08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.5/Roboty hydroizolacyjne + cokét + studzienki do  $wietlaj ace + opaski przeciwwodne
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3.5.1|Roboty hydroizolacyjne
208|KNR-W 4- |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o normalnej twardosci na zaprawie |otw.
d.3.5.1/01 0633- |wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i grub. 69 cm - w
03 Scianach fundamentowych zewnetrznych w poziomie stropu nad piwnicami oraz
bezposrednio nad tawg fundamentowa ok. 40cm od spodu posadowienia
230*2 otw. 460.00
RAZEM 460.00
209|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0 m w |m3
d.3.5.1/0102-05 |gr.kat. Ill
(23.30+2*0.50+2*0.80)*(2.70+1.70)/2*0.80 m3 45.58
RAZEM 45.58
210|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gteboko$¢ do 3 m |m?2
d.3.5.1/0107-01
(23.30+2*0.50+2*0.80)*(2.70+1.70)/2 m?2 56.98
RAZEM 56.98
211|KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryskiwania |m?2
d.3.5.1/01 0623- |ciagtego - czes¢ podziemna
03
(23.30+2*0.50)*(2.70+1.70)/2 m?2 53.46
RAZEM 53.46
212|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grun- |m?2
d.3.5.1/0636-01 |towanie - czg$¢ podziemna
poz.211 m2 53.46
RAZEM 53.46
213|KNR 2-02 |Tynki zewn.cementowe kat.Ill wyk.recznie na $cianach ptaskich i pow.poziom.(bal- |m?2
d.3.5.1/0904-01 |kony i loggie)
poz.212 m?2 53.46
RAZEM 53.46
214/ KNR-W 4- |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowych m2
d.3.5.1/01 0734- |Krotno$¢ =5
08
p0z.213 m2 53.46
RAZEM 53.46
215/KNR 0-29 |Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.3.5.1/0641-05
(23.30+2*0.50) m 24.30
RAZEM 24.30
216|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dysperbit - |m?2
d.3.5.1/0603-01 |pierwsza warstwa
poz.211 m2 53.46
RAZEM 53.46
217|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as- |m?2
d.3.5.1/0603-02 |falt.-Dysperbit - druga warstwa
poz.216 m?2 53.46
RAZEM 53.46
218|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.3.5.1/0101-01 |EPS P 040 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - szer. 100cm ponizej terenu
(23.30+2*0.50)*1.00 m?2 24.30
RAZEM 24.30
219/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowej m2
d.3.5.1/0607-02
poz.217 m?2 53.46
RAZEM 53.46
220|KNR-W 2- |lzolacja stykéw - mocowanie folii do $cian szt.
d.3.5.1/18 0605-
01
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
221|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10m (kat.gr.lll) m3
d.3.5.1/0307-02
6.00*2.00*0.15 m3 1.80
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RAZEM 1.80
222|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.3.5.1/0320-02 |kat.gr.lll-1V-- od prawej strony elewacji nalezy odstoni¢ cokét 15cm ponizej obecnej
linii cokotu
p0z.209-p0oz.221 m3 43.78
RAZEM 43.78
223|KNR 4-01 |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze scigciem wypuktosci do 10 cm w gruncie kat. |m?2
d.3.5.1/0101-09 |llI- rozplantowanie ziemi na dzialce wraz z uksztattowaniem skarpy
6.00*2.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
3.5.2|Cokét
224|KNR 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m2
d.3.5.2/0902-01 |wyk.reczn. - wyréwnanie powierzchni
(0.87+0.34)/2*(23.54-5.88+2*0.50)+(0.79+0.30)/2*5.88 m?2 14.49
RAZEM 14.49
225|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grun- |m?2
d.3.5.2|0636-01 |towanie
analogia
poz.224 m?2 14.49
RAZEM 14.49
226|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z -Dysperbit - |m2
d.3.5.2|0603-01 |pierwsza warstwa
p0z.225 m2 14.49
RAZEM 14.49
227/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z -Dysperbit - |m2
d.3.5.2|0603-02 |druga i nast.warstwa
poz.226 m?2 14.49
RAZEM 14.49
228|KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS P 030 gr. 7 cm w technolo- |m2
d.3.5.2/0114-02 |gii STO Therm Ceramic z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm
poz.224 m2 14.49
RAZEM 14.49
3.5.3|0dbudowa studzienek do $wietlaj gcych
229|KNR-W 2- [Sciany studzienek z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3.5.3/02 0101-
06
analogia
0.12*%(1.24+2*0.38)*0.50+0.12*(1.24+2*0.38)*0.70*2 m3 0.46
RAZEM 0.46
230|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2
d.3.5.3/0605-04
0.15%(1.24+2*0.38)+0.15*(1.24+2*0.38) m?2 0.60
RAZEM 0.60
231|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa m2
d.3.5.3/0605-05
poz.230 m2 0.60
RAZEM 0.60
232|KNR-W 4- |Powigzanie podmuréwki studzienek ze $cianami fundamentowymi pretami stalowy- |szt.
d.3.5.3/01 0324- |mi zebrowanymi $r. 12mm w co drugi rzad
01
analogia
6*3 szt. 18.00
RAZEM 18.00
233|KNR 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m2
d.3.5.3/0603-02
(1.24+2*0.38)*0.50+(1.24+2*0.38)*0.70*2 m?2 3.80
RAZEM 3.80
234|KNR-W 2- | Tynki zewn. cementowe kat.Ill wykonywane recznie na $cianach ptaskich - $cianki  |m?2
d.3.5.3/02 0904- |wewnetrzne
01
(1.00+2*0.38)*0.30+(1.00+2*0.38)*0.50*2 m?2 2.29
RAZEM 2.29
235/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.3.5.3/0114-05
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1.00*0.38*3 m?2 1.14
RAZEM 1.14
236/ KNR-W 4- |Wykonanie dna studzienek doswietlajacych okna piwnic ze spadkiem min. 2% od m3
d.3.5.3/01 0203- |sciany z oknem beton B20 z wbudowaniem 3 saczkéw z PCV $r. 30mm odprowa-
01 dzajacych wode opadowa w grunt
analogia
p0z.235*0.15 m3 0.17
RAZEM 0.17
237|KNR 2-02 |Murowanie korony studzienek z cegty klinkierowej, spoiny wypetnione zaprawg ce- |m?2
d.3.5.3|/0123-02 |mentowg
analogia
0.12*(1.24+2*0.38)*3 m?2 0.72
RAZEM 0.72
3.5.4|Opaska przeciwwodna
238|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w|m?2
d.3.5.4/0103-02 |gr.kat.lll-IV
(23.30+2*0.50-1.24*3)*0.50 m?2 10.29
RAZEM 10.29
239/KNNR 6 |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.3.5.4/0106-02
p0z.238 m2 10.29
RAZEM 10.29
240/KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. |m?2
d.3.5.4|0213-01 |2 cm, spadek 2% od $ciany budynku
poz.239 m?2 10.29
RAZEM 10.29
3.6|Stolarka okienna i drzwiowa
241|KNR 0-19 |Wymiana okien na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV laminowane w ko- |m?2
d.3.6/0930-02 |lorze c. orzech - piwnice
analogia
1.10*0.60*7 m?2 4.62
RAZEM 4.62
242|KNR 0-19 |Wymiana okien na strychu na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z |mz2
d.3.6/0930-09 |PCV o pow. do 2.0 m2
analogia
0.90*1.40*2+0.52*1.12*2 m?2 3.68
RAZEM 3.68
243|KNR 2-17 |Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.3.6/0156-01
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
3.7|Roboty ré zne
244/ KNR AT- |Kolce zabezpieczajace przed ptakami obustronnie na koncéwkach krokwi i ptatwi m
d.3.7/09 0104-
06
analogia
21*0.70*2 m 29.40
RAZEM 29.40
245/ KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania pre- |m?2
d.3.7/0628-04 |paratami olejowymi - widoczne z zewnatrz poszycie drewniane dachu oraz koncowki
analogia |krokwi i ptatwi
21*0.70%(0.18*2+0.12*2)+0.60%(10.43+4.90+5.40*2+2*0.70) m?2 25.34
RAZEM 25.34
246|KNR 4- Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.3.7|05I1 0222-
05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
247/KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm taczonych metodg |szt.
d.3.7/0217-03  |wciskowg
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
248|KNR 4-051 |Kamerowanie kanatow rurowych deszczowych - sprawdzenie szczelnnosci rur i préb.
d.3.7/0312-01  |wpie¢ do studni rewizyjnych
wycena
indywidu-
alna
2 prob. 2.00
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RAZEM 2.00
4|ELEWACJA PLN.-ZACH.
4.1|Rusztowania
249|/KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m |m?2
d.4.1/05 1651- |owys.do15m
02
(8.00+2.67)*13.16 m?2 140.42
RAZEM 140.42
250|/KNR 2-02 |Instalacje odgromowe ha rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do 15 m |m?2
d.4.1/1613-02
poz.249 m2 140.42
RAZEM 140.42
251|KNR AT- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0, |m?2
d.4.1/05 1663- |73 m
04
poz.249 m?2 140.42
RAZEM 140.42
252|KNR AT- |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.4.1/05 1664-
02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
253 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i montaze  |kpl
d.4.2|wycena kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodarowania tere-
indywidu- |nu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
alna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
254|/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsow m2
d.4.2/0535-08 |itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety
0.23*(1.03*3+0.89*3+0.80*4+0.42*3+0.57) m?2 2.48
RAZEM 2.48
255/KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4.2/02 0923-
01
1.03*1.97*3+0.89*1.80*3+0.80*1.30*4+0.42*0.92*3+0.57*0.68 m?2 16.60
RAZEM 16.60
256|KNR 4-01 |Odbicie tynk6w zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas-  |m2
d.4.2/0701-05 |trach o pow.odbicia ponad 5 m2 wraz z cokotem
analogia
13.16*(8.84+9.07)/2+13.16*2.67/2-1.88*1.18 m?2 133.20
okna, -(1.03*1.97*3+0.89*1.80*3+0.80*1.30*4+0.42*0.92*3+0.57*0.68 ) m?2 -16.60
drzwi
oscieza  |0.15%((1.03+2*1.97)*3+(0.89+2*1.80)*3+(0.80+2*1.30)*4+(0.42+2*0.92)*3+(0.68*2+ |m?2 7.60
0.57))
RAZEM 124.20
257/KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m?2
d.4.2/0347-09 |- przygotowanie podtoza pod nowe parapety
analogia
0.15*%(1.03*3+0.89*3+0.80*4+0.42*3+0.57) m?2 1.62
RAZEM 1.62
258|KNR 4-01 |Rozebranie licowania z cegly na zaprawie cementowej - $cianka dociskowa m2
d.4.2/0349-09
analogia
13.16*2.70 m?2 35.53
RAZEM 35.53
259|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 |m3
d.4.2|0108-11  |km - gruz z odbitych tynkoéw i elementéw rozbidrkowych
0.03*poz.256 m3 3.73
poz.257*0.06 m3 0.10
p0z.258*0.07 m3 2.49
RAZEM 6.32
260|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.4.2/0108-12 |nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.259 m3 6.32
RAZEM 6.32
261 Skladowanie gruzu t
d.4.2
poz.260%1.8 t 11.38
RAZEM 11.38
4.3|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
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262|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.4.3/0308-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
263|KNR 0-23 |Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony pre- |mz2
d.4.3|2611-02 |paratem StoPrim Fungal lub réwnowaznym z cokotem
p0z.256 m2 124.20
RAZEM 124.20
264|KNR 0-23 |Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem m2
d.4.3/2611-02 |np.StoPrim Grundex - sciany wraz z cokotem
poz.263 m?2 124.20
RAZEM 124.20
265/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly,pusta- |m2
d.4.3|0727-03  |kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklgstych powierzchni
Scian - przyjeto szacunkowo 20% pow. $cian
poz.256*0.20 m?2 24.84
RAZEM 24.84
266 KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4.3/0122-01
13.40 m 13.40
RAZEM 13.40
267|KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12 cm klejonymi do|m?2
d.4.3/0108-03 |poditoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie
13.40*7.75+13.40*2.67/2 m?2 121.74
okna, -(1.03*1.97*3+0.89*1.80*3+0.80*1.30*4+0.42*0.92*3+0.57*0.68 ) m?2 -16.60
drzwi
RAZEM 105.14
268|KNR 0-33 |Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian m
d.4.3/0123-01
poz.267*4 m 420.56
RAZEM 420.56
269|KNR 0-33 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4.3/0121-02
13.40*2.50 m?2 33.50
RAZEM 33.50
270/KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych o |m?2
d.4.3]0101-01  |gr. 2-3 cm (roboty wykonywane reczne) - oscieza
oscieza  |0.27*((1.03+2*1.97)*3+(0.89+2*1.80)*3+(0.80+2*1.30)*4+(0.42+2*0.92)*3+(0.68*2+ |m2 13.69
0.57))
RAZEM 13.69
271|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.4.3/0121-01
((1.03+2*1.97)*3+(0.89+2*1.80)*3+(0.80+2*1.30)*4+(0.42+2*0.92)*3+(0.68*2+0.57)) |m 50.69
RAZEM 50.69
272|KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna szklanego (roboty wykony- |m?2
d.4.3/0101-05 |wane reczne) - oscieza
p0z.270 m2 13.69
RAZEM 13.69
273|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.4.3/0126-01
poz.272 m?2 13.69
RAZEM 13.69
274|/KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwo$ciach tynku mineralnego o strukturze bara- |m?2
d.4.3|0126-02  |nek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
p0z.273 m2 13.69
RAZEM 13.69
275/KNR 0-33 |Malowanie opasek m2
d.4.3/0128-01
0.06*((1.15*2+2*1.97)*3+(1.01*2+2*1.80)*3+(0.92*2+2*1.30)*4+(0.54*2+2*0.92)*3+ |m2 3.89
(0.68*2+0.69*2))
RAZEM 3.89
4.4|Obrobki blacharskie
276|KNR 19- |Wykonanie spadkéw zaprawag cementowa pod parapety m2
d.4.4/01 0832-
01
poz.257 m2 1.62
RAZEM 1.62
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277/KNR-W 2- |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych, - np.  |m2
d.4.4|02 0919- |GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
03
kalk.
wiasna
0.32*(1.07*3+0.93*3+0.84*4+0.46*3+0.61) m?2 3.63
RAZEM 3.63
4.5|Roboty hydroizolacyjne + cokét + opaski przeciwwod ne
4.5.1|Roboty hydroizolacyjne
278|KNR-W 4- |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o normalnej twardosci na zaprawie |otw.
d.4.5.1/01 0633- |wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i grub. 69 cm - w
03 Scianach fundamentowych zewnetrznych w poziomie stropu nad piwnicami oraz
bezposrednio nad tawg fundamentowg ok. 40cm od spodu posadowienia
140*2 otw. 280.00
RAZEM 280.00
279|/KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0 m w |m3
d.4.5.1/0102-05 |gr.kat. Ill
(13.16+2*0.80)*2.70*0.80 m3 31.88
RAZEM 31.88
280|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gteboko$¢ do 3 m |m?2
d.4.5.1/0107-01
(13.16+2*0.80)*2.70 m?2 39.85
RAZEM 39.85
281|KNR-W 4- |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryskiwania |m?2
d.4.5.1|/01 0623- |ciagtego - czes¢ podziemna
03
(13.16+2*0.80)*2.70 m?2 39.85
RAZEM 39.85
282|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grun- |m?2
d.4.5.1/0636-01 |towanie - czg$¢ podziemna
poz.281 m2 39.85
RAZEM 39.85
283|KNR 2-02 |Tynki zewn.cementowe kat.Ill wyk.recznie na $cianach ptaskich i pow.poziom.(bal- |m?2
d.4.5.1/0904-01 |kony i loggie)
poz.282 m?2 39.85
RAZEM 39.85
284/ KNR-W 4- |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowych m2
d.4.5.1/01 0734- |Krotno$¢ =5
08
p0z.283 m2 39.85
RAZEM 39.85
285/KNR 0-29 |Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.4.5.1/0641-05
13.16 m 13.16
RAZEM 13.16
286|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dysperbit - |m?2
d.4.5.1/0603-01 |pierwsza warstwa
poz.281 m2 39.85
RAZEM 39.85
287|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji as- |m?2
d.4.5.1/0603-02 |falt.-Dysperbit - druga warstwa
poz.286 m?2 39.85
RAZEM 39.85
288|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.4.5.1/0101-01 |EPS P 040 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - szer. 100cm ponizej terenu
13.16 *1.00 m?2 13.16
RAZEM 13.16
289|/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowe;j m2
d.4.5.1/0607-02
poz.287 m?2 39.85
RAZEM 39.85
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290|KNR-W 2- |lzolacja stykéw - mocowanie folii do $cian szt.
d.4.5.1/18 0605-
01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
291|/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.Ill) m3
d.4.5.1/0307-02
15.00*2.00*0.15 m3 4.50
RAZEM 4.50
292|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.4.5.1/0320-02 |kat.gr.lll-1V-- od prawej strony elewacji nalezy odstoni¢ cokét 15cm ponizej obecnej
linii cokotu
p0z.279-p0z.291 m3 27.38
RAZEM 27.38
293|KNR 4-01 |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze scigciem wypuktosci do 10 cm w gruncie kat. |m?2
d.4.5.1/0101-09 |llI- rozplantowanie ziemi na dziatce wraz z uksztattowaniem skarpy
15.00*2.00 m?2 30.00
RAZEM 30.00
4.5.2|Cokot
294|KNR 2-02 |Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m2
d.4.5.2/0902-01 |wyk.reczn. - wyréwnanie powierzchni
0.30*13.16 m?2 3.95
RAZEM 3.95
295|/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grun- |m?2
d.4.5.2|/0636-01 |towanie
analogia
poz.294 m2 3.95
RAZEM 3.95
296 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z -Dysperbit - |m2
d.4.5.2|0603-01 |pierwsza warstwa
p0z.295 m2 3.95
RAZEM 3.95
297|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z -Dysperbit - |m2
d.4.5.2|/0603-02 |druga i nast.warstwa
p0z.296 m2 3.95
RAZEM 3.95
298|KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS P 030 gr. 7 cm w technolo- |m2
d.4.5.2/0114-02 |gii STO Therm Ceramic z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm
p0z.294 m2 3.95
RAZEM 3.95
4.5.3|Opaska przeciwwodna
299|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w|m?2
d.4.5.3/0103-02 |gr.kat.lll-IV
13.16 *0.50 m?2 6.58
RAZEM 6.58
300/KNNR 6 |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.4.5.3/0106-02
p0z.299 m2 6.58
RAZEM 6.58
301|/KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. |m2
d.4.5.3/0213-01 |2 cm, spadek 2% od $ciany budynku
p0z.300 m2 6.58
RAZEM 6.58
4.6|/Roboty ré6 zne
302|KNR AT- |Kolce zabezpieczajace przed ptakami obustronnie na koncéwkach ptatwi m
d.4.6/09 0104-
06
analogia
5*0.70*2 m 7.00
RAZEM 7.00
303|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania pre- |kpl
d.4.6/0628-04 |paratami olejowymi - widoczne z zewnatrz poszycie drewniane dachu oraz koncéwki
analogia |krokwi i ptatwi
1 kpl 1.00
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