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1) Konstrukcja projektowanej scianki z profili z balchy ocynkowanej. Do Sufitu, Sciany i }//ﬂﬂ// x>1 - z c m KIEROWANIE ROBOTAMI
podtogi mocowac profile poziome CU50. Do profili CU mocowac profile stupkowe _ Bt NADZOR ZASTEPCZY
CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu stron mocowac ptyty K-G 10mm. _ www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
Przestrzeh miedzy ptytami wypetni¢ wetne mineralng 50mm, zabezpieczong ptytki ceramiczne ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
obustronnie paroizolacjs. B .2.5cm Inwestor: Obiekt:
. P 13 . . . ptyta Om 3 gr . ,9C i - " Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0. hom__ mieszkalny nr 4+5,
2) Projektowana posadzka w WC z ptyt OSB. Przed wykonaniem posadzki nalezy ma:ov._m: do o.o_mw_m:_m podtog gr.5cm 7 ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Walbrzych. ol Nicpodieglotei 241 . $8-303 Walbrzyeh
zerwac U:\.E U__m:_.oém. oraz amm_.c. mnqméaN_o stan belek m:ov.oé\o:. <<<3N<m _No_mem ENmo_<<<<__@no_0<<m np. SUPERFLEX 1 Temat: Wydziolonie pomicszezenia WC w lokals Stadiom: | Branza: | Acuss Data:
paraizolacja przeciwwilgociowg i termiczng. Na posadzce utozy¢ ptytki ceramiczne. istniejgca konstrukcja drewnianego stropu mieszkalny. PB S A3 08.2018
3) Osciezice drzwi mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu do - e :
profili pionowych $cianki. Szczeliny miedzy o$cieznicg a $ciankg wypetni¢ materiatem Sprawdzil: _WWMHW gw_.om aw Tytutrysunku: Skala:
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwatym Upr. nr 245/02/DUW Rzut lokalu mieszkalnego nr 4+5 | 1:50
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie w pionie i poziomie. Asystowal: mar in. Piotr Kopinowski -Emw_me.w wodna N
systowat: . oraz kanalizacyjna rrys.
Asystowal: mgr inz. Daria Skowronska 1/S




