Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-0500
35,6 m2 35,600
RAZEM 35,600
2| KNR 4-01 | Rozebranie obicia $cian ptytami wiérowo-cementowymi i m2
0426-0400 | spilsnionymi analogia demontaz ptyt pazdzierzowych z
posadzki
35,6 m2 35,600
RAZEM 35,600
3] KNR 4-04 | Rozebranie podtdg drewnianych biatych na potwpust m2
0405-0200
35,6 m2 35,600
RAZEM 35,600
4] KNR 4-04 | Rozebranie legaréw m
0405-0400
38,2 m 38,200
RAZEM 38,200
5| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
0106-0100 | wewnatrz budynku bez wzgledu na gtebokosc¢ i kategorie z
odrzuceniem na odlegto$é¢ do 3 m
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
6] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3
1101-0100 | zwyktego z kruszywa naturalnego
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
7| KNR-W 2-02 | Dwuwarstwowa izolacja papa termozgrzewalng m2
0504-0200
43,6 m2 43,600
RAZEM 43,600
8] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2
0607-0100 | polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma podposadzkowa.
35,6 m2 35,600
RAZEM 35,600
9] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z piyt m2
0609-0300 | styropianowych.lzolacje poziome na wierzchu
konstrukcji.Jedna warstwa.
35,6 m2 35,600
RAZEM 35,600
10| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2
1102-0200 | cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gtadko.
35,6 m2 35,600
RAZEM 35,600
11] KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2
1102-0300 | cementowej,dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
10 mm.
Krotnos¢ = 3
35,6 m2 35,600
RAZEM 35,600
12| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata za m2
1106-0700 | zbrojenie posadzki siatkg stalowa.
35,6 m2 35,600
RAZEM 35,600
13| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW na kleju winylowym | m2
1112-0502 | Polacet,bez warstwy izolacyjne;.
18,4 m2 18,400
RAZEM 18,400
14/ KNR 2-02 | Listwy przyscienne z polichlorku winylu,zgrzewane. m
1113-0700
15,2 m 15,200
RAZEM 15,200
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15| KNR-I10-12 | Przygotowanie podtoza pod posadzki ptytkowe z kamieni | m2
1118-0100 | sztucznych uktadanych na klej
17,2 m2 17,200
RAZEM 17,200
16| KNR-10-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na m2
1118-0800 | klej metodg zwykig
17,2 m2 17,200
RAZEM 17,200
17| KNR-I10-12 [ Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach m
1120-0500 | 30x30 cm,wysokosci 15 cm - z przecinaniem plytek
ukfadanych na klej metodg zwykig
19 m 19,000
RAZEM 19,000
18[ kalkulacja | wynoszenie i wnoszenie mebli, magazynowanie mebli kpl.
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5,4 m3 5,400
RAZEM 5,400
20| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
5,4 m3 5,400
RAZEM 5,400
21 Koszty sktadowania gruzu t
9,1 t 9,100
RAZEM 9,100
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