OPIS TECHNICZNY
DLA ROZBIORKI BUDYNKOW GOSPODARCZYCH

1. Dane ogélne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynkéw gospodarczych ( komorek) przy
ul. Daszynskiego 15 w Watbrzychu

1.2 Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:
- Zlecenie inwestora,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000

- Wizja lokalna,

- Inwentaryzacja,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Opis stanu istniejacego

2.1 Lokalizacja
Obiekty zlokalizowane sa w Watbrzychu przy ul. Daszynskiego 15

2.2 Opis konstrukcji budynku

-Komorki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone ze strychem uzytkowym. Obiekt
zrealizowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly ceramicznej oraz z
pustakow ceramicznych o grubosci 25cm. Strop nad w konstrukcji drewnianej belkowy nagi.
Belki stropowe o przekroju 10x12cm w rozstawie co ok. 100cm. Konstrukcja wigzby
dachowej drewniana krokwiowa. Krokwie o przekroju 10x12cm w rozstawie co 90cm.
Pokrycie dachowe dachowka ceramiczng zaktadkows. Tynki gladkie cementowo-wapienne
szczatkowe. Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane. Rynny i1 rury spustowe z blachy
ocynkowane szczatkowe. W przedmiotowym obiekcie wydzielona komorki gospodarcze,
dwa pomieszczenia garazowe. Komorki przymurowane sg do S$ciany przybudowki klatki
schodowej. Po rozebraniu komorek nalezy pozostawi¢ czes¢ Scian podtuznych frontowych i
tylnych komorki w formie ceramicznych przypor wspierajacych $ciang przybudéwki klatki
schodowej. Jezeli stan techniczny $cian komodrek okaze si¢ niedostateczny , przypory nalezy
wymurowac z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 25¢cm z wykonaniem obrobek blacharskich
na przyporach. Komoérki usytuowane wzdtuz budynku graniczg z ciggiem komorek budynku
Daszynskiego 15A . Granica biegnie przez $rodek tunelu komunikacyjnego. W zwigzku z
powyzszym nalezy pozostawi¢ §ciang szczytowa ( poprzeczng ) wspierajaca tukowy strop
tunelu. Rozbiorki komorek nalezy wykonaé¢ do glgbokosci 50cm ponizej poziomu gruntu.
Nalezy rowniez rozebra¢ betonowa plyt¢ przed jednym z pomieszczen garazowych.

2.3 Przylacza i instalacje
Obiekty nie posiadajg przylaczy energetycznych, wodno-kanalizacyjnych czy cieptowniczych

3. Dokumentacja fotograficzna



komorki sciana podtuzna tylna



komorki widoczny tunel komunikacyjny



komorki $ciana szczytowa prawa

4. Ogolne zasady BHP przy robotach rozbiorkowych

4.1 Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodlo zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z
gory przedmiotéw lub materiatow, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami, tasmami
badz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia
nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

4.2 BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostep 0sob postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej trwania,

- odlaczy¢ budynek od sieci elektroenergetycznej jezeli obiekt jest podigczony do mediow
Roboty rozbiorkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czgsci
konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.

Uwaga!

W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej

polozonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

4.3 BHP przy robotach na wysokosci.
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

4.4 BHP przy obstludze maszyn

Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢;

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.



W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego

nalezy je niezwlocznie unieruchomic¢ 1 odiaczy¢ doptyw energii

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione.

5. Opis kolejnosci robot rozbiorkowych.

5.1 Zasady ogolne

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci

doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.

Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu oraz drewnianego stropu nie wolno prowadzi¢
jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy Stropu podnosi¢ recznie po
catkowitym odspojeniu od konstrukcji.

Podczas robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare

potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukc;ji.

5.2 Rozbiorka pokrycia dachu z dachowki.

Zdemontowaé pokrycie dachowkowe i przygotowa¢ do transportu na sktadowisko odpadow.
Zdemontowane blachy obrobek dachowych sktadowaé¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep
0s6b postronnych. Po demontazu pokrycia dachowego przystapi¢ do rozbiorki tacenia oraz
elementy wigzby. Zrzuca¢ elementy wigzby na grunt po zabezpieczeniu terenu. Dach
rozbiera¢ kolejno demontujac jego fragmenty.

Rozbiorki elementow konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w

kilku miejscach. Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym
elemencie.

Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii rozbidrki pod warunkiem zachowania

przepiséw BHP.

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w okresie matych opadow atmosferycznych.

5.4 Rozbiorka scian komorek
Sciany zewngtrzne parteru z cegly 1 pustakow rozbiera¢ warstwami o odpowiedniej
wysokosci do poziomu posadzek.

5.5 Rozbiorka posadzek
Dopuszcza si¢ stosowanie metody udarowej rozbiorki posadzek.

5.6 Rozbiorka $cian fundamentowych

Po wykonaniu wykopow 1 okresleniu glebokosci posadowienia fundamentéw przystapi¢ do
rozbiorki $cian fundamentowych na glebokos¢ nie wicksza niz 0,5m. po wykonaniu rozbiorki
Scian fundamentowych wykopy zasypac niesortem lub niesortem i humusem.

6. Uwagi koncowe

1. Do prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy stosowa¢ wylacznie materialy 1 urzadzenia
posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zapewnié ciagly nadzor osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.



3. W trakcie robot dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegodlnych elementow i w miare
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

4. Zabrania si¢ podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

5. W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasnicé
czy dana instalacja lub przytacze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

6. Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiérki pod

warunkiem zachowania przepiséw BHP.

7. Przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robot rozbiorkowych

oraz obowigzujacych przepiséw BHP

7. Oddzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robot rozbidrkowych komoérek gospodarczych nie bedzie mialo negatywnego
wpltywu na $rodowisko. Sama rozbiorka przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa
mieszkancow, gdyz obiekt swym stanem technicznym stwarza zagrozenie dla  zdrowia i
zycia mieszkancow i uzytkownikow tego budynku.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy-prawo budowlane,

obejmuje nieruchomosé: Walbrzych, ul. Daszynskiego 15 ( dziatka nr 112/7 obreb
Konradow nr 15)

opracowat:

Wojciech Czerwinski
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