Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm Tlosci sktadowe Razem
1 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2 1500
0535-0800 | kohierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku !
15 m2 1,500
2 OK 4’\52_35%% Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych. Otacenie dachu m2 57,000
57 m2 57,000
3 OK 4’\52_3;1%% Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych prostych m2 57,000
57 m2 57,000
4 KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki korytkowej, m2 57 000
0507-0400 | holenderskiej, mnich, mniszka '
57 m2 57,000
5 OK 5’\(1)5_3:,__)%% Rozebranie pokrycia dachowego z gasiorow m 13,000
13 m 13,000
6 OK 4’\:;;_35%% Rozebranie podtdg drewnianych biatych na wpust m2 36,000
36 m2 36,000
7 OK 4’\(1)2_3:,__)%% Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekroj m 32,200
32,2 m 32,200
8 KNR 4-04 | Burzenie konstrukcji betonowych podtoza o grubosci do 5 cm m3 1800
0603-0500 | przy uzyciu mtotow pneumatycznych - posadzka na gruncie !
1,8 m3 1,800
KNR 4-04 Burzenie muréw z cegly zwyktej i pustakéw na zaprawie
9 cementowej ponad terenem o wysokos$ci do 4 m przy uzyciu m3 27,000
0602-0100 ]
mlotéw pneumatycznych
27 m3 27,000
Wykopy o gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych przy
KNR 4-01 . - S X .
10 0104-0300 odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w gruncie m3 6,300
kategorii IV
6,3 m3 6,300
11 KNR 4-04 | Burzenie muréw z cegty zwyklej na zaprawie cementowe;j ma 4700
0602-0500 | ponizej terenu przy uzyciu miotow pneumatycznych '
47 m3 4,700
12 KNR 4-04 | Burzenie konstrukcji betonowych podtoza o grubosci ponad 10 ma 1900
0603-0700 | przy uzyciu miotow pneumatycznych - ptyta przed garazem '
1,9 m3 1,900
KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni
13 $cian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno m2 7,200
0306-0301 O
gaszone/,grubos¢ Scianki 1 cegta - przypory
72 m2 7,200
14 KNR 2-02 | Rozne obrobki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm przy m2 0300
0506-0200 | szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm. '
0,3 m2 0,300
Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni
KNR4-01 |, . . :
15 $cian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno m2 6,000
0306-0301 N -
gaszone/,grubo$¢ Scianki 1 cegla - klin nad tunelem
6 m2 6,000
16 KNR 4-01 | Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3 6.300
0105-0300 | ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii IV '
6,3 m3 6,300




17

KNR 4-01

Zasypanie wykopow pospotka

m3

4,700

0105-0300
47 m3 4,700
18 KNR 4-01 | Plantowanie (n}welowan{f:) terenu ze $cigciem wypuklosci do m2 60,000
0101-1000 | 10 cm w gruncie kategorii IV
60 m2 60,000
19 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 36.000
0108-1100 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km '
36 m3 36,000
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
20 samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1 km m3 36,000
0108-1200 o
Krotno§¢=8
36 m3 36,000
21 Koszty sktadowania gruzu t 64,000
64 t 64,000




