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1. Rura drenarska
1. Warstwe wyrdwnawczq potqczy¢ 2. Warstwa wyruwnujaca z betonu klacy C12/15
z istniejgcym murem za posrednictwem o grubosci 5-10cm
szpliek o srednicy@6mm ukftadanych 3. Izolacja przeciwwilgociowa z dwuskatdnikowej
na przemiennie w szachownice w odstepach masy bitumicznej COMBIFLEX-C2
poziomych i pionowych co 0,50m (4szt/m2) 4. Folia kubetkowa
i mocowanej do niej siatki z pretow Z%%6mm
o oczku 150x150mm
2. Na odcinku Sd1-Sd4 ora oddrzwi wejsciowych
do Sd4 wykona¢ opaske szer. 50 cm i zakonczy¢
obrzezem chodnikowym o wymiarzr6x25x100cm
3. Od strony drzwi wejsciwych wkong¢ chodnik
z polbruku na podsypce piskowej.
BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Ul. Z&tkiewskiego 10  Edward D. Krawczyk 58-300 Watbrzych
Wspélnota  Mieszkaniowa Stadium
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Projektant: | mgr inz. Z. Uszko SBeGEXRL, budowlone 11 17 Skala
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