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Watbrzych dnia 18.10.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@84 r. — Prawo Budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. nr 156 p0z.1118, z dnia 01.09.2006 p&niejszymi zmianami)

oswiadczamze projekt budowlany ptOdwodnienie budynku wraz z izolacy
pionowa $cian fundamentowych
budynku przy ul. Bocznej 1 w Watbrzychu

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Branza Sanitarna Brarnza Budowlana
Projektant Projektant
inz. Edward Krawczyk mgeirZbigniew Uszko
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2. Wykaz dokumentéw i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta brgrsanitarnej nr 75/D8/05 wydane

2.1. | przez Dolnéglaska Okregows Izbe Inzynieréw Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str.14
Zaswiadczenie nr DO/IS/0498/05 o przynadmosci projektanta braty sanitarnej
2.2. | do Dolnalaskiej Okregowej I1zby Irzynieréw Budownictwa str. 16
Uprawnienia projektanta bray budowlanej nr 32/D&/04 z dnia 07.06.2004 r.
2.3. | wydane przez Dolribgska Okregows Izbe Inzynieréw Budownictwa str.17
24 Zaswiadczenie nr DO/BO/0731/04 o przynaimosci projektanta braty str. 18
""" | budowlanej do Dolniaskiej Okregowej I1zby Irzynieréw Budownictwa '
Uchwat nr 6/2017 z dnia 12.07.2017r WspoOInoty $#laniowej przy ul.
2.5. , str. 19
Bocznej 1 Watbrzychu
26 Warunki przyhczenia do sieci nr ZDKIUM/DR/4314/KD/51/2017 z dnia str. 20
"7 113.10.2017 '
2.7. | Decyzja nr DR.4314.D.13.-1.18 ZDKiUM z dni&.@1.2018r str. 22
28 Zalkaczniki graficzne do decyzji nr DR.4314.D.13.-1.1BKIUM z dnia str. 24
"1 23.01.2018r '
2.8. | Pismo nr BIN.6853.3.2018.JS z dnia 26.01.26Ifhcznik graficzny str. 26
2.9. | Protokot z narady koordynacyjnej nr BGK.663204.8 str. 28
210 Zalkacznik do graficzny do protokotu z narady koordyrjaeynr str. 41
7| BGK.6630.4.2018 '
2.11. | Uzgodnieni projektu z ZDKiUM str. 42
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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora umowa z MZB

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jedntdikst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz.
1118 z péniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002x. sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdiejszymi zmianami,

- ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (gekistolity z 2012r.,
poz. 145 ze zmianami)

- aktualna mapa sytuacyjno-wysdkmwa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzadja potrzeb projektowania,

- uzgodnienia z inwestorem,

- obowigzujagce normy, przepis, katalogi brawe i literatura techniczna.

3.2.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany aneropaskowego wokét budynku
wraz z podiczeniem rur spustowych do kanalizacji deszczowag avykonaniem izolaciji
pionowejscian fundamentowych budynku przy ul. Bocznej 1 witvkiaychu.

3.3. Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania Inwestycji o ktorym mowa w.Zampkt20 ustawy z dnia
7lipca 1994r. — Prawo Budowlane zawiera wi granicach dziatki nr 159/2, 178 obr. 15
Konradéw w Walbrzychu. Zakres prac etych projektem jest zgodny z Rozpguzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w spr@awwarunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia 122D02r poz. 690 z
pdézniejszymi zmianami.
Projektowane prace nie powodujzanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgani
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacje nixdzie wystpowato zjawisko
przestaniania budynkow nassednich dziatkach.

3.3.1. Opis stanu istniejcego.

Budynek w zabudowie zwartej, trzykondygnacyjny, wwykny w technologii
tradycyjnej (murowany z cegly) podpiwniczony. Kulra Budynku ~1850mh Stolarka
okienna drewniana oraz PCV, drzwiowa typowa drenaia Budynek wypogany jest w
instalacg wod-kan, elektryczni gazows. Teren od strony wgjia gtdbwnego utwardzony
polbrukiem.

Obecnie wody opadowe odprowadzongeprzez rury spustowe na teren przylegty —
od strony elewacji frontowej oraz do kanalizacjisitbny elewaciji tylnej.

Projektowane rozwizanie nie zwikszap odbioru ilgci wod poprzez istnigge
uzbrojenie ternu.

3.4. Rozwijzanie projektowe.
3.4.1. Instalacja drenéau.

Drena wykona z rur drenarskich karbowanych PVC-U 113mm z otwor2,5*5,0
firmy WAVIN. Podiaczenia rur drenarskich do studzienek rewizyjnycheiyawykona
poprzez wkiadk In-situ. Na zalamaniach trasy w miejscach pokazlnga projekcie
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zagospodarowania ternu zamontéveaudzienki Tegra 315mm zaktzone wiazem kI.A15.
Studzienk Sd1 wykona jako osadnikow z osadnikiem h=0,5m.

Rury drenarskie nahly uktad& na wyrownanej warstwie bez kamieni, riglge obsypa
zwirem o maksymalnej ziarnisto fi32 mm w warstwie 20 cm wokot rury drenarskiej
(podsypka, obsypka) oraz wargtw0 cm —zasypka. Po wykonaniu dremanalery zasypa
wykop za pomog piasku i pospofki.

Instalacje drenau naley podhczy¢ (wpia¢) do wymienianej kanalizacji deszczowej poprzez
studzienk D2.

3.4.2. Kanalizacja deszczowa.

Wody drenaowe i odprowadzone z pofaci dachgdp odprowadzane poprzez
projektowane przycze do kanalizacji deszczowej KD300 w ul. Wiejskigrzyhcze
wykona z rur PCV osrednicy 0,16 SN8. Gbokas¢ utozenia kanalizacji, spadkisrednice
podano w cgsci rysunkowe.

Istniejgca rure spustowy R1, R2 zdemontowana wysokéci ok. 1,0 od powierzchni
terenu, Na rurze zamontoiéviesztaittle przegciows 0,10stal/11PCV oraz rewig,11PCV za
rewizjg zamontowa redukcje 0,11/0,16. Rury pagizy¢ do studzienki D1.

Wopigcie przyhcza wykona poprzez studzierkbetonovd prefabrykowan o srednicy
®1000mm zakaczorg wkazem kl. D400 wykonanych zgodnie z PN-EN197020& betonu
klascy C35/45(B45) o max. nakliwosci 5%, stopnie wilazowe powlekane w kolorze
jaskrawym, fabrycznie zamontowanymi pg&oggmi szczelnymi. P@tzenie kegow za
pomog uszczelki gumowej sttiowej z EPDM (lub SBR) osadzgnv gniazdach. Gbokas¢
utozenia kanalizacji, spadki drednice podano . Wihazy kanatowy klasy D4géliwne lub
wypetnieniem betonowym z wentylacj

Pohczenia kielichowe naky uszczelnt za pomog uszczelki piefcieniowej
gumowej, osrednicy dopasowanej do zewtrenejsrednicy przewodu kolektora. Bosy konie
sfazowany pod &em 15-20 wsumé do kielicha aby odlegks miedzy nim i podstaw
kielicha umaliwita kompensag wydiuzen od diugdci minimum 1cm na kady kielich.
Przewod po utzeniu na dnie wykopu powiniefcisle przylega do podida na catej swej
dtugasci w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Rury naley uklada& na podsypce piaskowej grudoo min. 15 cm. Utaone odcinki rur
kanatowych naley zastabilizowé poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysako
30 cm ponad wierzch rur, zggyczé.

Materiaty wyte do budowy kanalizacji powinny posigdavymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgogirio

3.4.3. lzolacjascian przyziemia.

W budynku naley wykona izolacje pionow scian fundamentowych.

Po oczyszczeniu powierzchnécian fundamentowych z daych fragmentow
powierzchng naley wyrowna warstwg betonu grubgci 5,0 — 10,0cm (w zammosci od
jakosci poditaza i jego nierowngci). Warstwe wyrOwnawca polaczye z istniegcym murem
za pdrednictwem osadzonych géw (szpilek) #6mm ukladanych naprzemiennie w
szachowni¢ w odstpach poziomych i pionowych co 0,50m (4szt./m2) icowanej do nich
siatki z petow #6 0 oczku 150x150mm.

Nastpnie naley pokry tak wykonane podie warstvg izolacji przeciwwilgociowej
— zalecany system firmy Schomburg np. izolacja GebC2. Combiflex-C2 osiga swoje
ostateczne wkziwosci ochronne po petnym zw#aniu i wyschnjciu. W nasipnym etapie
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naleey wykona warstwe ochronna w postaci foli kubetkowej, folie zakay listwa
zakaczapca do foli, folie mocowa& za pomog gwozdzi z podkiadka do foli kubetkowe.

3.4.4. Wytyczne budowlane.

- odtworzy istniegce chodnik z polbruku przy wéjiu gtdbwnym
- odtworzy istniegce studzienki okienne, ktére zalozy otwieran krata

3.5.  Wytyczne wykonania kanalizacji oraz drenau.

Po przekazaniu placu budowy tgakanalizacji nalgy wytyczy¢ w terenie przez
uprawnionego geodgtzgodnie z planem sytuacyjnym sieci zaznagzgyzy tym lokalizagj
wszystkich rozpoznanych uzbréj@odziemnych. Z uwagi na konieczZkianinimalizowania
utrudniev komunikacyjnych budowa kanalizacji powinna ¢byprowadzona krotkimi
odcinkam.

Roboty ziemne zwzane z uktadaniem i morem wykong z PN-B-10736 oraz PN-
EN 1610 Skrzyowania i zblienia projektowanej sieci kanalizacyjnej z istpogm
uzbrojeniem podziemnym wskazanens czsci rysunkowej projektu.

Wykonawca robot ziemnych i instalacyjnych oraz istee maj zachowa wszelkie
zalecenia, obostrzenia i normy wykonawcze zawarteizgodnieniach braowych z
uzytkownikami sieci i obiektéw podziemnych. Przyjmugje ze roboty ziemne dla kanalizaciji
deszczowej ¢da wykonywane mechanicznie jedynie w miejscach kahiggh z innym
uzbrojeniem i w celu przygotowania wykopu pod mankanalizacji po pracy koparki
zaktada si reczne wykonanie wykopu co powinno stanévi0% caldci prac ziemnych
natomiast dla drera catc¢ prac ziemnych dxlzie wykonywanaecznie.

Wykopy pod wykonywa jako wgskoprzestrzenne sianach pionowych z zabezpieczeniem

lub o$cianach nachylonych

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzou&tadaniu rur naley stosowa
sie do ponkszych zalece
- kanalizacg utozy¢ na podsypce piaskowej grudad 15 cm zgodnie z profilem z piasku

nie zawierajcego castek wekszych nk 20mm. W przypadku wysgpienia wod
gruntowych na trasie odcinka sieci, rnglkanalizact utozy¢ na warstwie filtracyjnej
grubaci 20cm wykonanej z pospoiki lub klinitu przykryte) cm warstwy piasku.

- drena utozy¢ kanalizac¢ utozy¢ na podsypcewirowej 0 max. uziarnieniu 32mm cm
zgodnie z profilem. rgrdrenarsk obsypé oraz zasypado wysokdci 50cmzwirem o
max. uziarnieniu 32mm

- wykop naley rozpocza¢ od najnkszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie.

- spdd wykopu wykonanegogaznie naley pozostawé na poziomie wyszym od
projektowanego o ok./ 5cm, a w gruntach nawodnibryo okoto 20cm wiszym.

- przy wykopie wykonanym mechanicznie nalepozostawé warstwe gruntu, ponad
projektowan rzedng dna wykopu o grubimi co najmniej 20cm, niezalrie od rodzaju
gruntu. Nie wybras warstwe gruntu naley usuryé z dna wykopu, najlepiegcznie.

- z dna wykopu nalgy usury¢ kamienie i grudy, dno wyréwidaa nasipnie przysipi¢
do wykonania podtza, zgodnie z dokumentacja technigzn

- wykopy powinny by zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, oduio
oznakowane przed dgpem 0sOb postronnych, z zastosowaniem konieczniadek
dla pieszych

- w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopé do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamargcia) rodzimego podia w dnie wykopu. W
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tym celu prace ziemne naleprowadz¢ starannie, mdiwie szybko, nie trzymapg zbyt
diugo otwartego wykopu.

- grunty naruszone nalg usur¢ z dna wykopu, zagbujagc je wykonaniem podia
wzmaocnionego w postaci zggzczonej tawy piaskowej o grumo (po zagszczeniu) co
najmniej 20cm.

Ten sam rodzaj podia naley wykona& w sytuacji, kiedy doszto do przebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu paej projektowanego poziomu posadowienia
rurociggu.

- podiaze wraz z warstwwyréwnawca nalezy profilowaé w miar uktadania kolejnych
odcinkdéw rurocigu.

- przewdd po utgeniu powinierscisle przylega do podiaa na calej swej diugoi na co
najmniej %2 swego obwodu, tzn. najdardzo starannie zeggi¢ grunt.

- niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkibgwna, kamienia lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rugui lub wyréwnania kierunku uenia
przewodow.

- do budowy przewodu natg stosovg tylko elementy nie wykazage uszkodze na ich
powierzchniach (np. wgniesigpeknieé, rys).

- rury naleyy uktada kielichami w strog przeciwmy niz kierunek przeptywgciekow,

- w trakcie hczenie nie powinno leyodchyléd od osi. Jeeli rura zostanie skrocona,
wilry i zadziory naley usura¢ nazem lub skrobakiem. fazowanie (ukosowaniejde
rury jest konieczne, utatwia wykonanie geenie i zabezpiecza przed wysiomem,

- po zakdczeniu rob6t montawych wykop naley zasypa recznie warstw piasku do
wysokaci 30cm ponad wierzch rury, naphie mechanicznie warstwami 30cm z
systematycznym zagzczaniemado powierzchni terenu. Zasypka rurmti maze byé
wykonywana po dokonaniu kontroli stopnia gszrzenia obsypki przez uprawngon
jednostk geotechniczpy ktéra powinna wynoéi 99% zmodyfikowane) wartai
Proctora. Do zasypki mioa wy¢ gruntu rodzimego o max. Uziarnieniu do 40 mm
Wydobyty materiat skalisty, kamienisty naje odwiez na sklad. — dla kanalizacji
deszczowej

- po wykonaniu drenas (zakaiczony zasypk) pozostalty wykop wypetdi pospotl i
piaskiem,

- ztacza kielichowe nie naky obsypywa do czasu przeprowadzenia proby szczelna
nieobsypana przestnzed strony kielicha powinna wyngésbkoto 15 cm szerokai.

- po zakdczeniu prac nawierzchpdoprowadzt do stanu pierwotnego.

3.6.  Proby szczelngci kanalizaciji.

Przed zasypaniem wykopu wykd@narobe szczelnéci na eksfiltracg sciekdw do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do kolektora zgodnie zmaganiami normy PN-92/B-10735

3.7.  Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi.

W pasie szerokwi 2.0m nie wolno #lywac sprzitu cigzkiego jak koparki, spychacze
itp. Roboty ziemne magby¢ wykonywane tylko ¢cznie. W trakcie wykonywania w/w
zadania wykonawca winien zgtésido sprawdzenia przed zasypaniem miejsce gdzie
zaistniaty kolizje z urgdzeniami podziemnymi.

W trakcie prac kabel zabezpie¢zgrzez zateenia w korytka wykonane z desek i
podwieszenie nad wykopem. Wykop w miejscach stowa przed maliwoscia osunicia
sie ziemi zabezpieczypoprzez wykonanie szalunku
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Przed ponownym ul@niem kable telekomunikacyjne Kkizyace s¢é z
projektowanym przyiczem kanalizacyjnym zabezpiec¢zyura do kabli PS AROT dzieleno
srednicy 110x100 mm - oznaczono kolorem czerwonyraytaacii.

3.8. Dokumentacja powykonawcza.

Z uwagi na meliwos¢ wystpienia w trakcie wykonawstwa ogpstw od projektu, zachodzi
koniecznd¢ wykonania dokumentacji powykonawczej. W dokumentagnalezy pod&
rzeczywiste usytuowanie rurggu oraz rzeczywiste ¢gne posadowienia studzienek.

3.9. Warunki techniczne montau.

Calas¢ robdt wykoné i odbiory przeprowadzi zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnéci wykona zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Quthi Robot
Budowlano - Montaowych Czs¢ 1l Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowychan
przepisami brarowymi i bhp. Odsfpstwo od projektu w czasie monta uzgodnt z
projektantem.

Projektant brara sanitarna Projektant r@budowlana
inz. Edward Krawczyk mgrinZbigniew Uszko
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4. Obliczenia.
4.1. Obliczenia ilgci wod drenazowych

Obliczenia ildci wod opadowych wyliczono na podstawie wzoru:
Q=WxFx q [l/g]

gdzie:
Q —ilos¢ sciekdéw opadowych
F — powierzchnia odwodnienia
q — natzenie deszczu nawalnego wynosi g = 15G/dtha
WY, - wspétczynnik sptywu
- dla dachow - 0.9
- terendw zielonych 0,1

Powierzchnia terenu odwadnianego przez dréx@9nf= 0.0029ha
Powierzchnia dachu F=29m0.016ha

llos¢ wod z powierzchni dachu i terendw zielonych (opask
Q. = 150 x 0.0029x0,1+150x0,016x0,9= 2,2G¢n

10
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5.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony
zdrowia

Nazwa i adres obiektu Odwodnienie budynku wraz z izolacy
budowlanego: pionowa scian fundamentowych
budynku przy ul. Bocznej 1 w Watbrzychu

Nazwa i adres inwestora: Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Bocznej 1
58-304 Waltbrzych

Nazwa i adres projektantainz. EDWARD D. KRAWCZYK
ul. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

ire. Edward Krawczyk
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5.1. Zakres robot obgtych projektem budowlanym:

1. Wykonanie wykopow dcianach pionowych o gbokasci do 2,5m
2. Montaz projektowanej kanalizacji i drepna

3. lzolacja pionowascian fundamentowych

5.2. Wykaz istniegcego uzbrojenia terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ wodochgowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- sigt telewizji kablowej

5.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub tereniktore moga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi: brak

5.4. Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych:
Ze wzgkdu na wykonywanie robot zedanych z monteem kanalizacji w wykopach
wystepuje ryzyko osuricia ziemi.

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiai pracownikOw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przygtieniem do wykonywania rob6t powinni zosf@zeszkoleni w
zakresie BHP ze szczegblnym uwadylieniem prac w wykopach oraz prac przy zgrzewaniu.

5.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagu@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezpgeednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje
wykonywa recznie.

b) W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielszme nalgy ogrodze,

c) W czasie wykonywania wykopow w miejscach d@pstych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach naky wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i @cy
zabezpieczy ustawiagc balustrady.

d) Wykopy naley zabezpieczyw potrzebne mostki dla pieszych itp.

e) W razie koniecznii stosowd zabezpieczenigian wykopu przed osuggiem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow ayafgzestrzega szczegolnych
warunkéw bezpieczestwa, zwizanych z pragci obstug maszyn, ktére magstanowé
zagraenie dla os6b zatrudnionych lub znajghyjch sé w ich poblizu.

g) Skladowanie urobku materiatow jest zabronione efi&rklina naturalnego odtamu
gruntu,

h) Przy montau przyhcza powinny by zatrudnione osoby posiadeg specjalistyczne
przeszkolenie

i) Odziez robocza montgstow powinna skladasic z jednoczsciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego parey kostek z niélizgajaca sic podeszw, trwatych
rekawic piciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

J) Sprzt uzywany do montau, tj. w szczegolnii dzwig, powinien by sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

k) Sprzt do zgrzewania elektrycznego powinien speéiniwymagania okrdone w
przepisach dotygrych systemu oceny zgodiwd oraz by uzytkowany zgodnie z
dokumentagj techniczno-ruchow

12
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l)  Wszystkie urgdzenia elektryczne powinny bgprawne

m) W czasie opadow atmosferycznych zgrzewanie ilgtiecjest dozwolone wygtznie po
ostonkciu stanowiska pracy.

n) zabrania s podhczenia urgdzex do gniazda wtykowego nie wypassego w przewdd i
sworzeé uziemiajcy,

0) Przewody kablowe gkzace zgrzewark ze zrodtem energii elektrycznej muszby¢
typu"W" lub "OP" i odpowiadawymaganym normom,

p) agregat pdotworczy musi by starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabngc
instrukcp obstugi

13
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DOLNOSIASKA -

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 ‘ Wroclaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin.zm) oraz§9 ust 1 rozpprzqdzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej . i Budownictwa -
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admlnlstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwallflkacyjna DOlIB
nadaje
Panu
'Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
- wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslqskua; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez
ograniczeli w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
- 1. Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -
dorgczenia.

Skiad o

ekajacy OKK

Otrzymujg;
1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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oo 'Pan Edward Danusz Krawczyk jest uprawniony:’ ) ' i

LW spec;alnoéci Instalacyjnej-w zakresie siecl, lnstalacjl Iurzqdzen cleplnych wentylacy]nych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustaWy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r wsprawue
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do: : e I
- prOJektowama sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru autorsklego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymanla obiektéw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. 5 ,

ustawy :
bez ograniczen

Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodznelnych ‘funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzgdzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu ww/w specjalno$ci, jezeli calo$¢é problematyki jest przedstawnona
w prqekcne zagospodarowama dziakki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b. : :

1IN leejsze uprawnienia, zgodnie z§2 powolanego na wsteple rozporzqdzema MGP‘B nie obe;mu;q

dzialalno&ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: :
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0s6b

w celach turystyczno-sportowych

rzekajacy OKK
SLASKA OKREGOWA

{EROW BUDGWNICTWA

3. mgrinz. Ma rzata Janiaczyk
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Faswiadczenie
o rum erze wenyikscygmre

DOS-0A3-YFW-3M4 *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DO5/15/0498/05

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Eugeniusz Hotzla, Preewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby infynierow Budownictwa.

125p-dn|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnm 20 1. upndpm-e edeitroniczaym [Oz. . 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postnc
v anwkﬂw::ﬁ,ﬁduq

delﬂmﬂnq-uputnm Ir:q:rem'ryrn podpi icznym wenyfiko
rownowaine pod wrghedem stk dw o h ¥ isami wiamnorgconymi. |

] iniejsy Swindozeniu modne sprawdzsic za pomocy numery wergfiaognegn mowmboen
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw

" Weeryflcal e plipeumice sy chw

Budownicten.
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Pan Zbigniew Krzysztof Uszko o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0731,/04

adres zamieszkania ul. Wesota 11, 58-379 Czarny Bor
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-12 roku przez:

Eugeniusz Hotzla, Preewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby infynierow Budownictwa.
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Uchwala nr (2/2017
Wsp6élnoty Mieszkaniowej nieruchomoscei nr 1 przy ul. Bocznej w
Walbrzychu polozonej na dzialce nr 159/2 Obreb 15 Konradow

Podjeta w drodze indywidu,alngowzb’i'erania glosow

w dniach 11.07. - 290 . d2F ..

w sprawie: opracowania dokumentacji projektowo — Kkosztorysowej na wykonacie
drenazu

1. Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosei nr 1 potozonej przy ul. Bocznegj
w Watbrzychu decyduje o opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w sprawie
odwodnienia budynku ( drenaz ) mieszkalnego przy ul. Bocznej 1 w zakresie okreslonym
w zataczniku nr 1 do uchwaty.

2. Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowe] nieruchomosci upowazniajg Miejski Zarzad Budynkow
Sp. z o0.0. do zawarcia umowy z projektantem, ktorym bedzie Edward Krawczyk. Biuro
Projektowo Ushugowe Instalacji i Sieci Sanitarnych ul. Zotkiewskiego 10. 58-300 Walbrzych.
3. Wtasciciele nieruchomoscei udzielaja pelnomocnictwa Panu Edwardowi Krawezykowi.
zamieszkatemu przy ul. Zélkiewskiego 10 w Walbrzychu do dysponowania nieruchomoscia
wspolna na cele budowlane w rozumieniu ustawy ..Prawo budowlane™ i uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe badZz zgloszenia. zawiadomienia, robot budowlanych oraz do
wystepowania w imieniu Wspélnoty do wszelkich instytucji w celu zatatwienia formalnosci
zwiazanych z prowadzeniem robdt budowlanych, m. in. zajecie pasa drogowego.

4. Wartos¢ prac wg oferty wynosi 2100,00 zt brutto.

5. Rozliczenie prac nastapi ryczaftem.

6. Naleznos¢ za wykonane prace zostanie uregulowana ze srodkéw zgromadzonych na
kosztach zarzadu nieruchomoscia wspdlng oraz funduszu remontowego.

Uchwata obowiazuje od dnia .13 Qf. Jat

Uchwata podjeta udziatem QL8 %
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Zarzad Dr6g Komunikacii i Utrzymania Miasta w Watbrzychu Z D KiUM

Watbrzych, dnia 13.10.2017r.
ZDKiUM/DR/4314/KD/51/2017

Biuro Projektowo- Uslugowe
Instalacji i Sieci Sanitarnych
inz. Edward Krawczyk

ul. Zotkiewskiego 10

58-300 Watbrzych

Dot.: wniosku z dnia 21.09.2017r. 0 wydanie warunkow podlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej dla
potrzeb odprowadzenia wod opadowych i drenazowych z nieruchomosci przy ul. Bocznej 1
w Walbrzychu (dziatka nr 159/2, obreb nr 15 Konradow)

Zarzad Drdg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu zapewnia odbiér wéd opadowych
poprzez miejska sie¢ kanalizacji deszczowej ,kd 300" dla potrzeb odwodnienia nieruchomosci przy
ul.Bocznej nr 1 w Walbrzychu, z nastepujacymi warunkami:

1. Przylacze kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej nalezy wykona¢ poprzez  studnie
polaczeniowa.

Studnie nalezy wykonac z kregéw betonowych co najmniej @ 1000 mm. Na studni zamontowac wiaz zeliwny
z pokrywa betonowa k1.D.

2.Maksymalny przekrdj przytacza moze wynosi¢ @ 160 mm.

3. Scieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej musza spelniaé warunki okreslone w §
19 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz.U. z 2014, poz. 1800).

4. Projekt przylacza oraz lokalizacje urzadzen w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ w ZDKIUM.

W projekcie nalezy zamiescic obliczenia przewidywanej ilosci wod opadowych i drenazowych.

5. Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uzyska¢ od tut.Zarzadu odbiodr techniczny miejsca wlaczenia
przytacza kanalizacji deszczowej do migjskiej siect deszezowej. Do odbioru nalezy zataczy¢ inwentaryzacje
powykonawczg wykonanego przylacza wraz z oswiadczeniem Inwestora o powierzchni zlewni odwadnianej
poprzez kanalizacje deszczowa.

6 Inwestor bedzie zobowigzany do utrzymania przylacza w nalezytym stanie technicznym.

7.W przypadku wprowadzenia oplat za korzystanie z miejskiej Kkanalizacji  deszczowej,  inwestor
zobowiazany bedzie do partycypacji w Kkosztach jej utrzymania, na zasadach okreélonych
w przepisach prawa.

8. ZDKiUM nie odpowiada za bledy inwentaryzacyjne istniejacej sieci kanalizacji deszczowej naniesionej na
zataczonej do wniosku mapie.

Otrzymuja:

1.Adresat

2.a/a

Sprawe prowadzi: Patrycja Dul

Z-ca Kierownika Dziatu Drogowego

1|Strona

21

BIURO PROJEKTOWO USEUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



ODWODNIENIE BUDYNKU WRAZ Z IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

BUDYNKU PRZY UL. BOCZNEJ 1 W WALBRZYCHU

Z upowaznienia Watbrzych, dnia 23 stycznia 2018 r.

PREZYDENTA MIASTA

WALBRZYCHA

DYREKTOR

Zarzadu Drég, Komunikacji

i Utrzymania Miasta

ul. Jana Matejki 1

58-300 Watbrzych

tel. (74) 64 144 00

fax (74) 64 144 04
DR.4314.D.13-1.18

DECYZJA :

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, i 5 oraz art. 40, w zwiazku z art. 19 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r,, poz. 835) - Dyrektor
Zarzadu Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu, dziatajgcy na podstawie zarzgdzenia
Nr 911/2013 Prezydenta Miasta Walbrzychu z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora
Zarzadu Drog, Komunikagji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowien i zaswiadczen w imieniu Prezydenta Miasta Watbrzycha, po rozpatrzeniu wniosku, ktory ztozyt
Pan Edward Krawczyk, Biuro Projektowo Ustugowe, ul. Zoétkiewskiego 10, 58-300 Watlbrzych
w sprawie lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej w obrebie budynku przy ul. Bocznej 1
w Walbrzychu (dziatka drogowa nr 178 obreb 15 Konradéw — ul. Wigjska)

wyraza zgode
Wspélnocie Mieszkaniowej
ul. Boczna 1
58-304 Walbrzych

na proponowany przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej w obrebie budynku przy ul. Bocznej 1
w Watbrzychu w dziatce drogowej nr 178 obreb 15 Konradéw — ul. Wiejska, pod nastepujacymi
warunkami:

1. Prace wykonaé¢ zgodnie z przediozonym do wniosku planem sytuacyjnym 1:500, stanowigcym
zatgcznik do niniejszej decyzji.

2. 'Spetni¢ warunki zawarte w pismie ZDKIUM/DR/4314/KD/51/2017 z dnia 13 pazdziernika 2017 r.

3. Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy uzyskad od tut. Zarzadu odbidr techniczny miejsca
wigczenia przytacza kanalizacji deszczowe] do miejskiej sieci deszczowej. Do odbioru nalezy
dotaczy¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanego odwodnienia wraz z o$wiadczeniem
Inwestora o powierzchni zlewni odwadnianej poprzez kanalizacje deszczowa.

4. Inwestor bedzie zobowigzany do utrzymywania wiasnego odwodnienia wraz z przytaczem
w nalezytym stanie technicznym oraz do przeprowadzania czyszczenia studni osadnikowych
co najmniej dwa razy w roku.

5. W przypadku wprowadzenia optat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej, Inwestor
bedzie obowigzany do partycypacji w kosztach jej utrzymania, na zasadach opisanych przepisami
prawa.

6. ZDKiUM nie odpowiada za btedy inwentaryzacyjne istniejgcej sieci.

7. Naruszona konstrukcja pasa drogowego drogi wojewodzkiej w miejscu robot zostang odtworzone
przez Wykonawce na koszt Inwestora.

8. W przypadku ewentualnych zapadnie¢ istniejacej konstrukcji jezdni lub innych elementéw pasa
drogowego w migjscu robét, uszkodzone elementy korpusu drogowego odtworzone zostang przez
Wykonawce na koszt Inwestora.

9. Wykluczyé zasypywanie wykopu gruntem rodzimym, pochodzacym z wykopow lecz zastagpi¢ go
materiatem przepuszczalnym. Zasypywanie wykopéw nie moze byé prowadzone w okresie mrozéw,
a roboty ziemne wykonywaé wg normy PN-S-02205.

10. Wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w migjscu robdt w ciagu 2 lat od zakoriczenia robot beda
usuwane na koszt Inwestora.

11. Tut. Zarzad nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi, znajdujgcymi sie
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

12. Termin i szczegoéty realizacji robét ustali¢ nalezy z tut. Zarzadem, min. 4 tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem robot.
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13. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego drogi wojewodzkiej. Celem
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu, dotgczajgc
dokumenty wymagane rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

14.W celu uzyskania zezwolenia na realizacie w/w zadania nalezy wykaza¢ prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

15. Decyzja niniejsza wazna jest na okres 3 lat i traci swg wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania
warunkow.

UZASADNIENIE
Pan Edward Krawczyk, Biuro Projektowo Ustugowe, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych,

dziatajgey w imieniu i na rzecz Wspolnoty Mieszkaniowej, ul. Boczna 1, 58-304 Watbrzych, wystapit
do Zarzgdu Drdg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu o uzgodnienie lokalizacji
projektowanej kanalizacji deszczowej w obrebie budynku przy ul. Bocznej 1 w Watbrzychu w dziatce
drogowej nr 178 obreb 15 Konradow — ul. Wiejska, jako urzgdzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi i potrzebami ruchu drogowego w Swietle art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1440). Zgodnie z art. 39 ust.1, pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie
drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpi¢ za zezwoleniem wiasciwego
zarzgdcey drogi. Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest
wystagpienie w konkretne] sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreélone w art. 38 ust. 3
ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacje ww. przytacza. Lokalizacja nie powinna wpltywaé
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone
wnioskujgcg wiw warunkow. Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji, przed
przystgpieniem do robot (do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego), niezbedne jest wystapienie Wnioskodawcy
zaréwno z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji na ustalenie optaty za umieszczenie
w pasie drogowym w/w urzadzen w zwigzku z przedmiotowg decyzjg oraz zezwolenia na prowadzenie
robét i ustalenia za powyzsze optat.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Watbrzychu za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu,
ul. Jana Matejki 1, 58-300 Watbrzych w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania.

Zal.. plan zagospodarowania terenu 1:500

Oftrzymuja:
1. Pan Edward Krawczyk

Biuro Projektowo Ustugowe

ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych + zatgcznik
2. Biuro Infrastruktury i Nieruchomoéci UM Watbrzych
3. ZDKiUM w/m

Sporzadzita: Bozena Gasiorek, tel. 74 641 44 13
mail: bgasiorek@zdkium.walbrzych.pl
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1t Miasta
vy ad ,.'zycha Walbrzych, dn. 26.01.2018r.

BIN. 6853.3.2018.JS

Wspélnota Mieszkaniowa
ul. Boczna 1
58 —304 Walbrzych

dot. dysponowania nieruchomoscia

Po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektowo Ustugowego Instalacji i Sieci Sanitarnych
.BPU” inz. Edward D. Krawczyk z siedziba w Watbrzychu przy ul. Zotkiewskiego 10, dziatajacego
W imieniu i na rzecz Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Bocznej 1 w Walbrzychu, Gmina
Watbrzych wyraza zgodg na czasowe zajecie dziatki o numerze ewidencyjnym 178 ( ul. Wiejska )
obreb nr 15 Konraddw, na nastepujacych warunkach:

1. Zarzadca, tj. MZB Sp. z 0.0... na 4 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska zgode Zarzadu Drog
Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajecie pasa drogowego, sktadajac dokumenty wymagane
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r, w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 14, poz. 1481 ).
Inwestor. tj. Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Bocznej 1, winien spelnié¢ warunki zawarte w:
Decyzji nr DR. 4314.D.13-1.18 Zarzadu Drog Komunikacji i Utrzymania Miasta z dnia
23.01.2018r,,
pismie nr ZDKiUM/DR/4314/KD/51/2017 Zarzadu Drog Komunikacji i Utrzymania Miasta z dnia
13.10.2017r.
3. Inwestor winien realizowaé zadanie zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z2017r. poz. 1332 ) i BHP.
4. Inwestor po zakonczeniu prac pozostawi dziatke w stanie niepogorszonym.
S. Niniejsza zgoda jest wazna na okres 3 lat od daty wydania i traci waznos¢ w przypadku
niedotrzymania warunkow.
Zgoda wydana jest dla Wspolnoty Mieszkaniowe] przy ul. Bocznej 1 w Walbrzychu, na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn.: .Uporzadkowanic kanalizacji deszczowej wykonanie drenazu
z izolacja pionowg $cian fundamentowych budynku przy ul. Bocznej 1 w Walbrzychu™.

o

Otrzymuja:
1. Adresat
@ BPU (+zal. graficzny)

N

ul. Zotkiewskiego 10 :;\:c i
58-300 Watbrzych v |
3. ZDKiUM ) 7
4. MZB Sp.zo.0. o
5. ala W

Sp. prowadzi
J. Subocz — tel. 6655228

Sprawdzil:
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ODWODNIENIE BUDYNKU WRAZ Z IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

BUDYNKU PRZY UL. BOCZNEJ 1 W WALBRZYCHU

BGK.6630.42018

Watbrzych, dn. 24.01.2018 r.

Prezydent Miasta Watbrzycha

ul. Matejki 2
58-300 Walbrzych

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR BGK.6630.4.2018

Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
( tekst jednolity: Dz.U.2017.p0z.2101 ze zmianami ).

Przedmiot narady:

Uzgodnienie usytuowania projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej dla
budynku mieszkalnego przy ul. Bocznej 1 w Watbrzychu w ramach projektu
odwodnienia budynku wraz z izolacja pionowa $cian fundamentowych.

Lokalizacja:

Konradéw Nr 15, dz.: 159/2, 178

Whioskodawca:

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACIJI I SIECI SANITARNYCH INZ.
EDWARD D. KRAWCZYK ul. Stanistawa Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. BOCZNEJ 1 W WALBRZYCHU ul.
Boczna 1
58-304 Watbrzych

Projektant:

EDWARD DARIUSZ KRAWCZYK
ul. Stanistawa Zélkiewskiego 10, 58-300 Walbrzych

Platnik:

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH INZ.
EDWARD D. KRAWCZYK ul. Stanistawa Zétkiewskiego 10
58-300 Watbrzych

Przewodniczacy:

Wilodzimierz Laganowski, Inspektor, Biuro Geodezji,Kartografii i Katastru
Nieruchomosci

Miejsce narady:

Urzad Miejski w Walbrzychu, Biuro Geodezji,Kartografii i Katastru Nieruchomosdci ,
ul.Jana Matejki 2, 58-300 Walbrzych

Optfata nr: 259/18/0

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wplywu: 19.01.2018

Rozp. narady: 24.01.2018

Zakoncz. narady: 24.01.2018

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Uzgodniono pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia stanowiska (uwag ) uczestnikow

narady koordynacyjnej w zatgczeniu (VERTE).

UWAGI | ZALECENIA

1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowg.

2. O wystgpieniu w/w przypadkéw inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwlocznie tutejszy urzad.
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BGK.6630.4.2018
Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
urzedzie.
Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na ulozenie przewodow uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych.
Po zrealizowaniu ninigjszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).
Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
Prace ziemne w miejscach zblizeri z punktami osnowy geodezyjnéj nalezy prowadzi¢ recznie. W
przypadku naruszenia znakéw osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiazany
jest do naprawienia szkody poprzez zlecenie odtworzenia potozenia znaku uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia znaku.

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji Uwagi

BIURO ADMINISTRACII Bez uwag.
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANE] - WM

OPERATOR GAZOCIAGOW Opinia pozytywna, bez uwag.
PRZESYLOWYCH GAZ -
SYSTEM SA - ODDZIAL WE
WROCLAWIU

Orange Polska S.A. Uzgodniono zgodnie z zatacznikiem (wydruk e-mail) - w zataczeniu

Polska Spotka Gazownictwa sp. z | Uzgodniono pozytywnie,

0.0.0ddziat Zaktad Gazowniczy zalgcznik znak: PSGWR.0149.431\8330\18 z dnia 23.01.2018r.
we Wroctawiu Gazownia w - w zataczeniu

Watbrzychu.

PRZEDSIEBIORSTWO Bez uwag.
ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPOLKA AKCYINAW
WALBRZYCHU

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. | Uzgodniono wg zalacznika nr OMD4/NK-UM/KK/4/2018
ODDZIAL W WALBRZYCHU z dnia 24.01.2018r.- w zalaczeniu

Telefonia DIALOG (grupa Bez uwag.
NETIA)

WALBRZYSKIE Uzgodniono wraz z zatacznikiem nr NI/Nk/652/2/2018
PRZEDSIEBIORSTWO z dnia 24.01.2018r.- w zataczeniu

WODOCIAGOW I
KANALIZACII SPOLKA Z 0.0.

ZARZAD DROG, Zgodnie z decyzja DR.4314.D.13 -1.18 z dnia 23 stycznia 2018r.
KOMUNIKACII T
UTRZYMANIA MIASTA W
WALBRZYCHU

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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ODWODNIENIE BUDYNKU WRAZ Z IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
BUDYNKU PRZY UL. BOCZNEJ 1 W WALBRZYCHU

Miejsce i data: Watbrzych, dn. 23 stycznia 2018 r.
Zatacznik do protokotu nr BGK.6630.4.2018 z dnia: 24.01.2018r.
SKELAD OSOBOWY ORAZ UWAGI ZESPOLU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Temat: Uzgodnienie usytuowania projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy
ul. Bocznej 1 w Watbrzychu w ramach projektu odwodnienia budynku wraz z izolacjg pionowa $cian

fundamentowych.
Uwagi uzgadniajgcego Imie i nazwisko
oraz podpis

Nazwa instytucji

BIURO ADMINISTRACJI -Konsultant
ARCHITEKTONICZNO- ;
BUDOWLANEJ - W/M P

OPERATOR GAZOCIAGOW -Konsultant

PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEMSA | ,
.ODDZIAL WE WROCEAWIL /0297;"“/’”5 , bez a/,mé ‘
Uzgodripmo 249 ponocy Sredbos/

%WM@?’/ e %mwg :

3 Orange Polska S.A. -Konsultant /' ) / E
[/ 200d o no ’7 pelnte z Zq/c;@z/ﬂiqem nya//mf C-Mal!
(/zdc; odlkionn 29 loomog 500;/ /J«%/r
. 7 7/
QoesC2 07
Coneny gre le 74
4 Polska Spétka Gazownictwa sp. z -Konsultant
0.0.0ddziat Zaktad Gazowniczy we L 0 Fr i
Wroctawiu Gazownia w Watbrzychu. Uz Goovitore 97 T e FRACTTT2ET0 =
OLSI1E 52
ZABON I ZTNAI /
PSeENR-oMg. U3 . 33047 . ‘
I
Z . 2209 7295 —
5 POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU | -Konsultant /‘(
BUDOWLANEGO W WAL BRZYCHU ) . . /
Zwu/qafa%/e?/? e-mailen,
KIEOBECNY
6 PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI -Konsultant
CIEPLNEJ SPOLKA AKCYJNA W E
WALBRZYCHU 7 L
é/ &= & ‘*// S
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BUDYNKU PRZY UL. BOCZNEJ 1 W WALBRZYCHU

ré TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAL W WALBRZYCHU

-Konsultant
! / /
Uty g 204
¢ 0]

ONDb WL \/H/Lk/ /a.’? 18

Vs VL

8 Telefonia DIALOG (grupa NETIA) -Konsultant
{ 2
‘K/DC{ o L/',f
9 WALBRZYSKIE -Konsultant

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SPOLKA Z 0.0,

z/zqm/mm/o wrez 2 Zcz/c;ﬁ/z//l//e;

ar NI/ Wk 552/2/2078 zdn. 2%
zoao/momo 24 porzol 5rao’écz’/
Zomcm,ﬁ(:q // elektronizng/ -

7

07,2078

10 WYDZIAL OCHRONY SRODOWISKA
WM

-Konsultant
Zawiadomiony & -maylen?
NIEOBECN Y

11 ZARZAD DROG, KOMUNIKACJI |
UTRZYMANIA MIASTA W
WALBRZYCHU

-Konsultanrt

7 10l AT
A K O AAAIC

’)(v W Yili, D

3

- O>r3C

Sporzadzit: Wlodzimierz Laganowski
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TAURON Dystrybucja 5.A.

;

= e
DYSTRYBUCJA

(e

Urzgd Miejski w Walbrzychu
Biuro Geodezji i Kartografii
ul. Matejki 2
‘ 58-300 Walbrzych
Numer opinii: OMD4/NK-UM/..KK /.4 /2018

Numer tematu BGK.6630. .....7... . 2018

Informacja o wystepujacych ew. kolizjach: (?s f/& 45:’(?7«“;4«7« ..... /?5 AN
z’,éws’/\em(:a/ﬁg/zée?/fe/l//cn O ——

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktow 73 /L'_/F

A. Zgodnie z uwagami zawartymi W pi$mie Znak ..o

B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaC recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzor branzowy.

C. Przed przystagpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgea sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegio$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac ustojow stupow linii jw.,
Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowa¢ minimaing odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentow stupow

linii energetycznych:
- liniinN-1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucjia S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja
nalezy zaprojektowaé jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpic o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

H.: Nigaktiialng imapa do Celow ProJEKIOWYEH «cooxvcui cimssnimisimmmmmmnssiass insasasis smsaisissuisamssasasssns sran e osesnins sto

{

e
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www.tauron-dystrybucja.pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rura
osfonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowa&zenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytaczenia odpowiednich urzadzeri energetycznych oraz ustali¢
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgce] gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptownicze;j itp.) z istniejacymi kablami
SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugoéci
rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapic do robot prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujac sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadz6r techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
Wydziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,

wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

www.tauron-dystrybucja.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zibicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Watbrzychu Narada koordynacyjna
ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych

tel. (74) 84 27 235, fax (74) 84 69 341

gazownia.walbrzych@psgaz.pl

B e s o
Waszznake £PK. 6632 0.

Nasz znak: PSGWR.0149.431\

Walbrzych, [ Z3..C< ... 2018r.
\18
DR

(%

Dot.. .7

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu,
Gazownia w Walbrzychu informuje, ze uzgadnia przediozong dokumentacje projekiowg
w zakresie kolizji z naszg infrastrukturg gazowa. W zwigzku z tym nalezy dostosowal sie
do ponizszych wytycznych, w ktarych informujemy ze:

1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji zlokalizowana
Jest czynna sieci gazowa: .
¢ niskiego cisnienia . MRE BB 4 BT ..o oo i
¢ $redniego cisnienia ..... ...

e podwyzszonego sredmego cisnienia ....7=
= projektowana sie¢ gazowa .. .—

2. Dla istniejgcej czynnej sieci gazowej nalezy zachowac w+as<:|we strefy kontro|c>wane
wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
(Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

3. W odleglosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4. Migjsca zblizen | skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczyé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

5 W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpi¢ znaczne wypltycenie
ani zaglebienie istniejacego gazociagu. Istniejgce studzienki na sieci gazowej
nalezy podnies¢ do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku
zmiany niwelety terenu zaprojektowa¢ i wykona¢ przetozenie gazociggu na
wiasciwg glebokos¢, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkow
w Gazowni w Wathrzychu.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142738518, Kapital Zakfadowy: 10 454 206 550 2!
www.psgaz.pl
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6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkodzenie sieci gazowej
lub urzagdzen gazowych.

£ W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego Inwestor
ponosi koszty:

e usuniecia uszkodzenia;

¢ strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

e przekroczenia mocy umowne] na punkiach wejscia do systemu
dystrybucyjnego,

s odszkodowania dla odbiorcow z tytutu przerw w dostavxie gazu;

e naprawy urzgdzen pomiarowych na punktach “wejscia do systemu
dystrybucyjnego. J

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczesniejszych latach z rur
stalowych posadowione sg na glgbokosci od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe
wykanane z polietylenu posadowione s3g na nastepujacych glebokosciach:

e minimalne przykrycie dla przytaczy wynosi 0,6m; i
e dla gazociggow w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;
¢ dla gazociggow poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) — 1m.

9. Nie wyklucza sig istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno - wysokosciowym, ktore nie byty zgtoszone do odbioru w PSG sp. z 0.0.
QOddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu i nie zostaty
zainwentaryzowane zarowno przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
we Wroctawiu, Gazownia w Watbrzychu, jak i przez firme geodezyjna.

10. O terminie rozpoczecia robot nalezy bezwzglednie powiadomic pisemnie
-Gazownie w Walbrzychu ul. Wroctawska 2, 58-309 Walbrzych,
-Dziat Stacji i Sieci Gazowych, ul. Wroctawska 2, 58-309 Walbrzych.
Calos¢ prac zwigzanych z projektowang inwestycjg prowadzi¢é w porozumieniu
i pod nadzorem w/w Gazowni / Dziatu. (

11, Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
Gazowni w Watbrzychu.

12.  Podczas wykonywania robdt ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy
ostrzegawczej nalezy jg przywrocic do stanu pierwotnego. . i

13.  Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikiem wazne jest do dnia L2.:24...2010r.
o ile wczesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

P
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Otrzymuja:

1. Adresat
2. PSGsp.zo.o.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Repi(al Zakladowy: 10 454 206 550 21
www psgaz.pl
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Watbrzych, dnia ....

URZAD MIEJSKI

BIURO GEODEZJI ,KARTOGRAFII
| KATASTRU NIERUCHOMOSCI
Narada koordynacyjna

ul. Matejki 2

58-300 Watbrzych

Numer uzgodnienia: NI/Nk/662 / 2./2018
Numer tematu 4 ...... /2018 rozpatrywanego na naradzie koordynacyjnej nr 2. wdniu 24‘975‘7//“‘

Przedstawiong dokumentacje projektowg uzgadnia sig w zakresie usytuowania istniejgcych komunalnych
urzadzers wodoc.-kan. sanit., eksploatowanych przez Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Watbrzychu (tj. kolizji), pod nastepujacymi warunkami i z uwagami:

9) nalezy zachowac odpowiednie odlegtosci skrajni obiektéw budowlanych od sieci wodociagowych i od sieci kanali-

zacji sanitarnych zgodnie z wymaganiami technicznymi przedstawionymi przez Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

c) w zeszycie nr 3 pn.: ,Wymagania techniczne -~ warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggo-
WVCh"f

d) wzeszycie nr 9 pn.: ,Wymagania techniczne - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,

w przypadku koniecznosci przystapienia do robdt ziemnych w obrebie czynnych sieci wodoc.- kan. sanit. nalezy

powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie stuzby eksploatacyjne WPWIK Sp. 2z 0.0. oraz naleiy przedstawi¢ do

uzgodnienia harmonogram robét,

w rejonie miejsc zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami wodociggowymi i urzadzeniami kanalizacji sanitarnej prace

nalezy prowadzi¢ recznie (zaleca sie tez wykonanie wykopéw kontrolnych, w celu dokiadnego rozpoznania umiej-

scowienia istniejacych urzadzen); przed zasypaniem wykopéw w miejscach zblizeri i skrzyzowar realizowanych

obiektéw z infrastrukturg wodoc.- kan. sanit., nalezy zgtosi¢ zamiar wykonania tych czynnosci odpowiednim stuz-

bom eksploatacyjnym WPWiK Sp. z 0.0.,

w wyniku prowadzonego przedsigwzigcia nie moze nastapi¢ wyptycenie, ani zagiebienie istniejacych urzadzen

wodoc.- kan. sanit.; w przypadku zmiany niwelety terenu nad istniejacymi urzadzeniami wodociggowymi i urza-

dzeniami kanalizacji sanitarnej lub (w wyjatkowych sytuacjach) zaistnienia koniecznosci przetozenia urzadzen

wodoc.- kan. sanit., koszty zwigzane z odpowiednim zabezpieczeniem badz ewentualnym przetozeniem sieci po-

nosi inwestor; w tej sprawie powinno by¢ zawarte = przed rozpoczeciem prac budowlanych — porozumienie;

projekt porozumienia o przefozenie przedtozy WPWIK Sp. z 0.0. na wniosek inwestordw,,

w przypadku uszkodzenia urzadzen wodociggowych iflub urzadzen kanalizacji sanitarnej bedacych w eksploatacji

WPWIK Sp. z 0.0. przez podmiot prowadzacy roboty budowlane, WPWIK Sp. z 0.0. bedzie egzekwowaé od inwe-

stora wymdg naprawienia szkedy oraz dochodzi¢ bedzie zwrotu utraconych korzydci z tytutu niemozliwosci

swiadczenia ustug odbiorcom,

WPWIK Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje projektowanych obiektéw z niezinwenta-

ryzowanymi i niewykazanymi na mapie do celéw projektowych urzadzeniami wodociggowymi i urzadzeniami ka-

nalizacji sanitarnej,

15) proponowane rozwigzania projektowe oraz technologia prowadzenia robét nie moga powodowaé nadmiernych
utrudnien w dostepie ani w eksploatacji urzadzen wodoc.- kan. sanit., bedacych w uzytkowaniu WPWIK Sp. z 0.0.

16) uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty jego dokonania.

Uwagi dodatkowe: - ) . - 4 -
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bStronalz2

w.laganowski@um.walbrzych.pl 0/6‘/7%/6[’ ZQZ\?(’Z’Z/?— 36'?(6‘50 % ZW

0d: "Jawornicki Marek - Hurt" <Marek.Jawornicki@orange.com>

Data: 23 stycznia 2018 13:55

Do: <w.laganowski@um.walbrzych.pl>

DW: "Pawlowicz Grzegorz - Hurt" <Grzegorz. PawlowiczGP@orange.com>

Temat: BGK.6630.4.2017. Przylacze kanalizacji deszczowej w miejscowosci Watbrzych, Boczna 1 dz.: 159/2,
178

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

. w miejscach zblizer i skrzyzowar z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zaktadowa ZN-15/0PL-004

. w miejscach skrzyzowan i zblizer z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

. w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapic o warunki techniczne do Orange Polska, Dziat Ewidencji i Zarzagdzania
Danymi o Infrastrukturze w Wroctaw, ul. Dtuga 60, 58-309 Watbrzych, adres mailowy:
EiSI_Paszportyzacja_Wroclaw@orange.com;

. przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

. kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wtascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Marek Jawornicki, Gtowny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Wydziat Ewidendji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
- Tel.: +48 74 840 10 80, Kom.: +48 510 044 775
orange Orange Polska. Dluga 60, 58-309 Watbrzych
www.orange.pl

From: w.laganowski@um.walbrzych.pl [mailto:w.laganowski@um.walbrzych.pl]

Sent: Tuesday, January 23, 2018 12:15 PM

To: Architektura-Joanna Lasek; Gazownia - kierownik - Tomasz Trzaska; PEC SA - Sekretariat; Sojka Wiestaw
- Kierownik BOS; WPWIK sekretariat; GAZ-SYSTEM - sekretariat; ZDKiUM - sekretariat; GAZ-SYSTEM -
Krzysztof Busza; Pawtowicz Grzegorz - Hurt; DIALOG SA ( NETIA )-Pawet Lewkowicz; PEC SA - Dariusz
Rybak; Gazownia - Krzysztof Olszewski; PINB - Watbrzych Miasto; GAZ-SYSTEM - Katarzyna Skatbania; PEC
S.A.- Zygmunt Soroczynski; ZDKiUM - Karolina Roszkowiak; GAZ-SYSTEM -Kamila Swiatek; TAURON -
Krzysztof Krahl; TAURON - Waldemar Sotuk; TAURON - Jacek Motczan; Matgorzata Jedryszczak - Biuro Arch.;
ZDKiUM - Patrycja Dul; Jawornicki Marek - Hurt; ZDKiUM - BoZena Gasiorek; Mariola Mularczyk - Biuro Arch.;
WPWIK - Janusz KUC .

Subject: Zawiadomienie o Naradzie Koordynacyjnej w dniu 24.01.2018r. - ( SRODA ) , ktéra odbedzie sie w
Urzedzie Miejskim w Watbrzychu przy ul. Jana Matejki 2;

Dzien dobry

Zawiadamiam i zapraszam na Narade Koordynacyjna w dniu 24.01.2018 ( $roda ) w
Urzedzie Miejskim przy ul. Jana Matejki 2 w Walbrzychu.

W zalaczeniu przesylam wykaz tematéw i skany projektéw
Prosze o terminowe przybycie.
Pozdrawiam

2018-01-23
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Witodzimierz taganowski

tel.74 6488539

Urzad Miejski

Biuro Geodezji,Kartografii

i Katastru Nieruchomosci

ul. Matejki 2

58-300 Watbrzych

e-mail: w.laganowski@um.walbrzych.pl

2018-01-23
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bStronalz2

w.IaEanowski@um.waIbrzych.pl

0Od: "Swiatek Kamila" <kamila.swiatek@gaz-system.pl>
Data: 23 stycznia 2018 13:26
Do: <w.laganowski@um.walbrzych.pl>

Temat: RE: Zawiadomienie o Naradzie Koordynacyjnej w dniu 24.01.2018r. - ( SRODA ), ktéra odbedzie sie w
Urzedzie Miejskim w Walbrzychu przy ul. Jana Matejki2;
I
Dzien dobry,
Wszystkie tematy uzgadniamy pozytywnie, bez uwag.

Pozdrawiam

Kamila Swiatek

Miodszy Specjalista

Dziat Techniczny

tel. 71 33-53-250

e-mail: kamila.swiatek@agaz-system.pl

Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu

ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw tel. 071 335 31 00, fax 071 335 31 01.

KRS 0000264771; Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP 527-243-20-41;
Kapitat Zakiadowy 3.771.990.842 PLN; Kapitat Wplacony 3.771.990.842 PLN

Wiecej informacji o spotce na stronie www.gaz-system.pl

Niniejsza wiadomos¢ moze zawiera¢ informacje poufne. Korespondencja skierowana jest wylacznie do adresata okreslonego wyzej. Jesii
Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorca, bezzwiocznie prosze zawiadomi¢ nadawce odpowiadajac na ig wiadomosé 1
usunaé. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakigjkolwiek formie informadji z ych w

ninigjszym dokumencie w catoéci lub czesci jest zakazane.

From: w.laganowski@um.walbrzych.pl [mailto:w.laganowski@um.walbrzych.pl]

Sent: Tuesday, January 23, 2018 12:15 PM

To: Architektura-Joanna Lasek <j.lasek@um.walbrzych.pl>; Gazownia - kierownik - Tomasz Trzaska
<tomasz.trzaska@wroclaw.psgaz.pl>; PEC SA - Sekretariat <sekretariat@pecsa.pl>; S6jka Wiestaw -
Kierownik BOS <w.sojka@um.walbrzych.pl>; WPWiK sekretariat <sekretariat@wpwik.pl>; Sekretariat
Oddziatu we Wroctawiu <sekretariat.wroclaw@gaz-system.pl>; ZDKiUM - sekretariat
<sekretariat@zdkium.walbrzych.pl>; Busza Krzysztof <krzysztof.busza@gaz-system.pl>; TP SA (Orange)-
Grzegorz Pawtowicz <Grzegorz.PawlowiczGP@orange.com>; DIALOG SA ( NETIA )-Pawef Lewkowicz
<pawlew@poczta.onet.pl>; PEC SA - Dariusz Rybak <rybak@pecsa.pl>; Gazownia - Krzysztof Olszewski
<krzysztof.olszewski@wroclaw.psgaz.pl>; PINB - Watbrzych Miasto <walbrzychmiasto@winb.wroc.pl>;
Skatbania Katarzyna <katarzyna.skalbania@gaz-system.pl>; PEC S.A.- Zygmunt Soroczyniski
<z.soroczynski@pecsa.pl>; ZDKiUM - Karolina Roszkowiak <kroszkowiak@zdkium.walbrzych.pl>; Swigtek
Kamila <kamila.swiatek@gaz-system.pl>; TAURON - Krzysztof Krahl <krzysztof krahl@tauron-dystrybucja.pl>;
TAURON - Waldemar Sotuk <waldemar.soluk@tauron-dystrybucja.pl>; TAURON - Jacek Motczan
<Jacek.molczan@tauron-dystrybucja.pl>; Matgorzata Jedryszczak - Biuro Arch.
<m.jedryszczak@um.walbrzych.pl>; ZDKiUM - Patrycja Dul <pdul@zdkium.walbrzych.pl>; ORANGE- Marek
Jawornicki <Marek.Jawornicki@orange.com>; ZDKiUM - Bozena Gasiorek
<bgasiorek@zdkium.walbrzych.pl>; Mariola Mularczyk - Biuro Arch. <m.mularczyk@um.walbrzych.pl>;
WPWIK - Janusz KUC <janusz.kuc@wpwik.pl>

Subject: Zawiadomienie o Naradzie Koordynacyjnej w dniu 24.01.2018r. - ( SRODA ) , kt6ra odbedzie sig w
Urzedzie Miejskim w Watbrzychu przy ul. Jana Matejki 2;

Dzien dobry

Zawiadamiam i zapraszam na Narade Koordynacyjna w dniu 24.01.2018 ( sroda ) w
Urzedzie Miejskim przy ul. Jana Matejki 2 w Watbrzychu.

W zafgczeniu przesytam wykaz tematow i skany projektow

2018-01-23
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Proszg o terminowe przybycie.
Pozdrawiam

Wiodzimierz taganowski

tel.74 6488539

Urzad Miejski

Biuro Geodezji,Kartografii

‘i Katastru Nieruchomosci

ul. Matejki 2

58-300 Wathrzych

e-mail: w.laganowski@um.walbrzych.pl

2018-01-23
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Zarzad Drog Komunikacji i Utrzymania Miasta w watbrzychu ZDKiIUM

Watbrzych, dnia 1.02.2018r.
ZDKiUM/DR/4314/KD/6/2018

Biuro Projektowo- Uslugowe
Instalacji i Sieci Sanitarnych
inz. Edward Krawczyk

ul. Zélkiewskiego 10

58-300 Watbrzych

Dot.: uzgodnienia projektu przylacza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej dla potrzeb
odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul. Bocznej nr 1w Walbrzychu

Zarzad Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu uzgadnia projekt przylacza kanalizacji
deszczowej @ 160 mm do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ,kd 300" w ul.-Wiejskiej w Watbrzychu dla
potrzeb odwodnienia budynku przy ul.Bocznej nr 1 w Walbrzychu.

Po zakoficzeniu robét budowlanych nalezy uzyska¢ od tut.Zarzadu odbiér techniczny miejsca
wlaczenia przylacza kanalizacji deszezowej do miejskiej sieci deszczowej. Do odbioru nalezy zafaczy¢
inwentaryzacje powykonawczag wykonanego przylacza wraz z oé$wiadezeniem Inwestora o powierzchni
zlewni odwadnianej poprzez kanalizacje deszczowa.

Inwestor bedzie zobowiazany do utrzymania przytacza w nalezytym stanie technicznym oraz do
czyszczenia studni osadnikowej co najmniej dwa razy w roku.

W przypadku wprowadzenia oplat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej, —inwestor
zobowiazany bedzie  do partycypacjii w kosztach jej utrzymania, ~ na zasadach okreslonych
w przepisach prawa.

ZDKiUM nie odpowiada za bledy inwentaryzacyjne istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
naniesionej na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu.

DYREKTOR
Krzysztof | zyk
Otrzymuja:
1.Adresat
2.ala
Sprawe prowadzi: Patrycja Dul
Z-ca Kierownika Dziatu Drogowego
1|Strona
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