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Legenda:

projektowana instalacja kanalizacyjna

istniejgca instalacja kanalizacyjna

UWAGI:
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC
PRZEWODY ODPLYWOWE PROWADZIC ZE SPADKIEM MIN. 2%

(projektowany)

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

A““\Q\ KAP I N U s NADZOR ZASTEPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Obiekt: Lokal mieszkalny,
ul.Gen.Andersa 173/1,

58-304 Watbrzych

Miejski Zarzad Budynkow Sp. zo.0.
58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48

Temat: Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku PB S ’ A3 08.201¢
przy ul.Gen. Andersa 173 w Watbrzychu

Projektowal: .

mgr inz. MirostawKociumbas Tytut rysunku: Skala:
Upr. nr 245/02/DUW lokal 1:50
w specjalnoéci instalacji sanitarnych instalacj;{lf::la?izzgi sanitamej :
Asystowal: mgr inz. Piotr Kopinowski i wentylancj nawiewno-wywiewnej| Nrrys.
. nQ




