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Uwagi:

1) Kable i przewody uktadac¢ zgodnie z normg N-SCP-E-004.

2) Gniazdka wtyczkowe nalezy mocowac zgodnie wymaganimi normy
PN-IEC 60364-7-701.

3) Instalacje gniazd nalezy wykona¢ pod tynkiem lub pod ptytkami glazury

w rurkach ochronnych RL15 z zastosowaniem przewodow typu YDYzo 3x2,5mm2.

4) Instalacje wewnetrzng oswietlenia tazienki i kuchni wykona¢ przewodami
YDYp 3x1,5mm2 pod tynkiem i w rurce ochronnej pod glazura.

Legenda:

- fgcznik klawiszowy 1-biegunowy
biaty p/t, 16A, 230V, 1P44
® - Wypust sufitowy 1-obw, 230V IP44

- Gniazdo wtyczkowe , ,
¥ - Gniazdo wtyczk 10/16A, 230V
pojedyncze z bolcem uziemiajgcym p/t

- Projektowana tablica TM

5) Do rozdziatu obwodow i potgczen nalezy stosowac pogtebione puszki
aparatowe wyposazone w dodatkowe zaciski typu "WAGQ". Gniazdka
zabudowac nad zaciskami.

6) Przed przystgpieniem do realizacji instalacji nalezy lokalizacje tgcznikow i
opraw dostosowac do przyjetej aranzacj.

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

AN KAPINUS B

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor:

Obiekt: Lokal mieszkalny,
ul.Gen.Andersa 173/1,
58-304 Watbrzych

Miejski Zarzad Budynkow Sp. zo.0.
58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48

Temat: e A Data:
t: : : :
Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku S af(,i];um Braglz a Ari(;lsz 08.201¢
przy ul.Gen. Andersa 173 w Watbrzychu
Projektowal: Tytu rysunku: Skala:
1:50

inz. Zdzistaw Marciniak
mgr inz. Zdzistaw Marcinia Rzut lokalu-branza elektryczna

Upr. nr NBGP-V-7342/3/8/95/96
Nr rys.
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