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W razie braku możliwości wpuszczenia w komin
 przewodu powietrzno-spalinowego, należy zastosować 
adapter rozdzielającyprzewód spalinowy Ø80 
prowadzonydo komina i przewód powietrznyØ80,zasysający
 powietrze prowadzony do zewnętrznej ściany budynku 

przewód powietrzno-spalinowy Ø80/125
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zawór napowietrzający DN50
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szczelinowy 25m3/h 
(projektowany)
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(projektowany)
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nawietrzak okienny, 
szczelinowy 25m3/h 
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 Stadium:
PB

Branża:
S

Skala:
1:50

Nr rys.
2/S

Arkusz
A3

  Tytuł rysunku:

Data:
08.2018

 Temat:

Inwestor:
      Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

            58-304 Wałbrzych,
            ul. Gen. Andersa 48

Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku
 przy ul.Gen. Andersa 173 w Wałbrzychu

 Obiekt:  Lokal mieszkalny, 
               ul.Gen.Andersa 173/1,
               58-304 Wałbrzych

mgr inż. Joanna MandzynAsystował:

mgr inż. Piotr Kopinowski 

mgr inż. MirosławKociumbas
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalności instalacji sanitarnych
 

Asystował:

Projektował:

Rzut lokalu
- instalacja kanalizacji sanitarnej          

i wentylancj nawiewno-wywiewnej

Legenda:

projektowana instalacja kanalizacyjna

istniejąca instalacja kanalizacyjna

UWAGI:
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC
PRZEWODY ODPŁYWOWE PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 2%


