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o ) , ~wypetnienie wneki w $cianie _ Projektowany wodomierz mieszkaniowy
podejscie instalacji wodnej cegia petng i plyta np. JS 2,5-02 Smart C+, G=1"
20x2,0 do dwufunkcyjnego kotla gazowego kartonowo-gipsowg z 2 zaworami odcinajgcymi DN25mm.
z zamknietg komorg spalania np.
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Uwagi:

- instalacje wodng i c.w.u. Prowadzona z rur z pex w bruzdach Sciennych

- wszystkie podejscia do punktéw czerpalnych w instalacji wodnej wykonaé z rur 16x2,0

- wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac przed stratami ciepta lub kondensacji wilgoci
izolacjg polietylenowg o gr. 6 mm (woda zimna) oraz 13mm (cwu)

- izolacje - po przeprowadzonej prébie cisnieniowej - nalezy zatozy¢ bez przerw i luk oraz Legenda:
starannie zabezpieczy¢ przed przesunigciem. I1zolacje wspdlne sg niedozwolone. Przewiduje sig
izolacje takze instalacji wody zimne;.

- otwory pod przebicia przez $ciane nalezy wykonaé¢ o 3cm wieksze od srednicy rury ostonowe;j
- przy przejsciach przez Sciany nosne i dziatowe stosowac tuleje ochronne

- przejscia przez sciany nosne zewnetrzne nalezy wykonac jako szczelne

projektowana instalacja wody zimnej

projektowana instalacja c.w.u.

1) Konstrukcja projektowanej $cianki z profili z balchy ocynkowane;. - PROJEKTY BUDOWLANE
Do Sufitu, $ciany i podtogi mocowaé profile poziome CU50. Do profili CU mocowaé profile A\ K AP I N U s KIEROWANIE ROBOTAMI
stupkowe CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu stron mocowac ptyty K-G 10mm. MADEIE 2.5 TE IE

Przestrzen miedzy ptytami wypetni¢ wetne mineralng 50mm, zabezpieczong obustronnie www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
paroizolacja. ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
2) Przed wykonaniem posadzki nalezy wytozy¢ paraizolacjg przeciwwilgociowa i termiczng. Na Inwestor: Obiekt: Lokal mieszkalny,
. . . Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0. 1.Gen.And: 1731
posadzce utozyC ptytki ceramiczne. 58.304 Walbrzych, ul.Gen. n;)rsa T
3) Osciezice drzwi mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu do profili ul. Gen. Anderse 48 58-304 Walbrzye
. o . . . PPN PRI o] s . . . Temat: . . P Data:
pionwych scianki. Szczeliny mlle.dzy oscieznicag a sciankg wypetnié matenak?m |zolac?yjnym N Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w bud Stagém. Brasnza, Ar[1;131sz 089015
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ przy ul.Gen. Andersa 173 w Walbrzychu
ustawienie w pionie i poziomie. Projektowat:
P P o 0Wn'ig'r inz. MirostawKociumbas Tytut rysunku: Skala:
Upr. nr 245/02/DUW 1:50 :
w specjalnoéci instalacji sanitarnych Rzut lokalu :
Asystowal: mgr inz. Piotr Kopinowski - instalacja wodna Nr rys.
. 1/Q




