
Wykonanie ogrodzenia działki nr 93, ul. Pługa 7  w Wałbrzychu
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kplOgrodzenie betonowe systemowe, płyty ( 5szt w przęsle) z
motywem skalnym obustronnym, azurowe, szer. przęsła
180cm w świetle słupków, słupki żelbetowe
prefabrykowane 11,5*11,5*242 ( po w kopaniu do ziemi
wys. 180cm) cm obsadzonych w gruncie i obetonowanych.

KNR-W 2-02 
1804-07
wycena 

indywidualna

1
d.1

26,00kpl26
RAZEM

szt.Słupy o wys. 1.8 m przybramowe z fundamentami
żelbetowe 20x20 cm

KNR-W 2-02 
1807-02

2
d.1

2,00szt.2
RAZEM

kpl.Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z napędem
automatycznym, wys. 150cm, szer. 300cm, kolor
antracytowy, rozstaw wypełnienia 12cm, rodzaj materiału -
stal, liczba zawiasów 4, rama 40*40mm, pręty 16*16mm,
słupy stalowe 70*70mm

KNR-W 2-02 
1808-03
wycena 

indywidualna

3
d.1

1,00kpl.1
RAZEM

m3Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m -
pod narożne elementy ogrodzenia

KNR 2-02 
0201-01

4
d.1

0,46m3(1,10 + 0,80) * 2 * 0,30 * 0,40
RAZEM

m2Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścianKNR 4-01 
0201-07

5
d.1

8,74m2(1,10 + 0,80) * (1,80 + 0,50) * 2
RAZEM

m2Ściany betonowe proste gr.20cm wys.1.80KNR 2-02 
0206-01

6
d.1

8,74m2(1,10 + 0,80) * (1,80 + 0,50) * 2
RAZEM

m2Ściany betonowe proste gr.20cm wys.1.80KNR 2-02 
0206-01

7
d.1

8,74m2(1,10 + 0,80) * (1,80 + 0,50) * 2
RAZEM

m2Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV - placyk
gospodarczy

KNR 2-31 
0103-02
analogia

8
d.1

16,00m28,00 * 2,00
RAZEM

m2Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane
ręcznie o gr.5 cm

KNNR 6 
0105-06

9
d.1

16,00m2poz.8
RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0511-03

10
d.1

16,00m2poz.9
RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa zwykłaKNR 2-31 
0402-03

11
d.1

0,90m30,30 * 0,30 * (8,00 + 2,00)
RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mObrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce

cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
KNR 2-31 
0407-05

12
d.1

10,00m8,00 + 2,00
RAZEM
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