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1. OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu stropoéw nad piwnicami.
Uktad pomieszczen i ich funkcja nie ulegna zmianie. Prace budowlane bgda prowadzone
tylko w piwnicy.

1.1. Podciagi stalowe sklepien odcinkowych

Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchni¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie r¢czne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo S$cierna (piaskowanie).
Przygotowanie podloza stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia St2
lub Sa2 wedlug PN-ISO 8501-1/1996. Malowanie musi by¢ takze poprzedzone
mechanicznym usunigciem nierownosci powstalych w procesach produkcyjnych (cigcie,
gigcie, wiercenie otworow), belki nalezy odthuscic.

Malowanie powinno przeprowadzaé si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotno$ci
nie wyzszej niz 80+90 %. Nie nalezy malowa¢ konstrukcji ogrzanych do temperatury
powyzej 40°C. Miejsce pracy powinno by¢ oswietlone, jasne i mie¢ dobra wentylacje, a
powietrze powinno by¢ oczyszczone z pytu i kurzu oraz innych zanieczyszczen.

Malowanie podktadowe wykona¢ farba rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe alkythane
7500 rust-oleum z zachowaniem 24 godzinnego odst¢pu pomiedzy naktadaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pedzla, watka lub przez natrysk.

Przed wykonaniem prac zapozna¢ si¢ z informacjami dotyczacymi warunkéw stosowania i
bezpieczenstwa dostarczonymi przez producenta.

1.2. Ceglane sklepienia kolebkowe i odcinkowe

Ubytki w ceglach ceramicznych doktadnie oczys$ci¢ z wykruszajacego si¢ materiatu 1
wypetni¢ zaprawa cementowa M-4. Dokladnie oczysci¢ cegly z resztek tynku, a w przypadku
powierzchniowej erozji usuna¢ skorodowana warstwe. Przed narzuceniem tynku
powierzchnig stropu doktadnie zmy¢ woda 1 spryska¢ mlekiem cementowym.

1.3. Tynki

Stwierdzono liczne ubytki tynkéw na stropach. Nalezy wykona¢ catkowite zbicie resztek
tynkow ze wszystkich stropéw piwnic. Wykona¢ nowy tynk gladki cem.-wap. kat. II 1
pobiatkowac. Zaleca si¢ wykonanie tynkéw maszynowych za pomoca torkretnicy.

1.4. Instalacje
Wszelkie instalacje pozostaja bez zmian.

2. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Wg proj. budowlanego

3. UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materialdow i obowiazujacymi przepisami
BHP, pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do pehlienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

2) Stosowa¢ materialy posiadajace swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi przyjetymi w projekcie, a
stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.
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