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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.2013.1409)z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z  obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;.



1 DANE OGOLNE

1.1. Ogolna charakterystyka budynku:

Rodzaj zabudowy: wolnostojacy
Powierzchnia zabudowy: 138,0 m*
Powierzchnia uzytkowa: 207,0 m*
Kubatura: 13340m’
Liczba kondygnacji: 2
Podpiwniczenie: czg$ciowe
Rok budowy: 1878r.

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Ogledziny na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego 1 no$nosci stropéw nad piwnicami
sporzadzona przez inz. S. Ignatowicza z marca 2018
4. Obowiazujace przepisy 1 normy.

1.2 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek nie znajduje si¢ w wykazie zabytkow.

1.3 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr 21 obrgb
Rusinowa Nr 25 nalezaca do inwestora.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publiczne;,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1. Lokalizacja

Budynek usytuowany jest przy ulicy Strzegomskiej. Teren wokot budynku nieutwardzony.
Wokot budynku wykonano opaski betowe (znacznie spgkane). W planie budynek przedstawia
ksztalt prostokata o wymiarach ~ 17,1 x 10,5m z wysunigtym od frontu na 0,6m ryzalitem
klatki schodowe;j. Z tytu budynku znajduja si¢ murowane komorki gospodarcze.

2.2. Funkcja

Budynek zostat wzniesiony jako budynek mieszkalny. Komunikacje pionowa zapewnia
jednobiegowa klatka schodowa. W piwnicach znajduja si¢ komoérki gospodarcze. Wejscie
gtowne do budynku od strony ulicy. Od tylu dodatkowe wyjscie na podworze. Ponadto z
tylu znajduje si¢ dodatkowe bezposrednie wejscie do piwnic.

2.3. Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, pod koniec XIX wieku. Budynek posiada
czg$ciowe podpiwniczenie, 2 kondygnacje (ostatnia na poddaszu) i kryty jest zakladkowa
dachowka ceramiczna. Dach dwuspadowy z daszkiem attyki wejscia.
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W piwnicach zewngtrzne $ciany no$ne wykonano z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cem.-wap o gr. 2 2 cegly, wewnetrzne o gr. 1 2 cegly. Uklad $cian no$nych mieszany.
Scianki dzialowe z cegly ceramicznej gr. % cegly, miejscowo azurowe.

Stropy nad piwnica wykonano jako odcinkowe sklepienia ceglane na belkach stalowych oraz
jako kolebkowe sklepienia ceglane o grubosci % cegly.

Stropy wyzszych kondygnacji o konstrukcji drewnianej, belkowe ze Slepym pulapem i
otynkowana podsufitka.

Schody do piwnicy wykonane z cegly.

Odprowadzenie wod opadowych na teren.

3. OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu stropéw nad piwnicami.
Uktad pomieszczen i ich funkcja nie ulegna zmianie. Prace budowlane beda prowadzone
tylko w piwnicy.

3.1. Podciagi stalowe sklepien odcinkowych

Istniejace belki stalowe stropoéw odcinkowych doktadnie oczy$ci¢ z rdzy i zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Przygotowanie podioza stalowego do malowania powinno odpowiadac
warunkom stopnia Sa2 wedtug PN-ISO 8501-1/1996.

Elementy istniejacej konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwko korozji poprzez

naniesienie r¢cznie powtok malarskich z farb antykorozyjnych (farba antykorozyjna ftalowa
miniowa 1 dwukrotnie farba nawierzchniowa).

3.2. Ceglane sklepienia kolebkowe i odcinkowe

Ubytki w ceglach ceramicznych doktadnie oczysci¢ z wykruszajacego si¢ materiatu 1
wypetni¢ zaprawa cementowa M-4. Dokladnie oczysci¢ cegly z resztek tynku, a w przypadku
powierzchniowej erozji usuna¢ skorodowana warstwe. Przed narzuceniem tynku
powierzchnig stropu doktadnie zmy¢ woda 1 spryska¢ mlekiem cementowym.

3.3. Tynki

Stwierdzono liczne ubytki tynkow na stropach. Nalezy wykona¢ catkowite zbicie resztek
tynkow ze wszystkich sufitow piwnic. Wykona¢ nowy tynk gtadki cem.-wap. kat. I i
pobiatkowa¢é. Zaleca si¢ wykonanie tynkow maszynowych za pomoca torkretnicy.

3.4. Instalacje

Wszelkie instalacje pozostaja bez zmian.

4. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ



5. UWAGI KONCOWE

1y

2)

3)

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow i
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Stosowaé materialy posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.
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