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1 DANE EWIDENCYJNE

1.1 Okreslenie zamierzenia
Ocena stanu technicznego konstrukcji stropow nad piwnicami ze wskazaniem
sposobow naprawy

1.2 Obiekt, adres :
Budynek mieszkalny przy ul. Strzegomskiej 23, 58-308 Watbrzych

1.3 Ogolna charakterystyka budynku:

Rodzaj zabudowy: wolnostojacy
Powierzchnia zabudowy: 138,0 m?
Powierzchnia uzytkowa: 207,0 m?
Kubatura: 13340m’
Liczba kondygnacji: 2
Podpiwniczenie: czesciowe
Rok budowy: 1878r.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomi¢dzy Wtascicielem, a tut. Pracownia.

Ogledziny na obiekcie — marzec 2018 r.

Pigcioletni przeglad techniczny budynku z maja 2017.

Ksiazka obiektu budowlanego

PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

8. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych 1 przegladow
sprawnosci technicznej” — opracowane przez CUTOB — PZITB — Wroctaw 1985r
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3 DANE OGOLNE

3.1 Lokalizacja

Budynek usytuowany jest przy ulicy Strzegomskiej. Teren wokot budynku nieutwardzony.
Wokét budynku wykonano opaski betowe (znacznie spgkane). W planie budynek przedstawia
ksztalt prostokata o wymiarach ~ 17,1 x 10,5m z wysunigtym od frontu na 0,6m ryzalitem
klatki schodowe;j. Z tylu budynku znajduja si¢ murowane komoérki gospodarcze.

3.3. Przeznaczenie i funkcja budynku

Budynek zostal wzniesiony jako budynek mieszkalny. Komunikacje pionowa zapewnia
jednobiegowa klatka schodowa. W piwnicach znajduja si¢ komorki gospodarcze. Wejscie
gtéwne do budynku od strony ulicy. Od tylu dodatkowe wyjscie na podwodrze. Ponadto z
tytu znajduje si¢ dodatkowe bezposrednie wejscie do piwnic.

3.2 Konstrukcja budynku.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, pod koniec XIX wieku. Budynek posiada
czesciowe podpiwniczenie, 2 kondygnacje (ostatnia na poddaszu) i1 kryty jest zaktadkowa
dachéwka ceramiczna. Dach dwuspadowy z daszkiem attyki wejscia.

W piwnicach zewnetrzne $ciany nosne wykonano z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cem.-wap o gr. 2 % cegly, wewnetrzne o gr. 1 % cegly. Uklad §cian no$nych mieszany.
Scianki dziatowe z cegly ceramicznej gr. % cegly, miejscowo azurowe.

Stropy nad piwnica wykonano jako odcinkowe sklepienia ceglane na belkach stalowych oraz
jako kolebkowe sklepienia ceglane o grubosci )42 cegly. Stropy wyzszych kondygnacji o
konstrukcji drewnianej, belkowe ze Slepym putapem i otynkowana podsufitka.

Schody do piwnicy wykonane z cegly.

Odprowadzenie wod opadowych na teren.

4 OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEN I NIEPRAWIDLOWOSCI

Wilgo¢ infiltruje w mury od zewnatrz poprzez $ciany zewngtrze, a takze wewngtrzne.
Postgpujace zawilgocenie $cian i stropéw doprowadzito do licznych ubytkéw tynkéw na
$cianach 1 sufitach. Zjawisku temu sprzyja brak izolacji przeciwwilgociowej $cian, oraz brak
utwardzenia przy budynku, a takze lichy stan opaski betonowej. Niekorzystnym czynnikiem
sprzyjajacym zawilgoceniu $cian jest odprowadzenie wod opadowych z dachu bezposrednio
na teren. Ponadto w piwnicy okresowo pojawia si¢ woda, ktora odprowadzana jest specjalnie
wykonanym korytem w posadzce przy $cianie.

4.1 Stropy odcinkowe

Mimo niekorzystnych  warunkéw
pracy nie doszlo jeszcze do spegkan
scian 1 sklepien. W odstonigtych
miejscach pojawia si¢ zjawisko
powierzchniowego zlasowania cegiel.
Cegly bez peknigc, ubytki zaprawy w
spoinach nie wystepuja.

Natomiast znaczne ubytki tynkow,
przy znacznym zawilgoceniu $cian i
sklepien doprowadzily do korozji
belek stropowych. Stopki belek
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stalowych szerokosci ok. 105mm w rejonie korytarza piwnic sa silnie skorodowane. Na
znacznych odcinkach jest to juz korozja tuszczaca (rozwarstwienie stali), ale oparcie sklepien
na stopkach jest jeszcze zapewnione. Od spodu odspoity si¢ tuski o gr. 5-8mm. Miejsca tych
uszkodzen zaznaczono na rysunku symbolem ,,U1”. W drugim miejscu gdzie wystepuja
odcinkowe sklepienia ceglane - ,,U2” - stan belek jest znacznie lepszy. Wystepuje tu korozja o
znacznie mniejszym nasileniu.

4.2 Sklepienia kolebkowe

Na kolebkowych sklepieniach ceglanych
rowniez  wystepuja znaczne ubytki
tynkéw. Nie doszto jeszcze do spekan
sklepien. W odstonigtych miejscach
pojawia si¢ zjawisko powierzchniowego
zlasowania cegiet. Cegly bez peknigc,
ubytki zaprawy w  spoinach nie

wystepuja.

4.3 Posadzki
Posadzki w piwnicach ceglane, silnie zawilgocone, miejscowo cegly ulozone luzem bez
przewiazania.

5 OBLICZENIA STATYCZNE DOT. STANOW GRANICZNYCH
NOSNOSCI I UZYTKOWANIA

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, iz kolebkowe sklepienia
ceramiczne, pomimo lokalnych ubytkéw tynkéw i1 narazeniu na zawilgocenie nie ulegly
powazniejszym uszkodzeniom. Nie zauwaza si¢ ubytkéw cegly, material ceramiczny kruszy
si¢ lokalnie tylko powierzchniowo, nie ma zauwazalnych spekan czy rozwarstwien Dotyczy
to obu rodzajow sklepien.

Wg tablic podstawowych ksztattownikéw walcowanych na goraco z XIX i pierwszej potowy

XX wieku dla najbardziej zblizona szeroko$¢ do zmierzonej - 105mm ma dwuteownik
normalny 240 o szerokosci stopki 106mm.
W sklepieniach odcinkowch nastapito ostabienie elementow no$nych — belek

stalowych. Sklepienia odcinkowe z cegly ceramicznej pelnej o gr. 4 cegly o rozpigtosciach
1,1-1,24 m i strzatce tuku ~ 11cm (mieszczace si¢ w zakresie 1/10 do 1/12 rozpigtosci), oparte
sa na dwuteownikach stalowych I 240. Belki stalowe o dlugosciach: 1,96m, 3,34m i 4,34m w
$wietle rozpigtosci. Najwigksze uszkodzenia wystgpuja dla belek o rozpigtosciach 1,96 i1
3,34m (rejon ,,Ul”). W tych elementach wystepuje zaawansowana korozja tuszczaca
powodujaca rozwarstwienie stopek. Szacuje sig, ze utrata grubo$ci stopek moze wynosi¢ od
gr. 5 do 8mm.

Wydaje sig, ze belki stalowe przejmujace obcigzenie od odcinkowych sklepien ceramicznych
stanowia problem. Belki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez
otynkowanie stopek na stalowej siatce. W objetej opracowaniem piwnicy w rejonie



-5 -

oznaczonym ,,U1” brak jakiegokolwiek zabezpieczenia, a korozja poczynila juz znaczne
uszkodzenia materialu, zmniejszajac uzyteczny przekrd) profilu stalowego. O nosnosci
decyduje nos$nos¢ stalowych belek z

stropbw w polu oznaczonym symbolem Ul
dwuteownika.

Przeprowadzono obliczenia sprawdzajace w oparciu o normy [5], [6] 1 [7].

1) Wymiarowanie belki L=3,34m

Zestawienie obcigzen
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Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,55 1,30 - 0,72
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm szer. 1,24 m
[(0,440kN/m2)-1,24m]
2. Posadzka cementowa grub. 5 cm, szer. 1,24 m 1,30 1,30 -- 1,69

[(21,0kN/m3-0,05m)-1,24m]
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3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 2,98 1,30 - 3,87
niezbrojony, zageszczony grub. 10 cm, szer. 1,24
m [(24,0kN/m3-0,10m)-1,24m]

4. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 12 2,68 1,30 - 3,48
cm, szer. 1,24 m [(18,0kN/m3-0,12m)-1,24m]

5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm, 0,36 1,30 - 0,47
szer. 1,24 m [(19,0kN/m3-0,015m)-1,24m]

6. Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 2,48 1,40 0,50 3,47

mieszkalne, szpitalne, wiezienia) szer.1,24 m
[2,0kN/m2:1,24m]

2 10,35 1,32 - 13,70
SCHEMAT BELKI
A N
A B
L 3,51 L

i A

Obwiednia sit wewnetrznych - momenty zginajace [KNm]:

21,70

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie dolnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

ly

Przekroj: 1240

Stal: St0
A, = 20,9 cm?,
J, = 4250 cm”,
W, = 354 cm?®

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,079) Mg = 66,85 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vr =211,93 kN

Nosnos$é na zginanie
Przekréjz=1,75 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mp,ax = 21,70 KNm
(52) MM / ((DI_'MB) =0,325 < 1
Nosnos¢ na scinanie
Przekréj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna V.« = 24,73 kN
(53) Vimax! VR =0,117 < 1
Nosno$¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = 24,73 kKN < V,=0,6-VgR=127,16 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,75 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)




Ugiecie maksymalne fimax = 2,43 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 = 3510 /350 = 10,03 mm
fumax =243 mm < f,;=10,03 mm (24,2%)

Z tak przeprowadzonych obliczen wynika, iz belki stropowe spelniaty warunki no$nosci i
uzytkowania w chwili wznoszenia budynku ze znacznym zapasem, a napr¢zenia w belce
wynosza ok. 33% dopuszczalnych wartos$ci.
Jednak poprzez postgpujaca korozje nastapitlo zmniejszenie przekroju belki (co najmniej
dolnej stopki) co z kolei spowodowato istotna zmiang jej parametrow I, i Wy oraz
wytrzymatosci obliczeniowej R. W zatozeniu, do obliczen ostabionego przekroju, mozna
przyja¢ w uproszczeniu, ze korozja objeta tylko dolng stopke dwuteownika, ktorej grubos¢
pierwotnie wynosi 13,1mm. a w chwili obecnej ubytek stali w stopce moze wynosi¢ nawet od
5 do 8mm

Wobec tego faktu zmianie ulegna odpowiednio wskazniki Iy 1 Wy:

Moment bezwladnosci ze wzoru Steinera dla przekroju belki z przyjetym ubytkiem 8mm w
stopce wynosi:

Le=[La+a’Fi] + Lo + [I+a3° F3]

l,=[(10,6 * 1,31%)/12 + (11,345%+10,6 +1,31)] + [(0,87+21,38)/12] + [ (10,6 * 0,51%)/12 + (10,95%+10,6

Wobec powyzszego wskaznik zginania wyniesie Wy= 3145,49/(23,2/2) = 271,16 cm’

«0,51)]

Ix=1789,24+708,53+647,72

l,= 3145,49 cm*

Moment maksymalny M. = 21,70 kNm
Obliczenie maksymalnej wytrzymatosci przekroju:

R=M/W,=21,70/271,16 = 80 025 kPa < R =175 000 kPa
0,457 <1

Z obliczen wynika, iz w chwili obecnej napr¢zenia w belce wynosza ok. 46% wytrzymatosci
dopuszczalne;j

2) Wymiarowanie belki L=4,34m

Zestawienie obcigzen

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kg Obc. obl.
kN/m kN/m

1. Deski (przybijane do legaréw) o grubosci 30 mm 0,36 1,30 -- 0,47
szer.1,10 m [0,330kN/m2-1,10m]

2. Woykiadzina wielowarstwowa z PCW o grubosci 0,08 1,30 - 0,10
1,9 mm (na polocecie, butaprenie) szer.1,10 m
[0,070kN/m2-1,10m]

3. Posadzka cementowa grub. 5 cm, szer. 1,10 m 1,16 1,30 -- 1,51
[(21,0kN/m3-0,05m)-1,10m]

4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 2,64 1,30 - 3,43
niezbrojony, zageszczony grub. 10 cm, szer. 1,10
m [(24,0kN/m3-0,10m)-1,10m]

5. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 12 2,38 1,30 -- 3,09
cm, szer. 1,10 m [(18,0kN/m3-0,12m)-1,10m]

6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm, 0,32 1,30 - 0,42
szer. 1,10 m [(19,0kN/m3-0,015m)-1,10m]

7. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,65 1,40 0,35 2,31
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mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.) szer.
1,10 m [(1,5kN/m2)-1,10m]

> 8,59 1,32 - 11,33
SCHEMAT BELKI
yaN PaN
A B
L 456 L

i A

Obwiednia sit wewnetrznych - momenty zginajace [KNm]:

30,47

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie dolnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: 1240

Stal: St0
A, = 20,9 cm?,
J, = 4250 cm*
W, = 354 cm?®

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,079) Mg = 66,85 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vk =211,93 kN

Nosno$¢ na zginanie
Przekroj z = 2,28 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny My,.x = 30,47 KNm
(52) MM / ((DL'ME) = 0,456 <1
Nosnos¢ na scinanie
Przekroj z = 4,56 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna V,x = -26,73 kN
(53) Vmax / VR = 0,126 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem
Viax = (-)26,73 kN < V,=0,6-Vg = 127,16 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 2,28 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = 5,78 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 4560/ 350 = 13,03 mm
fimax =578 mm < f,,=13,03mm  (44.4%)

Z tak przeprowadzonych obliczen wynika, iz te belki stropowe rowniez spetnialy warunki
nosnosci 1 uzytkowania w chwili wznoszenia budynku.

Jednak poprzez postgpujaca korozj¢ nastapito zmniejszenie przekroju belki (co najmniej
dolnej stopki) co z kolei spowodowato istotna zmiang jej parametréw Iy 1 Wy oraz



9.

wytrzymato$ci obliczeniowej R. W zatozeniu, do obliczen ostabionego przekroju, mozna
przyja¢ w uproszczeniu, ze korozja objeta tylko dolna stopke dwuteownika, ktorej grubosé
pierwotnie wynosi 13,Imm. a w chwili obecnej ubytek stali w stopce moze wynosi¢ nawet od
5 do 8mm

Wobec tego faktu zmianie ulegna odpowiednio wskazniki Iy 1 Wy:

Obliczenie momentu bezwtadnosci dla obecnego przekroju belki:
Le=[La+a’Fi] + Lo + [I+a3" F3]

l,=[(10,6 * 1,31%)/12 + (11,345%+10,6 +1,31)] + [(0,87+21,38)/12] + [ (10,6 * 0,51%)/12 + (10,95%+10,6
«0,51)]
ly= 1789,24+708,53+647,72
l,= 3145 cm*

Wobec powyzszego wskaznik zginania wyniesie W,-3145/(23,2/2) =271 cm®

Moment maksymalny M. = 30,47 kNm
Obliczenie wytrzymatosci przekroju
R=M/W;=30,47/271 = 112 368 kPa > R = 150 000 kPa
0,75<1
Z obliczen wynika, iz w chwili obecnej napr¢zenia w belce wynosza jeszcze ok. 75%
wytrzymatosci dopuszczalne;.

6 WNIOSKI

1) Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdza sig, ze w budynku nie istnieje
zagrozenie bezpieczenstwa konstrukcji.

2) Stropy piwnic w obszarach Ul i U2 a takze pozostate sklepienia kolebkowe wymagaja
przeprowadzenia prac zabezpieczajacych.

7 PROPONOWANE SPOSOBY NAPRAWY I USUNIECIA
NIEPRAWIDLOWOSCI

1) Istniejace stalowe belki stropowe doktadnie oczysci¢ z rdzy. Elementy istniejacej
oraz wzmacniajacej konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwko korozji
poprzez naniesienie r¢ecznie powlok malarskich z farb antykorozyjnych. (farba
antykorozyjna ftalowa miniowa i nawierzchniowa).

2) Nalezy wykona¢ catkowite zbicie resztek tynkow ze wszystkich sufitow piwnic.
Doktadnie oczysci¢ cegly z resztek tynku, a w przypadku powierzchniowej erozji
usuna¢ skorodowana warstwg. Wykona¢ nowy tynk gtadki cem.-wap. kat. II i
pobiatkowac. Zaleca si¢ wykonanie tynkow maszynowych.

3) Zaleca si¢ rowniez wymiang tynkdéw na $cianach oraz remont posadzki.

opracowat:



