Podstawowe parametry materialow budowlanych
Beethovena 14d m. 8 |

Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Drzwi wewnetrzne wejSciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspélezynnik przenikania ciepta: U<2,6 W/m2K

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepko$é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto$¢ czesci stalych: 52,0-56,0 %owag.

- czas schniecia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gesto§é: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schniecia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- srubos¢ powloki po wyschnieciu: 30 Ppm

Emulsja gruntujaca
wzmacniajgca podloze ATLAS
UNI-GRUNT

- gesto$¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm?
- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m?
- temp. podL. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do+25°C

- czas schniecia: 2 godziny

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo§¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: >10i <50 mm

Wykladzina podlegowa z PVC
dla mieszkan

- grubosé wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




