Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Gajcego 15 m. 19

Rodzaj materiatu

Parametry

Beton zwykty C16/20 (B-20)

- wytrzymaté¢ walca nasciskanie: 16 MPa
- wytrzymatos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie: 1,9 MPa
- wielkos¢ ziarna: 0-4 mm
- gestaé¢: ok. 2000 kg/m3

Cement portlandzki

- zmiany obijetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocaitek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach=> 10 MPa

- wytrzymatos¢é na sciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe do
mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspotczynnik przenikania ciepta: K2,6 W/m2K

Emulsja gruntuj gca
wzmacniajgca podiaze ATLAS
UNI-GRUNT

- gestas¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm3

- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m2

- temp. podkt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C
do+25°C

- czas schrgcia: 2 godziny

Farba emulsyjna wewrgtrzna

- gestas¢é: 1,47-1,52 g/cm3 (20+0,5°C)

- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schrgcia powtoki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- @stos¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schrgcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 pm

Klej do wyktadzin Osakryl

- temperatura pracy: od 10°C

- catkowity czas schngcia: ok. 72 h
- wydajnosé: ok. 0,35 — 0,45 kg/m2
- gestas¢é: 1,70+/-0,1

Ptytki podtogowe gresowe

- nasigkliwo §¢ wodna: E< 0,5%

- wytrzymatos¢é na zginanie: min. 35 MPa

- odpornosé nascieranie wgkbne: max 175 mm3

- skutecznagé antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Remont instalacji elektrycznej w
mieszkaniu obejmupgcy
wykonanie nowych obwodow
oswietlenia i gniazd ogolnego
uzytku

Rozdzielnieg mieszkaniowy RN 1x12 p/t wyposayé w
nastepujacy osprzt:

- wytacznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wytaczniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdzielnieg mieszkaniowg zainstalowa na wysokdci
1,85 m od podtogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w uktadzie
sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych naley wykona¢
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwodswietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.




Polaczenia wyréwnawcze wykoné przewodem LgY 4
mm2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naley
wykona¢ pomiary skuteczndgci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodéw.
Lini ¢ zasilajaca od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym naley wykonaé przewodem YDY 3 x 4
mm2.

Rura kanalizacyjna wewrgtrzna
PVC-U osrednicy 110 mm

- potaczenie kielichowe uszczelkowe

- grubosé: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeptywie cagtym - 75°C
w przeptywie chwilowym - 95°

Samoniwelujgca wylewka
cementowa

- grubosé warstwy: 2 do 20 mm
- wytrzymatosé na zginanie:> 7 N/mm2
- wytrzymatosé na sciskanie: > 25 N/mm2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé na sicie 0,2 mms 2%

- pozostatdéé na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm

Wyktadzina podtogowa z PVC
dla mieszkai

- grubosé wyktadziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C

Zaprawa do spoinowania ptytek

- grubosé spoiny: 1 - 7 mm

- temperatura stosowania: od +5 °C do + 25 °C
- czas gotowséci do pracy: ok. 2 h

- ruch pieszy: po ok. 24 h

- petne obcazenie po ok. 24

Zaprawa klejowa do ptytek
ceramicznych

- grubosé warstwy: 2-10 mm
- przyczepnda¢: min. 0,5 N/mm2
- zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm2




