
Podstawowe parametry materiałów budowlanych 
Daszyńskiego 4 – roboty naprawcze klatki 

 
Rodzaj materiału Parametry 

Farba emulsyjna wewnętrzna 

- gęstość: 1,47-1,52 g/cm3 (20±0,5°C) 
- lepkość (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20±2°C) 
-zawartość części stałych: 52,0-56,0 %wag. 
- czas schnięcia powłoki: 2h (23±2°C) 

Farba olejna nawierzchniowa 

- gęstość: najwyżej 1,5 g/cm3 
- lepkość (kubek Forda Φ5 mm): 130-160 s (20°C) 
- czas schnięcia powłoki: najwyżej 12h (20±2°C) 
- grubość powłoki po wyschnięciu: 30 µm  

Emulsja gruntuj ąca 
wzmacniająca podłoże ATLAS 
UNI-GRUNT 

- gęstość emulsji: ok. 1,0 g/cm3 
- zużycie: 0,1 – 0,5 kg/1 m2 

- temp. podł. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do+25°C 

- czas schnięcia: 2 godziny 

Tynk renowacyjny  

-gęstość proszku: ok. 1,06 kg/dm3 
- gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,15 kg/dm3 
- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej: ok. 12  
- chłonność wody kapilarnej po 24 godz. ok. 0,3 kg/m2 
- wytrzymałość na ściskanie: ok. 3,0 N/mm2 

Wapno hydratyzowane 

- wapno czynne: > 80% 
- wilgotność: ≤ 2% 
- pozostałość na sicie 0,2 mm: ≤ 2% 
- pozostałość na sicie 0,09 mm: ≤ 7% 
- głębokość wnikania: ≥ 10 i ≤ 50 mm 

 
 


