Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1| KNR 4-01 | Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1] 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.1] 0333-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3] KNR 4-01 | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | szt.
d.1| 0333-08 | zaprawie cementowo-wapienne;j
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
d.1| 0323-04 ceg.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/ KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. | szt.
d.1| 0323-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/ KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo- | szt.
d.1] 0706-05 | wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
7] KNR 4-01 | Rozbidrka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3
d.1| 1011-02
0,56 * 0,77 * 1,86 m3 0,802
RAZEM 0,802
8| KNRO0-21 | Slepa podtoga z ptyt widrowych m2
d.1| 4007-03
0,60 * 0,80 m2 0,480
RAZEM 0,480
9] KNR4-01 | Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym m2
d.1| 0818-01 miejscu z gumolitu
poz.8 m2 0,480
RAZEM 0,480
10 KNR 4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym | miej
d.1| 0424-04 sc.
1 miej 1,000
sc.
RAZEM 1,000
11 KNR 4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miej
d.1| 0424-05 sc.
1 miej 1,000
scC.
RAZEM 1,000
12| KNR 4-01 | Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachowka o odstepie| m2
d.1| 0414-10 | tat ponad 16 cm
0,50 m2 0,500
RAZEM 0,500,
13| KNR 4-01 | Wymiana pokry¢ z dachowki karpidwki podwdjnie w miej
d.1| 0506-02 | koronke o pow.do 1 m2 SC.
1 miej 1,000
sc.
RAZEM 1,000
14| KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominow i m2
d.1| 0538-02 | scian,swietlikow itd. z blachy ocynkowanej na dachu
pokrytym pap3g lub dachéwkami ptaskimi
[0,30 +0,30] *2* 0,35 m2 0,420
RAZEM 0,420
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15 Montaz kanatu spalinowego z rury koncetrycznej o mb
d.1| kalk. wtasna | $rednicy 80/125 mm z blachy kwasoodpornej
6,80 mb 6,800
RAZEM 6,800
16 Parasol o $red. 130 mm, trojnik o $red. 130 mm, kolano o | kpl.
d.1| kalk. wtasna | $red. 130 mm, wyczystka o $red. 130 mm, skraplacz o
sred. 130 mm.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Montaz opasek stabilizacyjnych ( 1 szt na 2 m) szt
d.1| kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1? Odior przez stuzby kominiarskie szt.
d.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0,20 * 0,20 * 0,50 m3 0,020
poz.2 * 0,20 * 0,20 * 0,40 m3 0,032
poz.3*0,10*0,10 * 0,12 m3 0,002
poz.7 m3 0,802
poz.10 * 0,30 * 0,30 * 0,30 m3 0,027
RAZEM 0,883
20| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1l 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.19 m3 0,883
RAZEM 0,883
d2j| Sktadowanie gruzu t
poz.19*1,5 t 1,325
RAZEM 1,325
2 INSTALACJA GAZOWA
22| KNR 4-02 | Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 25 mm kpl.
d.2| 0309-02
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronego | kpl.
d.2| 0306-02 | do gazomierza o $r.przytgcza 25 mm na scianach
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 2-15 | Montaz stelaza do gazomierza szt.
d.2| 0308-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 4-02 | Demontaz rurociagéw stalowych o $r. 15-20 mm m
d.2| 0308-01
5,80 m 5,800
RAZEM 5,800
26(KNR INSTAL| Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m
d.2| 0201-05 | (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
10,6 m 10,600
RAZEM 10,600
27|KNR INSTAL| Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm m
d.2| 0201-03 | (grub.Scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
2,3 m 2,300
RAZEM 2,300
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28| KNR 2-15 | Kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24 kW kpl.
d.2] 0312-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29(KNR INSTAL| Podejscie do grzejnika gazowego wody przeptywowej szt.
d.2| 0203-05 | wieloczerpalnego o mocy 24 kW - rura miedziana o $r.zew.
22 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR INSTAL| Potagczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o | szt.
d.2| 0406-04 | $r.zew. 22 mm i $r.nom. 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR INSTAL| Zawér lub kurek gazowy o $r.nom. 15 mm szt.
d.2| 0206-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR INSTAL| Zawér lub kurek gazowy o $r.nom. 20 mm szt.
d.2| 0206-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR INSTAL| Zawér lub kurek gazowy o $r.nom. 25 mm szt.
d.2| 0206-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 2-15 | Filtr o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 20 mm szt.
d.2| 0408-02 | FILTR DO GAZU
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR 2-15 | Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla lokal
d.2| 0305-01 przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
mieszkalnych
1 lokal 1,000
RAZEM 1,000
3 WODA
36| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych o ér.nom. 15 mm [ m
d.3| 0103-01 stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
bud.mieszkalnych
4,80*2 m 9,600
RAZEM 9,600
37| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych szt.
d.3| 0107-01 do KOTLA GAZOWEGO. o $r.nominalnej 15 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych szt.
d.3[ 0107-01 | do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy
itp. 0 sr.nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39 KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
d.3] 0112-01 $r.nom. 15 mm
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40[ KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie wpiecia w rurociggach stalowych o | szt.
d.3] 0118-01 $r. nominalnej 15 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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4 INSTALACJA C.O
41{KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o sr.nom. 20 | szt.
d.4| 0308-03 | mm w instalacji c.o.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR 2-15 | Filtr o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 20 mm szt.
d.4| 0408-02 | FILTR DO WODY
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR INSTAL| Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m
d.4| 0301-05 | (grub.$cianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie migkkie)
1,20 + 1,30 m 2,500
RAZEM 2,500
44{KNR INSTAL| Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm m
d.4| 0301-04 | (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
7,70 * 2 m 15,400
RAZEM 15,400
45/KNR INSTAL| Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm m
d.4| 0301-03 | (grub.$cianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie migkkie)
220*2+580*2+0,80*4+0,40%4 m 20,800
RAZEM 20,800
46| KNR 2-15 | Konwektory stalowe o pow.ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 szt.
d.4| 0423-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
47| KNR 2-15 | Konwektory stalowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 | szt.
d.4| 0423-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48{KNR INSTAL| Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. kol.
d.4| 0305-01 ptytowego, konwektorowego lub czlonowego na $cianach
4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
49 KNR INSTAL| Kompensator U-ksztattowy z kolan i rur miedzianych o szt.
d.4| 0302-03 | ér.zew 18 mm w instalacji c.o.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR INSTAL| Zawory grzejnikowe termostatyczne typu "DANFOSS" o szt.
d.4| 0308-02 | $r.nom. 15 mm w instalacji c.o.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR INSTAL| Zawory przelotowe POWROTU o $r.nom. 15 mm w szt.
d.4| 0308-02 instalaciji c.o.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52[KNR INSTAL| Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $ér. 15 mm | szt.
d.4| 0309-09
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.4| 0307-01
poz.43 + poz.44 + poz.45 m 38,700
RAZEM 38,700
54[KNR INSTAL| Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach urzg
d.4| 0307-02 | mieszkalnych dz.
4 urza 4,000
dz.
RAZEM 4,000
55/KNR INSTAL| Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas préby na urzg
d.4| 0307-05 | gorgco bez regulacji dz.
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4 urzg 4,000
dz.
RAZEM 4,000
56| KNR 2-15 | Montaz rurociggow z PCW o $r. 32 mm na $cianach z m
d.4| 0205-01 | tgczeniem metodg wciskowa - odprowadzenie skroplin
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
57| KNNR5 | Montaz regulatora kotta szt.
d.4| 0312-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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