
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozebranie ścianek działowych z łat i rygliKNR 4-01 
0427-0500

1

4,300m24,3
RAZEM

mPrzemurowanie przesklepień łukowych otworów o
szerokości i grubości 2x1 cegły,w ścianach z cegieł-
uzupełnienie cegieł

KNR-W 4-01 
0315-0100

2

0,500m0,5
RAZEM

szt.Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do
8 cm i średnicy do 10 mm w cegle

KNR 5-08 
0802-0100

3

4,000szt.4
RAZEM

szt.Montaż stalowych kotew CemTie w otworach w cegłachkalkulacja 
indywidualna

4

4,000szt.4
RAZEM

m2Wykucie starych spoin w murach z cegły. Mury gładkieKNR-I 19-01 
0828-0100

5

0,800m20,8
RAZEM

m2Spoinowanie murów gładkich z cegły zabytkowej analogia
wypełnienie spoin zaprawa Helibond

KNR-I 19-01 
0827-0100

6

0,800m20,8
RAZEM

m2Ściany drewniane. Drewno - deski gładkie grubości 25 mmKNR-I 19-01 
0407-0700

7

4,300m24,3
RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe - drzwi piwniczne deskowe,dwukrotnie
malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową
nawierzchniową /B.I.nr 8/96/- demontaż i montaż

KNR 2-02 
1015-0900

8

1,600m21,6
RAZEM
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