istniejqcy odptyw

0,11PCV prowadzony

Uwagi:

0,05PCV

pozostawi¢ bez zmian

pod sufitem

istniejqcy odptyw
0,05PCV z kuchni
pozostawi¢ bez zmian
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Na pionach na poziomie piwnic zamontowac wyczstki |

1.
2. Piony wodociagowe zaizolowa¢ otuling typu ThrmoCompact gr 9mm.
Przewody prowadzone nadtynkowo zizolowa¢ otulina FRZ gr. 20mm

. Piony wodociqgowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

3
4. Kanalizacje

wykonac z rur PCV lub PP, instalacje wodciagowq

wykona¢ z rur PP o srednicach jak na rysunku
5. W sklad zetawu wodomierzowego wchodzi:

— zawdr odcinajacy kulowy dn20 — 3szt.
— wodomierze JS 1.5m3/h dn15 — 1 szt
— zawdr zwrotny dn20 — 1 szt

Pom. gospodarcze
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6. Piony K1', K2, K4, K5 zkonczy¢ rug wywiewng, pion K3 zakonczy¢
zaworem napowietrzajgcym 0,11PCV

Oznaczenia:

K
W

De3?2 zestawy wodomierzowe

— instalacja kanalizacyjna do wymiany/projektowny
— instalacja kanalizacyjny istniejqcy
— instalacja wodociagowa — projektowana

— nr pionu kanalizacyjnego

— nr pionu wodciggowego

BIURO PROJEKTOWO USt.UGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Ul. Z&tkiewskiego 10  Edward D. Krawczyk 58-300 Watbrzych
Wspélnota  Mieszkani Stadi
Inwestor ufpﬁiggo%legtéiizi 46, 58303 Watbrzych Pe
Obiekt i | Budynek mieszkalny wielorodzinny — instalacja wod—kan Branza
adres ul. Niepodlegtosci 46, 58—-303 Watbrzych Sanitarna
Projektant:  |inz. E.D. Krawczyk (SRS instdl. sanitame|qg 17 Skala
Asystent: 1:100
i |RZUT Il PIETRA — INSTALACJA WOD—KAN S




