Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont c.o. na opat staly
1.1 Wewnetrzna instalacja c.o.
11KNR 401-03-| Przebicie otworéw w scianach grubosci 1/4 cegly na szt
d.1.1] 33-07-00 | zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 401-07-| Uzupelnienie na $cianach tynkiem cementowo-wapiennym | szt
d.1.1] 06-05-00 | przebicia o pow do 0,25 m2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
3{CEN 215-05-] Kociot CO weglowy 8kW z osprzetem (Analogia) szt
d.1.1] 01-01-10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 401-03-[ Kratki wentylacyjne w Scianach z cegiet szt
d.1.1] 22-02-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
S5|KNR 401-03-| Kratka nawiewna 200x100mm (analogia) szt
d.1.1] 22-02-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6| CEN 000-00-| Przewody dymowe dia podigczenia kotta c.0. do przewodu [kmpl
d.1.1] 00-00-00 | dymowego nr 6. Kalkulacja wtasna.
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
7| KNKB 041- | Naczynie wzbiorcze systemu otwartego V=8 dm3 szt
d.1.1) 04-03-01-00 | (Analogia)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 035-01-| Zasobnikowy podgrzewacz wody, wiszgcy o pojemnosci do| szt
d.1.1| 20-04-00 | 80dm3z podej$ciem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9/ KNR 035-02-[ Rurociag miedziany lutowany na $cianie budynku fi 151,0 | metr
d.1.1] 01-03-00
40 metr 40,000
RAZEM 40,000
10{KNR 035-02- Rurocigg miedziany lutowany na $cianie budynku fi 18*1,0 [metr
d.1.1] 01-04-00
8 metr 8,000
RAZEM 8,000
11/KNR 035-02- Rurocigg miedziany lutowany na $cianie budynku fi 22*1,0 [ metr
d.1.1| 01-05-00 (Projektowana instalacja uzupetniania wody
kottowej od istniejgcego pionu wodnego)
1.5 metr 1,500
RAZEM 1,500
12| KNR 035-02-[ Rurociag miedziany lutowany na $cianie budynku fi 281,0 | metr
d.1.1] 01-05-00 | (odprowadzenie kondensatu)
4 metr 4,000
RAZEM 4,000
13| WKNR W215[ Grzejnik 2-ptytowy PURMO typ CV21s-600/900 (analogia) | szt
d.1.1|-04-18-07-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14| WKNR W215| Grzejnik 1-plytowy PURMO typ CV11-600/600 szt
d.1.1]-04-18-03-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/ KNR 215-04-| Grzejnik tazienkowy STANDARD =500 o mocy 512W szt
d.1.1| 18-03-57 (Analogia)
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16{KNR 035-02-[ Podfgczenie grzejnika plytowego lub rzedowego do szt
d.1.1] 14-01-00 | instalacji CO od dotu fi 15
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
17| KNR 035-02-| Zawér grzejnikowy DANFOSS typ RTD-N15 fi 1/2" szt
d.1.1| 15-02-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
18| KNR 035-02-| Gtowica termostatyczna DANFOSS typ RTS-3600 szt
d.1.1] 15-04-03 | (Analogia)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
19/KNR 035-02-] Zawér grzejnikowy powrotny DANFOSS typ RLV-15 i /2" | szt
d.1.1| 15-06-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
20| KNR 035-02-] Odpowietrznik reczny do grzejnika TACO-VENT fi 1/2" szt
d.1.1] 15-10-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
21/KNR 035-02-[ Piukanie instalacji co w budynkach mieszkalnych metr
d.1.1] 31-01-00
53,5 metr 53,500
RAZEM 53,500
22| KNR 035-02- Préba szczelnosci instalacji co w budynkach mieszkalnych [metr
d.1.1] 31-02-00
93,5 metr 53,500
RAZEM 53,500
23|KNR 035-02- Proba instalacji co na goraco bez regulacji szt
d.1.1] 31-06-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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Puszkina 15 m. 1 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1] 0354-04 | drzwiowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2| KNR4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-02 | w $cianach z cegiet
0.90 * 2.00 + 0.80 * 2.00 m2 3.400
RAZEM 3.400
3| KNR2-02 | Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe peline | m2
d.1| 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone
0.90 * 2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
4 KNR 2-02 [ Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine| m2 ' '
d.1| 1017-01 0 pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
5| KNR 4-01 | Zatozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szit.
d.1| 0920-26 |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6| KNR 4-01 [ Zalozenie zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.1] 0920-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71 KNR 4-01 | Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.1) 0920-20
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
8 KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa oscieznic m2
d.1} 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
(0.90*2.00+0.80* 2.00) * 0.5 <wsp> m2 1.700
RAZEM 1.700]
9 Wymiana uszczelek okiennych m
d.1| kalk. wtasna
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
10 KNR 4-01 | Wymiana kiamek okien PCV szt.
d.1| 0919-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11 Regulacja , dopasowanie istniejgcej stolarki okiennej PVC | szt
d.1 z nawiewnikami
3 szt 3.000[
RAZEM 3.000
121 KNR 4-0T [ Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
5.97*2.70+150*2.25 m2 19.494
) RAZEM 19.494]
13/ KNR-W 4-01[ Rozebranie piyt podtogowych m2
d.1] 0438-02
analogia
poz.12 m2 19.494 1
RAZEM 19.494
14/ KNR0-21 | Montaz piyt podtogowych gr.22 mm (plyty OSB) m2 ¥
d.1| 4007-03
poz.12 m2 19.494 i
RAZEM 19.494|
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15| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2 '
d.1] 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
RAZEM 19.494
16| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1| 1113-06 | (panelowych)
analogia s e
(5.97+2.70+1.50+2.25)* 2 m 24.840 o
RAZEM 24.840
17 KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - m2
d.1| 0811-07 | kuchnia + tazienka
2.16*232+2.15*2.00 m2 ~ 9.311 '
RAZEM 9.311
18| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - | m2 &
d.1| 1118-01 przygotowanie podtoza
poz.17 m2 9.311
RAZEM 9.311
19 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2 ’
d.1l 1118-08 uktadane na klej metoda zwykia
poz.18 m2 8.311
" RAZEM 9.311
20 KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny sciennej z piytek m2 '
d.1| 0819-15
(1.50%1.00+1.50*2.00) + (2.15*1.80*2+2.00* 1.80 * | m2 19.440,
2) -
RAZEM 19.440
211 KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na Klej - przygotowanie podioza | m2 i
d.1l 0829-01
poz.20 m2 19.440
RAZEM 15.440
22| KNR 2-02 | Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klgj m2 :
d.1] 0829-06 | metoda zwykia :
poz.21 m2 19.440 e -
RAZEM .19.449
23| KNR 4-01 | Zerwanie starych tapet m2
d.1|  1205-01
3.12*2.00+1.50*3.12 m2 10.8920 .
RAZEM 10.920]:
24/ KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn .z zeskrobaniem m2 i
d.1] 0713-01 | farby na $cianach =
597*312*2+270*312*2+225*312*2+2.16 * m2 111.036
312%2+232%3.12*2+2.15*1.80*2+2.00*1.80 * 2 |
RAZEM 111.036]
251 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2 iV
d.1) 202 1134-02 | sciany
poz.24 m2 111.036
RAZEM 111.036
26| KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania $cian
poz.25 m2 111.036
. RAZEM 111.036
27| KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub | m2
d.1| 0713-02 | zdzieraniem tapet na sufitach
5.97*270+1.50*2.25+216*2.32+2.15 * 2.00 m2 28.805|
RAZEM 28.805
28 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2 | v S
d.1] 202 1134-01 | sufity
poz.27 m2 28.805 .
RAZEM 28.805
29| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 j
d. 1l  1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania sufitéw
poz.28 m2 28.805
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RAZEM 28.805
30| KNR 4-01 | Wymiana zamka w skrzynce pocztowej szt.
d.1|  0819-24
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wywoz i skiadowanie gruzu
311 KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 o T
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.12*0.003 + poz.13 * 0.012 + poz.17 * 0.025 + poz.20 | m3 1.011
*0.025
RAZEM - 1.011
32| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 ‘
d.2 0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9 g
poz.31 m3 1.011
RAZEM[ 1.011
33 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.32*1.5 t v 1817 "
RAZEM 1.517
3 Remont komérki piwnicznej
34/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkéw $ciani | m2 -
d.3] 1501-01 sufitu
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000
35| KNR 2-02 [ Skrzydta drzwiowe ciesielskie m2
d.3] 1015-10
0.70*1.80 m2 1.330
RAZEM 1.330|
36| KNR 4-01 [ Zatozenie okuc do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.3f 0820-29 "
2 szt. 2.000 '
RAZEM "~ 2.000
371 KNR 4-01 | Zalozenie oku¢ do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel | szt. ;
d.3] 0920-34
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.059
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Puszkina 15 m. 1 - inst..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Poszcz. | FRazem
KOSZTORYS:
1|KNR INSTAL] Préba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w lokal
0205-01 budynkach mieszkainych .
1 lokal 1.00
: . RAZEM 1.60
2] KNR 2-15 [ Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$é o | kpl.
0108-01 | ¢r. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych -
1 kpl. 1.00
RAZEM .1.00
3| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej | kpl.
0140-06 | 15 mm L
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka na szafce szt.
0220-05
1 szt. 1.00 ‘
RAZEM|, 1.00
S| KNR-W 2-15[ Syfony podwéjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-03 " .
1 szt. 1.00] N
RAZEM 1.¢0
6| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
0107-01 do zaworéw wyptywowych o $r.nominalnej 15 mm - i
zlewozmywak, umywalka, kabina prysznicowa j'
3 szt. 3.00 i
RAZEM 3.0C,
7| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur | szt i
0208-03 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm - 7
zlewozmywak, umywalka, kabina prysznicowa
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem | szt.
0221-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8 KNR 2-15 | Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe $cienne o Sr.nom. | Szi.
0115-01 |15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM| * 2.00
10/ KNR 0-35 | Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, polokragle 1/2 kpl.
0123-08 | kota, z szybami z ptyt polistyrenowych z osilikowaniem z
brodzikiem z tworzywa sztucznego
1 kpl. 1.0C
RAZEM 1 60|
11| KNR-W 2-15] Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o sr. szt. - '
0137-09 | nominalnej 15 mm _—
1 szt. 1.00 T
. RAZEM 1.05
12] KNR 2-15 | Montaz ustepow pojedynczych z piuczkami z tworzyw kpl. o
0224-03 | sztucznych lub porcelany 'kompaki'
1 kpl. 1.00 i
RAZEM 1.G0}
13 Montaz siedziska i uchwytéw dia osob niepetnosprawnych | kpl.
1 kpl. 1.00 i
RAZEM 1.00

i
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Obmiar . . . ;
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Posztz. . Razem
KOSZTORYS: i
1 POMIARY P
11 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie Samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.1| 0902-01 impedanciji petli zwarciowe; - pierwszy ar
pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
2| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.1| 0902-02 impedanciji petli zwarciowe; - kazdy nastepny ar
11 pomi 11.000
ar _
RAZEM 11.000] -
3| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
d.1]  0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
pomi 1.000
ar
RAZEM , 1.000
4| KNR-W 5-08] Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwad pomi -
d.1| 0901-02 |1 -fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4.000
ar = l
RAZEM 4.000( .
5| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby  |pomi ' S
d.1| 0902-05 | dzialania wytgcznika réznicowopradowego - pierwszy ar
pomi 1.000
ar
. RAZEM .+ 1.000
6| KNR-W 5-08| Sprawdzenie Samoczynnego wylgczenia zasilania - préby [pomi o
d.1f 0902-06 | dziatania wytacznika réznicowopradowego - kazdy ar -
nastepny
11 pomi 11.000
ar : "
RAZEM . 11.000
2 OSPRZET :
7| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.2 1122-01 | pradudo 63 A - ilogé biegunow 2
10 szt. 10.000 i
RAZEM 10.000
8 KNR5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.2| 0309-03 podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podiaczeniem ‘
10 szt. 10.000 o
- RAZEM +10.000
9 KNR4-03 | Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych o szt. L
d.2] 1124-02 natgzeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub
przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
4 szt. * 4.000 1
RAZEM 4.000
10| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych szt. i3
d.2| 0307-03 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podtaczeniem i
4 szt. 4.000 BV
RAZEM - .+4,000
11 KNR5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt : LA
d.2| 0403-01 kg z czgsciowym rozebraniem i ziozeniem bez podigczenia
(il. otworow mocujgeych do 2) - dzwonek 230V
1 szt. 1.000 .,
RAZEM 1.000]!

Norma STANDARD 2 Wersja:

-1-

5.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik: Miroslawa Pawlik




