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Watbrzych, 10 Wrzesien 2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dn. 8 czerwca 2017r. poz. 1332
z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Remont instalacji c.0. w lokalu mieszkalnym nr
1 w budynku przy ul. Puszkina 185,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

l. Uprawnienia projektowe projektanta
2. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Opinia kominiarska
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OPIS TECHNICZNY

Remont instalacji c.o.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Lokal mieszkalny nr 1
ul. Puszkina 15, 58-305 Walbrzych
(dziatka nr 298 obreb nr 28 Sobigcin).
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu uzytkowania.
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkoéw Sp. z o.o.
58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Daria Skowronska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- opinia kominiarska

- obowigzujace normy, przepisy i1 wytyczne projektowania

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania miesci si¢ w granicy dzialki nr 298 obreb nr 28
Sobigcin.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania z kotlem na opat staty oraz podgrzewacza cieptej wody uzytkowe]
w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Puszkina 15 w Walbrzychu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

S. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny przy ul. Puszkina 15 w Watbrzychu jest budynkiem
w zabudowie wolnostojacej. Sklada si¢ z trzech kondygnacji oraz poddasza,
konstrukcji murowanej. Sciany nosne z cegly na zaprawie wapiennej
1 cementowo-wapiennej. Stropy w czeSci mieszkalnej oraz na strychu
drewniane, belkowe ze Slepym pulapem. Dach ptaski, kryty papa.

W  pomieszczeniu kuchni oraz lazienki prawidtowa wentylacja
nawiewno-wywiewna.




L.p. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (mz)
1. Pokoj 19,65

2. Kuchnia 4,81

3. I azienka 4,10

Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych: ok. 28,56m’
Wysokos$¢ pomieszczen ogrzewanych: ok. 3,10 m

Kubatura pomieszczen ogrzewanych: ok. 88,54 nn’
Pomieszczenie Zrodla ciepla to kuchnia o kubaturze 14,91 m’.

Budynek znajduje si¢ III strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa
zewnetrzna -20 °C.

Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb centralnego ogrzewania lokalu wynosi
ok. Q=3016 W.

S. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowa,
systemu zamknigtego z rozdzialem dolnym o parametrach wody grzewczej
80/60°C z grzejnikami plytowymi. Odpowietrzenie instalacji za pomocy
odpowietrznikow recznych montowanych na grzejnikach.

Przewody i armatura

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur 1 ksztaltek miedzianych
taczonych zaciskowo. Przewody rozprowadzajace uklada¢ wzdtuz Scian przy
listwie podlogowej. W przypadku prowadzenia przewodow w bruzdach
sciennych lub posadzce, uklada¢ na catej dlugosci w otulinie termoizolacyjne;j
Thermaflex o gr. 13 mm.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 promili w kierunku kotla. Przej$cia przez
sciany w tulejach ochronnych. W tulejach nie moga znajdowac si¢ zadne
potaczenia rur.

Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytow mocujacych wykonaé
zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami technicznymi.
Kompensacje¢ termicznych wydluzenh przewodow  zapewni¢ poprzez
odpowiednie prowadzenie przewodow oraz wlasciwe rozmieszczenie uchwytow
mocujacych.

Jako armature odcinajaca przewidziano zawory kulowe.

Tras¢ prowadzenia przewodow, ich srednice, armature i osprzet pokazano
w czeSci rysunkowej projektu.

Zrodlo ciepla

Zrédlem ciepta jest kociol na opat staly, zlokalizowany w kuchni.
Przewiduje si¢ prace kotla na potrzeby centralnego ogrzewania oraz c.w.u.
Kociot c.o. etaz podigczony do przewodu kominowego nr 6.




Dla zabezpieczenia instalacji nad kotlem znajduje si¢ naczynie wzbiorcze
widoczne na rysunku 1/S, 2/S. Odprowadzenie kondensatu do zlewu w kuchni.

Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym
PURMO CV (lub réwnowazne) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi
firmy OVENTROPP (lub réwnowazne) z odpowietrznikiem 1 korkiem
spustowym. Na przewodach zasilajacym 1 powrotnym grzejnikéw zamontowac
zawory odcinajace typu RLV firmy Danfoss (lub rownowazne).

Grzejniki montowac¢ nie nizej niz 15 cm od podlogi (lazienkowy 70 cm nad
posadzkg) oraz nie blizej ni¢ 3 cm od lica $ciany.

Zestawienie grzejnikow:

Lp. Nazwa Zapotrzebowanie Typ grzejnika Dhugos¢ | Ilos¢
pomieszczenia ciepla [W] (lub rownowazny) | grzejnika
Moc grzejnika [W] [mm]
1. Pokdj 2000 CV21s-60 1024W 900 2
2. Kuchnia 534 CV11-60 600 1
526W
3. Lazienka 482 STANDARD h=1,1m 500 1
512W

Proby szczelnosci i odbiory

Po zakonczeniu robot, przed zamurowaniem otworé6w w S$cianach,
przeprowadzi¢ probe szczelnosci trwajaca min. 24 godz. Rurociggi poddac
probie szczelnosci na ci$nienie 4,5 bar, przepluka¢ woda z predkoscig 1,5 m/s 1
podda¢ probie na goraco. W czasie prob kociol powinien by¢ odiaczony od
instalacji. W czasie ptukania nastawy na zaworach powinny by¢ ustawione na
max.

Proby wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcja 1 zaleceniami
producentéw rur. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoly podpisane
przez wykonawce robodt 1 inwestora.

6 . PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemow
instalacyjnych oraz pod nadzorem osob uprawnionych do tego typu robot.

7. ZAKRES ROBOT

W zakres Robot Wykonawcy instalacji wchodzi:

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.o. z rur miedzianych




- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- montaz grzejnika drabinkowego z zaworem termostatyczny

- plukanie 1 proby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po ulozeniu przewodow
- obudowanie przewoddoéw

8. UWAGI KONCOWE

1) Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja wykonawczg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materiaty oraz elementy 1 urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny
odpowiada¢ Polskim Normom 1 Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo.
Powierzchnie poszczegdlnych elementéw obudowy przewodow wentylacyjnych
musza by¢ gladkie bez zataman 1 wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerow 1 wad walcowniczych. Potgczenia roziagczne poszczegodlnych
elementow urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane.

3) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi 1 protokolami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy i1 urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci
materiatdow, nalezy przed ich zabudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym
przez Przedstawiciela Zamawiajacego (dozor techniczny) Robot.

4) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typow 1 ilosci, wskazaniom zawartym w
Dokumentacji Projektowej lub ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajagcego w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $§rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia




niegwarantujagce ~ zachowania  warunkoéw  Kontraktu, zostang  przez
Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robdét.
5) Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie
z Dokumentacjg Projektowag prawem budowanym, obowigzujacymi przepisami
oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6) Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu Rob6t 1 powinien gwarantowaé wysoka jakos¢
wykonania.

7) Podstaw¢ wykonania Robot zwigzanych z instalacjag wentylacji stanowi
Dokumentacja Projektowa. Kolejno§¢ wykonania poszczegdlnych etapow
montazu pozostawia si¢ do realizacji Wykonawcy.

8) Kanaly wentylacyjne blaszane nalezy wykona¢ 1 zmontowaé¢ w Kklasie
szczelnosci A (PN-B-76001 :1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z
blach stalowych ocynkowanych. Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac
tak, aby przewody poddane dzialaniu réznicy zatozonych ci§nien roboczych nie
wykazywaly slyszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugie¢
przewodoéw miedzy podporami. Przewody 1 ksztattki muszg mie¢ powierzchnie
gladka bez wgniecen 1 uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Daria Skowronska

Watbrzych, 10 Wrzesien 2018



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Remont instalacji c.o.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.  OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem objeta jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
z kotlem na opat staly oraz podgrzewacz cieplej wody uzytkowej w lokalu
mieszkalnym nr 1 przy ul. Puszkina 15 w Walbrzychu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie roboty przedstawiono szczegdélowo w opisie technicznym.

2.  UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2.1 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Zakres robot przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabudowg kotla na opat staty.

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.o. z rur miedzianych

- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- montaz grzejnika drabinkowego z zaworem termostatyczny

- plukanie 1 proby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po ulozeniu przewodow

2.2 Wykaz Obiektow
Catos¢ prac prowadzona begdzie w lokalu przy ul. Puszkina 15/1 w Watbrzychu.

2.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych:
- prace przy przebijaniu otworow.
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2.4 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy przed przystagpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wylacznie
osobom posiadajacym odpowiednig wiedze i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.

2.5 Wskazania Srodkow technicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- materiaty niebezpieczne nalezy skladowa¢ w miejscach wyznaczonych do
tego, zabezpieczonych przed wptywami osob niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych,

- teren objety rusztowaniami lub podno$nikami nalezy oznakowac,

- teren zagrozony mozliwoscig upadku elementow gruzu z wysokosci nalezy
wylaczy¢ z komunikacji.

Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okresla przed przystgpieniem do prac
kierownik budowy.

2.6 Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Obowiagzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP
przez zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow
wykonujacych roboty specjalistyczne. Nie ma konieczno$ci przygotowania
planu BIOZ.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Daria Skowronska

Watbrzych, 10 Wrzesien 2018
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