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Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne okreslone wartosciami
brzegowymi dla podstawowych komponentéw materiatowych:

1. Standard wykonania wykonczenia i jakosci materialow wysoki.

Rury miedziane

wykonane zgodnie z normg europejska
EN-1057

Grzejniki stalowe ptytowe

Materiat: glgboko ttoczna blacha
niskoweglowa

walcowana na zimno FePOl1

Grubos¢ blachy: z ktorej ttoczy si¢ plyty
grzejnikow: zgodna z PN-EN 442

z ktorej wykonuje si¢ ozebrowanie
konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442
Rozstaw pionowych kanatow wodnych:
33 1/3 mm

Wysokos¢ grzejnikow: 500 mm-600 mm
Dhugosé grzejnikoéw: 800 mm — 1200mm
Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar
Cisnienie probne: 13 bar (podczas
produkcji)

12 bar (po zainstalowaniu)

Maksymalna temperatura: 110°C Kolor:
RAL 9016 $nieznobiatly

Malowanie podktadowe: KTL I —
kataforeza drugiej generacji

Malowanie konhcowe: napylanie
elektrostatyczne

Produkcja: zgodna z BS EN ISO 9001
certyfikat FM 32533 oraz BS EN ISO
14001 certyfikat EMS 75685,
kontrolowana przez British

Standards Institution Deklaracja
zgodnosci z:

PN-EN 442 Atest Higieniczny:
HK/B/0437/02/2007

Kociot weglowy o mocy maksymalne;j
10,0 kW,

Klasa kotta: 5 klasa, Moc kotla: 10kW
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