RracowniatRrojektowa S [G

inz. Stawomir Ignatowicz

58-301 Walbrzych ul. Harcerska 23/2 R 606-36-75-71 sigpp@interia.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT: Remont - naprawa spekan $cian i posadowienia stupow wykusza

KAT. OBIEKTU: XIII

ADRES : ul. Kazury 4, 58-301 Walbrzych
dziatka nr 400/7, 400/8 obr. nr 20 Stary Zdroj
INWESTOR : Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 4
przy ul. Kazury w Watbrzychu
ul. Kazury 4

58-301 Watbrzych

Nr uprawnien/

Nr ewid. Data Podpis

Specjalnosc Imie i nazwisko

konstrukcyjna . . . NBGP.V-7342/3/99/98
inz. Stawomir Ignatowicz DOS/BO/1492/01 10.06.2018




Spis tresci

1. Czes$¢ opisowa

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 OGOLNY OPIS ZAMIERZENTA ........uvviieeiueeeeeeeeeeeeiseeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeseeeeeetseeeeesseeseeseeeeenssessennseesennseeeeenrseeeennes
1.2 WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW ......coiuiiiiiittieieiteieeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeeeessaseesssseessassseesansseesensseessasseesssseeessnnnes
1.3 ZARYSOWANIA SCIAN ....oiiiiteiieeieteieeeeeeeeeetteeeeeteeeseaeees e seeessssseessanseeesaaaeesasseessaseseesansseesasaseessasseeesanseeesannes
1.4 ROBOTY TYNKARSKIE .....oeiiiuttiiiiteieeeteeeeeetteeeeeteeeseaeeesasseeessssasessansesesansseessssseessassseessnsseesassseessansseesasseessnnes
TS5 SPOCZNIK ...ttt ettt e e e e ettt e e e e e e et aa e e e e eeseasaaaaeeeeeeseasaaaaaeseesseeasntaeseaeseeesnsseaseeeeesesansaaaeeeeeenan

2 WYTYCZNE BIOZ

3 UWAGI KONCOWE

II. Cze$¢ rysunkowa

Rys. Nr 1/w Wzmocnienie $iany wykusza skala 1:100
Rys. Nr 2/w Wzmocnienie zarysowan prgtami skala 1:10
Rys. Nr 3/w Wzmocnienie fawy fundamentowe;j skala 1:10



1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Ogolny opis zamierzenia
Projektuje si¢ wykonanie prac remontowych polegajacych na naprawie spgkan $cian i
wzmocnieniu posadowienia stupow wykusza

1.2 Wzmocnienie fundamentow

Nieznany jest sposob posadowienia stupéw podpierajacych wykusz. Przyjeto zatozenie, iz
stupy opieraja si¢ na spoczniku, a ten przekazuje obciazenia na grunt poprzez wiasny lub
wspolny fundament.

Przy zatozeniu, ze pod stupami i spocznikiem wykonano tawy fundamentowe zaprojektowano
wzmocnienie fundamentu poprzez wykonanie prac polegajacych na poszerzeniu istniejacego
fundamentu poprzez dobudowanie obustronnych elementoéw do istniejacego fundamentu. Ma
to zapewni¢ zmniejszenie naprezen gruntu pod fundamentem.

Wspotprace fundamentu wzmacniajacego nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie wcigé w
istniejacym fundamencie oraz ulozeniu zbrojenia z pretow stalowych.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac stemplowanie wspornikéw wykusza pomigdzy
$ciang, a stupem w celu odciazenia.

Wykona¢ rozbiorke spocznika poprzez nacigcie ptyty betonowej wokot podstawy kolumny.
Wokot kolumny pozostawi¢ pas min. 10 cm. Wykona¢ rozbiorkg spocznika oraz wykonaé
wykop wokoél fundamentu. Pamigta¢ nalezy aby pod zadnym pozorem nie wybiera¢ gruntu
ponizej 1 spod istniejacego fundamentu. Nastgpnie nalezy wykona¢ w  istniejacym
fundamencie wcigcia do wspoOtpracy ze wzmocnieniem. W istniejacym fundamencie
przewierci¢ otwory, w ktorych nalezy ulozy¢ prety zbrojeniowe & 20mm (A-I) doktadnie je
obetonowujac w otworach. Zachowa¢ otuling zbrojenia 7 cm. Przed betonowaniem tawy
wzmacniajacej nalezy obficie zmoczy¢ woda istniejaca tawg. Wzmocnienie tawy wykonaé z
betonu B25. Wykonany odcinek zaizolowac 1 zasypa¢ ziemia, zaggszczajac grunt co ok. 20-
30cm.

Po zakonczeniu robdt fundamentowych nalezy wykona¢ pionowa 1 pozioma izolacje
przeciwwilgociowa fawy np. Abizolem R+P.

Roboty wykonywa¢ kolejno dla kazdej taw — zabrania si¢ wykonywania rob6t jednoczesnie
pod obiema tawami.

1.3 Zarysowania Scian
Wykazane na rysunku zarysowane miejsca ,,Z” nalezy wzmocni¢ poprzez zatozenie w pretow
stalowych (symetrycznie wzglgdem zarysowania).
W miejscach zarysowan $cian usunaé¢ ze spoin zaprawg¢ na glebokos¢ okoto 3cm, na
szeroko$ci po 50cm po obu stronach rysy. Spoing oczysci¢ poprzez przemycie woda pod
cisnieniem. Oczyszczona spoing wypelni¢ zaprawa cementowa marki M-7, a nastgpnie
wcisnaé w zaprawg prety stalowe ze stali A-0 o $r. 4,5 mm i1 dlugosci 100 cm. zapewniajac
otuling preta okoto 15mm. Prety umieszczac co 20-30cm (3-4 warstwy cegly). Na odcinkach
zarysowan przebiegajacych uko$nie umiesci¢ prety wzmacniajace w uprzednio wykutych
bruzdach. Bruzdy powinny by¢ prostopadie do kierunku rys. Po wcisnigciu pretow nalezy
uzupehi¢ zaprawg w spoinach, a po jej zwiazaniu otynkowac $ciang tynkiem. W szczeliny rys
wprowadzi¢ zastrzyki z zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem. Ewentualnie
uszkodzone cegly nalezy wymieni¢ poprzez przemurowanie ma grubo$¢ min. 2 cegly. W
naprawianych miejscach wykona¢ uzupetniajacy tynk cem.-wap. gladki kat.Ill. na siatce
Rabitza. Szerokos$¢ siatki min. 50 cm

W  przypadku stwierdzenia peknigtych cegiet naprawe wykona¢ poprzez ich
przemurowanie.
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Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowej
M-4. Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi miejscami.. Po wykuciu
starych cegiel, nalezy te miejsca muru doktadnie oczys$ci¢ i przeptuka¢ woda dla usunigcia
zanieczyszczen 1 zwilzenia muru. Zwroci¢ nalezy uwage na dokladne wiazanie nowych
warstw muru ze starymi.

Od strony wewngtrznej prety umieszezaé w uprzednio wykutych spoinach co ok. 20-
30cm.
Na wierzchu $ciany, zamontowac¢ stalowa siatke Rabitza o szerokosci min. 100cm
Szczegoty wg rysunkow.

1.4 Roboty tynkarskie

Odtworzy¢ tynki zewngtrzne 1 wewngtrzne. Na klatce schodowej wykona¢ odnowienie
malatury §cian. Na §cianach zewngtrznych w miejscach wystgpowania sgraffita odtworzy¢
pierwotny wzor wg zalecen konserwatora.

1.5 Spocznik

Odtworzy¢ betonowy spocznik wykonujac uzupetienia z betonu B20. Wykonaé wierzchnia
warstwe posadzki cementowej gr Scm zbrojonej siatka. W przypadku uszkodzenia badz
demontazu stopni nalezy je odtworzy¢ wg wymiardéw pierwotnych.

2 WYTYCZNE BIOZ
Wg projektu budowlanego

3 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomiedzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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