Remont klatki schodowe;j

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim. ]

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Remont klatki schodowej

1

Remont klatki schodowej

1
d.1

KNR 2-02
2006-04

Oktadziny z ptyt gips.-karton. pojedyncze na stropach bez
rusztu

m2

9,65 * 2,30 + 6,80 * 2,45

m2

38,855

RAZEM

38,855

2N

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym -
sufity

m2

poz.1

m2

38,855

RAZEM

38,855

oW

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - suchych tynkéw (sufity)

m2

poz.2

m2

38,855

RAZEM

38,855

[ N

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podiogi ponad 5 m2 - sufity

m2

2,7072,45+0,90*245+2,30%2,45+1,10* 2,45+ 2,20
*2,45+2,00%2,45+1,65*245+3,40*3,06+5,30*
245+7*350*1,10

m2

81,788

RAZEM

81,788

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci gtadzig wapienng Kreisel 660 - sufity

m2

poz.4

m2

81,788

RAZEM

81,788

o

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym -
sufity

m2

poz.5

m2

81,788

RAZEM

81,788

N

KNR 4-01
1204-01
z2.52.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych sufitow

m2

poz.6

m2

81,788

RAZEM

81,788

o)

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - 25%

m2

[(9,65+2*2,30+4,20+3*3,00)*1,10 + 3,25 * 1,50 +
245*2,00+325*2,80+245*1,20+(2,70+580+2*
2,45+276,10+1,10) * 1,30 + (5,70 + 5,95) * 1,40 + 5,70
*1,55+2,45* 2,35+ (7,55 + 5,30) * 1,65 + (2,85 + 4,20) *
1,60 + (2,45 + 1,90 + 1,70) * 0,70] * 25%

[(3,90 + 2,60 + 6,00 + 0,95+ 1,75+ 4,65+ 5,30 + 3* 2,45
+490+480+2%4,70+2*5,10+ 5,00 + 1,65+ 6,70 +
590+285+3,15+2*0,70 + 0,90) * 1,40 + 3,70 * (0,30 +
2,20)* 0,5] * 25%

m2

m2

38,585

32,394

RAZEM

70,979

o ©

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na
podtozu z cegly i pustakdw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

m2

poz.8

m2

70,979

RAZEM

70,979

10
d.1

KNR 4-01
1204-08

Szpachlowanie nieréwnosci gltadzig wapienng Kreisel 660 -
Sciany

m2

(9,65+2*2,30+4,20+3*3,00)*1,10 + 3,25 * 1,50 +
245*2,00+325*280+245*1,20+(2,70+580+2*
2,45+276,10+1,10) * 1,30 + (5,70 + 5,95) * 1,40 + 5,70
*1,55+2,45* 2,35+ (7,55 + 5,30) * 1,65 + (2,85 + 4,20) *
1,60 + (2,45 + 1,90 +1,70) * 0,70
(3,90+2,60+6,00+0,95+1,75+455+530+3*245+
490+480+2%4,70+2*5,10+5,00+1,65+6,70 +
590+285+3,15+2*0,70 + 0,90) * 1,40 + 3,70 * (0,30 +
2,20)*0,5

m2

m2

154,340

129,575
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RAZEM 283,915
11 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02 | $ciany
poz.10 m2 283,915
RAZEM 283,915
12| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1 1510é0:‘3| wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sciany
z.sz.5.
(9,65+2*2,30+4,20+3*3,00)*1,10 + 3,25 * 1,50 + m2 154,340
245*2,00+3,25*2,80+2,45*1,20+(2,70+5,80 + 2 *
245+2*6,10 +1,10) * 1,30 + (5,70 + 5,95) * 1,40 + 5,70
*1,55+2,45*2,35 + (7,55 + 5,30) * 1,65 + (2,85 + 4,20) *
1,60 + (2,45 + 1,90 + 1,70) * 0,70
RAZEM 154,340
13{ KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkow m2
d.1| 1206-02 | wewnetrznych scian bez szpachlowania
z2.52.2.3.
(3,90+2,60+6,00+0,95+1,75+4,55+530+3*2,45+| m2 129,575
490+480+2*4,70+2*510+ 5,00 +1,65+6,70 +
5,90 +2,85+3,15+2*0,70 + 0,90) * 1,40 + 3,70 * (0,30 +
2,20)*0,5
RAZEM 129,575
14| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2
d.1| 2006-03 | na Sciance drewnianej na parterze
(0,35 +2,30) * 3,00 - 1,00 * 2,00 m2 5,950
RAZEM 5,950
15[ KNR 13-23 | Naprawa balustrad stalowych - prostowanie ozdobnych t
d.1| 0801-04 [ elementow
30*10/1000 t 0,300
RAZEM 0,300,
16/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady z pretow m2
d.1| 1212-08 | ozdobnych
Wyszczegblnienie robét:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i
rdzy oraz zeskrobanie tuszczgcej sie farby.
2. Zagruntowanie minig lub pokostem.
3. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych.
(1,35+3*2,40+2,70+1,70 + 3,00 + 2,90 + 3,75) * 0,90 | m2 20,340
RAZEM 20,340
17] KNR 4-01 | Wymiana elementow schoddw drewnianych - porecze m
d.1| 0417-03
1,35+2,50+2*2,80 + 3,00 +2,10 + 2 * 3,30 + 4,00 m 25,150
RAZEM 25,150
18 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng $cianek drewnianych m2
d.1|  1209-10
245*270+2,45* 2,85+ 1,40*2,85 m2 17,588
RAZEM 17,588
19| KNR 4-01 | Dwukrotne dwustronne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.1| 1209-10 | malowane;j stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wejsciowe, parteru i
strychu
(1,50 * 3,20 + 2 * 1,00 * 2,00) * 2,75 <wsp.> m2 24,200
RAZEM 24,200
20| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg policzkéw | m2
d.1| 1509-05 | kamiennych biegu schodowego
kalk. wtasna
(2,60 +2,50 +3,00+2,20+2*3,30) *0,50 + 3,70 * 0,25 | m2 9,375
RAZEM 9,375
21| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowychi | m
d.1| 1212-27 | gazowych o srednicy do 50 mm
26,0 + 50,0 m 76,000
RAZEM 76,000
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22 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 | drzwiowych do WC
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-02 | w $cianach z cegiet
0,80 *2,00* 10 m2 16,000
RAZEM 16,000
24| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
d.1| 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone
0,80 *2,00 * 10 m2 16,000
RAZEM 16,000
25| KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkdow wpuszczanych szt.
d.1| 0920-26 | wielozastawkowych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
26| KNR 4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
27| KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg oscieznic m2
d.1| 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0,80 *2,00 * 10 * 0,5 <wsp> m2 8,000
RAZEM 8,000
28| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 | drzwiowych do piwnicy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 4-01 | Obsadzenie o$cieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-02 | w $cianach z cegiet - drzwi do piwnicy
1,00 * 2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi do m2
d.1| 1203-01 piwnicy
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
31] KNR 4-01 [ Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych szt.
d.1| 0920-26 | wielozastawkowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 4-01 | Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d.1| 0329-02 | na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otwordw drzwiowych - pod tylng brame
1,00 * 2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-02 | w $cianach z cegiet - drzwi zewnetrzne
1,00 * 2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR-W 2-02 | Drzwi metalowe ocieplone zewnetrzne m2
d.1|  1203-01
analogia
1,00 * 2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych szt.
d.1| 0920-26 | wielozastawkowych
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
37] KNR4-01 | zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB gr. 10 mm na podescie IV | m2
d.1| 4007-03 | pietra
9,65 * 2,30 + 2,45 * 0,25 m2 22,808
RAZEM 22,808
39| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1l 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - przemystowych PCW na podescie IV
pietra
poz.38 m2 22,808
RAZEM 22,808
40| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1| 1113-06 | (panelowych)
analogia
2*9,65+2*2,30-7,00 m 16,900
RAZEM 16,900
41| KNR-W 2-02 | Zatozenie kgtownikdéw aluminiowych 20x10 mm na m
d.1| 1125-04 | krawedzi podestu
analogia
2,45 m 2,450
RAZEM 2,450
42[ KNR 4-01 | Demontaz skrzynek na listy szt.
d.1| 0354-15
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43| TZKNBK | Montaz ponowny skrzynek na listy szt.
d. 1| XVII [ A-177
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych| m
d.1] 0110-02 | uchwytach
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
2 Wywoéz i sktadowanie gruzu
45| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
3,00 m3 3,000
RAZEM 3,000
46| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.45 3,000
Woczytane | A (Obliczenie pomocnicze) ========
3,000
2,879 m3 2,879
RAZEM 2,879
47 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.46 * 1,5 4,319
Wczytane | A (Obliczenie pomocnicze) ========
4,319
4,319 t 4,319
RAZEM 4,319
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