Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1| KNR 4-01 | Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.1] 0428-03
1,32*1,85 m2 2,442
RAZEM 2,442
2| KNR 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypek m2
d.1| 0429-02
poz.1 m2 2,442
RAZEM 2,442
3/ KNR-W 2-02] Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1] 0606-01 | polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
poz.1*1,15 m2 2,808
RAZEM 2,808
41 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1] 1102-02 | cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
poz.1 m2 2,442
RAZEM 2,442
5| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1) 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiang grub.o 20mm
Krotnos¢ = 2
poz.1 m2 2,442
RAZEM 2,442
6] KNR2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1] 1106-07 | zbrojenie siatka stalowg
poz.5 m2 2,442
RAZEM 2,442
7| KNR 2-02 | Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach m2
d.1] 2003-02 | metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01
[1,92+0,30]*2,87-0,80 * 2,00 m2 4,771
RAZEM 4,771
8] KNR2-02 | |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej m2
d.1] 0613-06 | pionowe z piyt ukiadanych na sucho
poz.7 m2 4,771
RAZEM 4,771
91 KNR AT-02 | Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach écianek | m
d.1] 2057-01 | dziatowych z piyt gipsowych ORTH
([2,00* 2+ 0,80] * 2) + 2,87 m 12,470
RAZEM 12,470
10] KNR AT-02 | Oscieznice stalowe malowane na budowie obsadzone szt.
d.1}  2060-02 | réwnoczesnie ze wznoszeniem scianek dziatowych z ptyt
gipsowych ORTH ogr. 8 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1l 1017-01 0 pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone wraz z
nawiewem
0,80 * 2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
12| KNR 4-01 [ Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1| 0920-20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 4-01] Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.1] 0335-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14/ KNR-W 4-01 Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym msc.
d.1| 0427-05
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
15 KNR4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym | miej
d. 1| 0424-04 sC.
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2 miej 2,000
sC.
RAZEM 2,000
16| KNR 4-01 [ Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie| m2
d.1] 0414-10 | iat ponad 16 cm
0,50 m2 0,500
RAZEM 0,500
17| KNR 4-01 [ Wymiana pokry¢ z dachéwki karpiowki podwajnie w miej
d.1] 0506-02 | koronke o pow.do 1 m2 SC.
1 miej 1,000
sC.
RAZEM 1,000
18 Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie mb
d.1| kalk. wiasna termicznej o sredn. 150/225 I=1 mb wraz z montazem
3,20 mb 3,200
RAZEM 3,200
19 Pozostate elementy wentylacji wywiewnej: kpl.
d.1f kalk. wiasna | - tréjnik 150/225
- skraplacz 150/225
- wyrzutnik + parasol 150/225
- podstawa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20/ KNR-W 4-01[ Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d.1) 0335-08 | na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 4-01 [ Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo- | szt.
d.1] 0706-05 wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22| KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.1] 0322-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 0-12 [ Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych m2
d1] 1118-03 | metoda zwyklg
1,25*%1,85 m2 2,313
RAZEM 2,313
241 KNR 0-12 | Cokoliki, z piytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokogci m
d.1| 1119-02 | cokolika réwnej 15 cm
[1,25+1,85]*2-0,90 m 5,300
RAZEM 5,300
25| KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2
d. 1] 0829-04
[1,25+1,85]*2 *2,00-0,90 * 2,00 m2 10,600
RAZEM 10,600
26/ KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkow zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.- szt.
d.1f 0709-05 | wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z
cegty,pustakéw ceram.,betonu na $cianach
szt. 4,000
RAZEM 4,000
27| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet| m
d.1| 0336-03 | na zaprawie cementowo-wapiennej
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
28/ KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.1] 0326-01 | przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
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28] KNR 4-01 | Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na m
d.1f  0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegiami lub dachéwkami
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
30/ KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 pow.podtogi ponad 5 m2
<sufity> 6,50 * 2,00 + 6,50 * 3,50 + 1,85 * 0,91 + 0,71 * m2 38,513
1,52
A (Suma czesciowa) m2| e
38,513
<sciany> [6,50 + 2,00] * 2 * 2,87 + [6,50 + 3,50] *2* 2,87 | m2 112,530
+[1,32 +1,85]* 2,00
B (Suma czesciowa) m2 S
112,530
RAZEM 151,043
311 KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
poz.30 m2 151,043
RAZEM 151,043
32| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw| m2
d.1] 1204-01 | wewnetrznych sufitéw
poz.30A m2 38,513
RAZEM 38,513
33| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1| 1204-02 wewnetrznych $cian
poz.30B m2 112,530
RAZEM 112,530
34/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkdéw z gruntowaniem
<sciany>[1,92 + 0,30] * 2,87 - 0,90 * 2,00 + [1,85 + 0,201* | m2 6,355
0,87
RAZEM 6,355
35 KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet 0 grub. 1/4 ceg. na zaprawie | m2
d.1| 0348-02 cementowo-wapiennej
2,03*2,87-0,80*2,00 m2 4,226
RAZEM 4,226
36| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
poz.2 * 0,10 m3 0,244
poz.13* 0,30 * 0,30 * 0,52 m3 0,140
poz.27 *0,12* 0,12 m3 0,108
poz.30 * 0,003 m3 0,453
poz.35 * 0,08 m3 0,338
RAZEM 1,283
37 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1l 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 5
poz.36 m3 1,283
RAZEM 1,283
d3§ Sktadowanie gruzu t
poz.36 * 1,5 t 1,925
RAZEM 1,925
2 ROBOTY WOD - KAN
39 KNR 4-02 | Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o | szt.
d2] 0111-01 | &r. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40 KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 15mm | m
d.2| 0103-01 | stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
bud.mieszkalnych
560*2+310*2+0,80*4 m 20,600
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RAZEM 20,600
41| KNR 2-15 [ Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
d.2| 0107-01 do zawordw wyplywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
itp. 0 sr.nominalnej 15 mm
6+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
42 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doplywowych | szt.
d.2| 0107-07 | do pluczek ustgpowych elastycznych metalowych o
sr.nom. 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
d.2 0112-01 sr.nom. 15 mm
6+1+2 szt. 9,000
RAZEM 9,000
44| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne o &r.nom. 15| Szt
d.2| 0115-01 mm
1+1 szt, 2,000
RAZEM 2,000
45| KNR-W 2-15| Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o szt.
d.2] 0137-09 §r.nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46/ KNNR4 [ Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. kpl.
d.2| 0143-01 150 dm3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR-W 4-02| Demontaz urzadzen sanitarych z korkowaniem podej§é kpl.
d.2| 0234-08 | doplywowych i odptywowych - ustep z miska porcelanowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48/ KNR4-02 | Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem | szt.
d.2| 0211-06 | pierscieniami gumowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
491 KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o &r. 110 mm na Scianach z m
d.2| 0205-04 | taczeniem metodg wciskows
6,30 m 6,300
RAZEM 6,300
S0 KNR 2-15 [ Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na Scianach 2 m
d.2| 0205-02 | tgczeniem metodg wciskowsg
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
511 KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.2| 0208-03 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52| KNR2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.2] 0208-05 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o 4r. 110 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KSNR 4 | Brodziki z baterig natryskowg | KABINA kpl.
d.2| 0213-06
analogia
] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54/ KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem | szt.
d.2| 0221-02 | gruszkowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55/ KNR 2-15 | Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.2| 0224-02 | sztucznych lub porcelany ‘dolnoptuk’ lub W-70
1 kpl. 1,000

-4

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. % Razem
RAZEM 1,000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
56/ KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.3] 1001-05 | cegle
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
57| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- [ m
d.3| 0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton.-Przewséd YDYp-750V
3x2,5mm2
4,80 m 4,800
RAZEM 4,800
58 KNR4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3] 1012-02
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
59 KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3| 1014-01
3,60 *0,05* 0,03 m3 0,005
RAZEM 0,005
60l KNR 5-08 [ Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzgtu na szt.
d.3| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw recznie w cegle
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
611 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
d.3] 0302-03 | 80mm; il. wylotéw 4, przekroj przewodu 2.5 mm?2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych szt.
d.3| 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej
szt. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR-W 5-08| Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl.
d.3| 0504-01 | zarowych zwyktych zawieszanych, koncowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64) KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych |pomi
d.3] 1208-01 | w obwodzie 1-fazowym ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
65/ KNR-W 4-03| Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji pomi
d.3| 1208-02 | elektrycznych w obwodzie 1-fazowym ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
66| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby |pomi
d.3| 0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowopradowego - pierwszy ar
pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1] 035404 | drzwiowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2| KNR4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1] 0320-02 | w Scianach z cegiel
0.890*2.00+0.80*2.00*5 m2 9.800
RAZEM 9.800
3| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
d.1| 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykorniczone
0.90 * 2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
4/ KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne| m2
d.1l 1017-01 0 pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.80%2.00*4 m2 6.400
RAZEM 6.400
S| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1 1017-03 | szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o
powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykoriczone - do
tazienki z kratkg nawiewng
0.80 * 2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
6| KNR 4-01 | Zatozenie zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7| KNR 4-01 | Zalozenie zamkdow wpuszczanych zwyklych szt.
d.1| 0920-24
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8| KNR 4-01 | Zatozenie zamkow zatrzaskowych do wc szt.
d.1| 0920-27
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9| KNR 4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1] 0920-20
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
10| KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa oécieznic m2
d.1] 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
(0.90 * 2.00 +0.80 * 2.00 * 5) * 0.5 <wsp> m2 4.900
RAZEM 4.900
1] KNR 4-01 | Wymiana klamek okien PCV szt.
d.1| 0919-08
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
12| KNR 4-01 [ Wymiana nawiewnika okiennego szt.
d.1| 0919-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 Wymiana uszczelek okiennych m
d.1| kalk. wtasna
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
14| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m
d.1| 0354-11
1.45+1.20+1.05*2 +0.65 m 5.400
RAZEM 5.400
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15| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do szt.
d.1] 0321-01 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej m2
d.1| 1208-10 | stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 - drzwi do skrytki
0.60 * 2.00 * 2.75 <wsp.> m2 3.300
RAZEM 3.300
17 KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. |,
d.1| 0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d. 1| 0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000| .
18] KNR4-01 | Mycie okien m2
d.l| 1215-05
1.12*0.70 +1.25*1.67 +2*0.97 * 1.55 + 0.64 * 1.04 m2 6.544
RAZEM 6.544
20 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
(7.68*3.43-1.85*0.82) + (4.63* 3.75 - 0.40 * 0.39) + m2 76.764
(4.91*3.38-0.80*0.46 * 0.5) + 5.16 * 2.00 + (4.65 * 1.76
-0.80*0.46 *0.5)
RAZEM 76.764
211 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.1] 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
76.764 m2 76.764
RAZEM 76.764
22| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1f 1113-06 | (panelowych)
analogia
(7.86+3.43+4.63+3.75+4.91+3.38+5.16+2.00 + m 75.060
4.65+1.76)*2-10*0.80
RAZEM 75.060
23/ KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1| 0811-07
1.97*1.57 m2 3.093
RAZEM 3.093
241 KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
d.1| 1118-01 przygotowanie podtoza
poz.23 m2 3.093
RAZEM 3.093
25 KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm | m2
d.1| 1118-08 | ukiadane na klej metodg zwykig
poz.24 m2 3.093
RAZEM 3.093
26| KNR 4-01 | Rozbidrka cokolikow m
d.i| 0808-08
7.08 m 7.080)]
RAZEM 7.080
27| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 cm | m
d.1|  1120-01 - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie podioza
7.08 m 7.080
RAZEM 7.080
28| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 cm | m
d.1|  1120-02 | - cokolik 10 em ukladane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwyklg
poz.27 m 7.080

-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik' Mirostawa Pawlik




Niepodlegtosci 141 m. 6 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7.080
28] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-08 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknieg, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
(7.68*3.43-1.85%0.82) + (4.63*3.75-0.87*0.33-0.40 | m2 82.470
*0.39) +(4.91 *3.38-0.80*0.46 * 0.5) + 5.16 * 2.00 +
1.97*1.57+(4.65*1.76-0.80 * 0.46 * 0.5) + 2.90 * 1.00
RAZEM 82.470
30 KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci
poz.29 m2 82.470
RAZEM 82.470
311 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-01 | sufity
poz.29 m2 82.470
RAZEM 82.470
321 KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw| m2
d.1] 1204-01 | wewnetrznych sufitéw
poz.31 m2 82.470
RAZEM 82.470
33| KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - ciany (15%)
2*(7.68+343+463+3.75+4.91+3.38+5.16+2.00+| m2 33.668|-
1.97 +1.57 +4.65+ 1.76) * 2.50 * 15%
RAZEM 33.668
34/ KNR4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.1] 0621-05 | m2 metodg smarowania
poz.33 m2 33.668
RAZEM 33.668
35 KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. IIl wykonyw.recznie na podiozuz | m2 |°
d.1| 0716-02 | cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2
poz.33 m2 33.668
RAZEM 33.668
36| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1l  1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci - gladZ wapienna Kreisel 660 - Sciany
2*(7.68+3.43+4.63+3.75+4.91+3.38+5.16+2.00+| m2 224.450
1.97+1.57 +4.65+1.76) * 2.50
RAZEM 224 450
37| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02 | sciany
poz.36 m2 224.450
RAZEM 224 450
38| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1j 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania Scian
poz.37 m2 224.450
RAZEM 224450
39| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.1] 1212-28 | gazowych o $rednicy do 50 mm
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
40| KNR 4-01 | Wymiana zamka w skrzynce pocztowe;j szt.
d.1| 0919-24
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Niepodlegtosci 141 m. 6 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.] Poszcz. | Razem
2 Wywoz i skladowanie gruzu
411 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 | samowyladowczymi na odl.do 1 km
poz.20 * 0.003 + poz.23 * 0.025 + poz.26 * 0.10 *0.025 + | m3 1.167
poz.33 * 0.025
RAZEM 1.167
42 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 |,
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.41 m3 1.167|
RAZEM 1.167
43 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wiasna
poz.42*1.5 t 1.751
RAZEM 1.751
3 Remont komérki piwnicznej
44/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkoéw $ciani | m2
d.3| 1501-01 | sufitu
(1.85+3.10)*2*2.50 + 1.85*3.10 m2 30.485
RAZEM 30.485
45| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ciesielskie m2
d.3[ 1015-10
0.70*1.90 m2 1.330
RAZEM 1.330
46| KNR 4-01 | Zatozenie oku¢ do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.3 0920-29
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47| KNR 4-01 [ Zatozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel | szt.
d.3| 0920-34
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Niepodlegtosci 141 m. 6 - inst..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.[. Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 2-15 | Dodatkowe naklady na wykonanie obustronnych podejs¢ o | kpl.
0108-01 sr. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o <r. nominalnej | kpl.
0140-06 15 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3| KNR4-02 | Demontaz zlewozmywaka kpl.
0235-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/ KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka na szafce szt.
0220-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
S| KNR-W 2-15| Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-03
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
6| KNR2-15 | Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe Scienne o ér.nom. | szt.
0115-01 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7| KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doplywowych | szt.
0107-01 do zawordw wyplywowych o r.nominalnej 15 mm - pralka,
zlewozmywak
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i Szt.
0208-03 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm -
zlewozmywak
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9] KNR2-15 [ Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
0208-01 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 32 mm - pod
pralke
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10| KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego o $r. 15 mm - pralka szt.
0114-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

=9 a
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Niepodlegtosci 141 m. 6 - elektr..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 POMIARY
1| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar | pomi
d.1] 0902-01 | impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
2| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar | pomi
d.1| 0902-02 | impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
20 pomi 20.000
ar
RAZEM 20.000
3| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.1| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
4/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.1| 0901-02 | 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4.000
ar
RAZEM| 4.000
5| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby |pomi
d.1] 0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowopradowego - pierwszy ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
6| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby |pomi
d.1] 0902-06 | dziatania wylgcznika réznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
20 pomi 20.000
ar
RAZEM 20.000
2 OSPRZET
7| KNR4-03 | Demontaz gniazd wiyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.2| 1122-01 pradu do 63 A - ilos¢ biegundw 2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000|
8 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt
d.2l 0308-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podigczeniem
20 szi. 20.000
RAZEM 20.000
9 KNR4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.2| 1124-02 | natezeniu pradudo 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub
przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych szt.
d.2| 0307-03 | podtynkowych Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z
poditgczeniem
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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