Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Gorna 1 m. 6 — ociepleniéciany

Rodzaj materiatu

Parametry

Emulsja gruntuj aca
wzmachniajgca podiaze ATLAS
UNI-GRUNT

- gestos¢ emulsji: ok. 1,0 g/cni
- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 A
- temp. podt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C d+25°C

- czas schrycia: 2 godziny

Farba emulsyjna wewretrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/cm3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+£2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schrgcia powtoki: 2h (23+£2°C)

Ptyty z betonu komdrkowego
YTONG MULTIPOR

- gestosé objetosciowa: < 115 kg/m3

- srednia wytrzymatos$¢ na rozcigganie: > 80 kpa

- przewodnas¢ cieplna: 0,042 W/(mK)

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 3
-przepuszczalnéé pary wodnej: 0,67*10%° kg/m*s*Pa
-wytrzymatos¢ nasciskanie w stanie suchym= 300 kPa
- reakcja na ogia: klasa Al

- sorpcja: <6% masy

- absorpcja wody (dtugi kontakt z wody): 3 kg/m2

- absorpcja wody (krotki kontakt z woda): 2 kg/m2

- zuzycie: 4,27 szt./m2

Siatka zbrojaca z wtokna
szklanego

- gramatura po wykonczeniu: 145 g/m

- sita zrywajaca (watek/osnowa): 2422/2386 N

- sita zrywajaca po dziataniu roztworu alkalicznego
(watek/osnowa): 1274/1259 N

- wymiar oczka: 4,3x4,7 mm

Zaprawa YTONG MULTIPOR

- lekka biata zaprawa do klejenia i szpachlowania
mineralnych ptyt izolacyjnych oraz wykonywania
warstwy zbrojonej tkanina z widkna szklanego przy
systemach termoizolacji od zewstrz i wewnatrz
pomieszczé

- zuzycie: 7,5 kg/n?




