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1. Czs¢ ogolna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogoélnehasil s¢ do wymaga technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktorestarm wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku oraz izolacji pionowegcian
fundamentowych budynku przy ul. Bocznej 1

1.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowej nieznej przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot ob¢tych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spk&agfi technicznej obejmajwszystkie czynngi
umazliwiajace i magce na celu wykonanie robot zanych z:
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie robo6t przygotowawczych,
- mechaniczne ¢cie nawierzchni asfaltowej, grufsociecia 5 cm
- mechaniczna rozbiérka nawierzchni z mas mineralmitumicznych grubgci 5 cm
- mechaniczna rozbiérka podbudowy kruszywa gr. 30 cm
- mechaniczna rozbiérka nawierzchni z kostki regudprn
- rozbiorka krawznika betonowego 15 x 30
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych
ROBOTY TOWARZYSZ ACE:

- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy
- wywOz gruntu z terenu budowy

1.5. Okreslenia podstawowe.

Kruszywo - do wykonania nawierzchni i chodnikow nalestosowa kruszywa wg PN-B-11112

[3], PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno byednorodne, bez zanieczysztaz#cych

i domieszek gliny.

Nawierzchnie mineralno bitumiczne- Do wykonania nawierzchni nale stosowd mieszanki
mineralno-bitumiczne wg PN-C-96170:1965.[14]

Zaprawa cementowa - Zaprawa cementowa wg. PN-90/B-14501[12] zenozawiera dodatki
uplastyczniajce i uszczelniage. Zaprawy wykonuje siz cementéw portlandzkich marek 25, 35 oraz
cementow hutniczych 25 i 35. Stosowanyzedy¢ rowniez cement szybkotwardnigly 40 i cement
murarski 15

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.
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1.6. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem

Kod CPV 451122730-1 - roboty w zakresie ksztatioaalrog i autostrad

1.7. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkonvykonanych robot, bezpiear#wo wszelkich czynniwi na

terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtdoz dokumentagj dokumentagj
projektows, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST - 00.00. ,Wymagania og6in

2.1. Kruszywo na podbudow

Materiatem do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanstabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego - dolomitu, melafiru lub granitu.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714/15 powinnazé pomidzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Tab.1. Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbyd6v63)

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % ]
Podbudowa zasadnicza
6331,5201612,886,3421,00,5 100 76 - 100 62 - 100 56 -92 52 - 86 45 - 75
0,250,125 0,075 35-6828-5818-4113-329-245-16
4-112-10

Tab.1. Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbyd6v@1,5
Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [ % ]
Podbudowa zasadnicza
31,5201612,886,3421,00,50,25 10078 -10070-9362-8752-7445-68
0,125 0,075 43
37-5826-4218-3214-248-164-12
3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngéena gsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna
kruszywa nie mee przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Tab.3. Wiaciwosci kruszywa

Lp | Wyszczegdlnienie Wymagania Badania
Wiasciwosci wedtug
Kruszywa Kruszywa Zuzel
naturalne tamane
Podbudowa
zasadnicza| pomocnicza zasadnicza pomocnicza riesad| pomocnicza
1 | Zawart@¢ ziaren PN-B-
mniejszyeh MO075 | 042do10| do2do12 od2dol0 do2dol2  od2dom 2do 12| %7
% (m/m)
2 | Zawartd¢ nadziania, % PN-B-
(m/m), nie wicej 5 10 5 10 5 10 06714 -
niz 15
3 | Zawartg¢ ziaren PN-B-
nieforernnych %(m/m), 35 45 35 45 - - 06714 -
nie wiecej niz 15
4 | Zawartg¢ PN-B-
zanieczyszcze 04481
organicznych, %(m/m), L L 1 1 L L
nie wiecej niz
5 | Wska&nik piaskowy po BN-
piecio-krotnym 64/8931 -
zagszczeniu metad | | 0d30 do70 0d30 do70 0d30 do7D 0d30 do70 - - |01
lub
Il wg PN-B-04481,%
6 | Scieralngé¢ w bebnie PN-B-
Los Angeles 06714 -
a) scieralnag¢ 42
catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie 3530 45 40 3530 50 35 40 30 50 35
wiecej niz
b) scieralng¢
czgsciowa po 1/5 peinej
liczby obrotéw, nie
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), PN-B-
nie wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 06714 -
18
8 | Mrozoodpornéx, PN-B-
ubytek 06714 -
masy po _25 cylglach 5 10 5 10 5 10 19
zamraania, O(m/m),
nie
wiecej niz
9 | Rozpad krzemianowy i PN-B-
zelazawy §cznie, % i i i i 1 3 06714 -
(m/m), nie wecej niz 37 PN-B-
06714
10 | Zawarté¢ zwigzkOw PN-B-
siarki w przeliczeniu 06714 -
na SO3, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 28
wiecej niz
11 | Wskanik nosnosci PN-S-
Wnos mieszanki 06102
kruszywa, %, nie
mniejszy ni: 80 80 80
a) przy zagszczeniu Is| 120 60 120 60 120 60
>
1,00
b) przy zagszczeniu Is

2.2. Beton asfaltowy.

Asfalt
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Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okridone w PN-C-96170:1965. W
zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

Wypetniacz
Nalezy stosowdé wypetniacz, spetnigty wymagania okidone w PN-S-96504:1961 dla

wypetniacza podstawowego i zgstzego.
Przechowywanie wypetniacza powinnctlagodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 4. Wymagania wobec materiatdbw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
nr normy w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2| od KR 3 do KR
6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skat magmowych i Kl I, II; gat.1, 2| KL I, 1Y; gat.1
przeobraonych jw. jw.?
b) ze skat osadowych kl. I; gat.1
C) z surowca sztucznegokle
pomiedziowe i stalownicze)
2 | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B{ kl. I, II; gat.1, 2 -
11112:1996
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B- KL 1, 11 -
11111:1996
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie ki. I, Il; gat.1, 2|  kl. I, gat.1
rozdrobnionego surowca skalnego g
WT/MK-CZDP 84
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, | podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczepia pyty z -
laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:19¢45D 50, D 70, D| D 50”, D 70
100
8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT DE8O A,B,C, | DES8O A,B,C,
PAD-97 DP80 DP80
tylko pod wzgtdemscieralndci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl.
l;
gat. 1
tylko dolomity Kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszange
z innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczeniadtoowego
preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 5. Wymagania wobec materialtdw do warstwyzagej z betonu asfaltowego

|

Rodzaj materiatu
nr normy

Wymagania wobec materiatow w
zaleznosci od kategorii ruchu
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KR 1 lub KR 2] KR 3doKR6
1 | Kruszywo tamane granulowane wp
PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998 k. I, II; gat.1, 2| KL I, 1Y gat.1, 2
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznegaugle jw. kl. I; gat. 1
pomiedziowe i stalownicze)
2 | Kruszywo tamane zwykie wg PN-BKI. 1, II; gat.1, 2 -
11112:1996
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B- KL I, 1l -
11111:1996
4 | Grys izwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnegq kl. I, II; gat.1, 2| kI I, 1Y gat.1, 2
wg WT/MK-CZDP 84
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny: podstawowy, podstawowy
a) wg PN-S-96504:196 zastpczy -
b) innego pochodzenia pyty z -
wg orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy wg PN-C- D50,D 70 D 50
96170:1965
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 - DES80 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. |;
gat. |

Kruszywo do betonu asfaltowego

W zalenosci od kategorii ruchu i warstwy nalg stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbytvasie w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje nie-korzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych roljék tez przy wykonywaniu czynni
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfa#go powinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:

» wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych,

» uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbwypu zagszczanego,

» skrapiarek,

» walcow lekkich,srednich i cezkich,

» walcow stalowych gtadkich,

* walcéw ogumionych,

» szczotek mechanicznych lub innychadzen czyszcacych,

» samochodow samowytadowczych z przykryciem brezeytow
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Wytwornia powinna b§ zlokalizowana nie dalej 7i30 km od miejsca wbudowania, co pozwala na
przetranspotrowanie mieszanki wa@i max. jednej godziny. Otaczarka nie zmaakiécé warunkow
ochrony srodowiska (zanieczyszczenia wod, zapylenia teremwywolywa¢ halasu powsyej
dopuszczalnych 50 decybeli).

Teren wytwoOrni musi by ogrodzony i zabezpieczony pod wgdgm bhp i przeciwp@arowym.
Skfadowiska materiatow powinny byutwardzone a materialy zabezpieczone przed mogiyo
mieszania si poszczegolnych rodzajéw i frakciji.

Wykonawca musi posiadaswiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez éksfe sanitarg i
wiadze ochrongrodowiska.

Wytwédrnia o produkcji cyklicznej powinna néiewvydajngé min. 50 t/h, przy ukladaniu warstwy o
grubaici do 5 cm. Przy ukladaniu warstw grubszych zakeavytwornic o wydajndci 100t/h. Otaczarka
musi by wyposaona w uradzenia automatycznego sterowania produkbjopuszcza sgiotaczarki o
produkcji chgtej pod warunkiem zapewnienia precyzyjnego dozoeaveustpnego.

4, Wymagania dotycacesrodkéw transportu

Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Wypetniacz
Wypetniacz luzem naky przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd

sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi yseritami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego néalbg przewoz¢ pojazdami samowytadowczymi wypasaymi
w plandeki, ktérymi przykrywa simieszank w czasie transportu.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie mewi przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@van
Zaleca st stosowanie samochodow termosow z podwoéjrsgiainami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych
5.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegeechanicznie

Przygotowanie podiaa.

Podbudowa powinna Byutozona na podtau zapewnigicym nie przenikanie drobnychgstek gruntu do
podbudowy. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie paehnie nieodpowiednio zeggczone lub
wskazupce odchylenia wysokgiowe od zaleonych rzdnych powinny by naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzieszanie do oggniecia wilgotndci optymalnej,
powtdrne wyréwnanie i zggzczenie.

Podbudowa powinna kbywytyczona w sposob unliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentac]
projektowg lub wedtug zaleaelnspektora z tolerancjami oktenymi w niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podiawy powinny by wczeniej przygotowane,
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odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpxdz Wykonawg
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utwia¢ nachgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno bywieksze nk co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywy uziarnienia i wilgotnéci nalezy
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl
na konieczn& zapewnienia jednorodéc materiatlu nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Migszapo wyprodukowaniu powinna &éyod razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob iprdeiatajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grétio takiej aby jej
ostateczna gruBé po zagszczeniu byta réwna projektowanej. Warstwa podbuyd@ewinna by
roztozona w sposob zapewnday oshgniccie wymaganych spadkéw i ganych wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nas¢pnej warstwy moe nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora. Kruszywo w miejscach, w ktorych widogzjest jego segregacja powinnocbprzed
zag;szczeniem zagpione materiatem o odpowiednich \agavosciach.

Zageszczanie
Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczania

przez watowanie. Watowanie powinno pgsiwa stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni. Jakiekolwiek nieroweidub zagtbienia powstate w czasie z@gczania
powinny by wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywadaie lub usuricie materiatu, ado
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedpstch dla walcow podbudowa powinnacéby
zag:szczona zaggzczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymil ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie naley kontynuowad do osagnigcia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od
1,0. Wilgotna¢ kruszywa podczas zeggczania powinna kdyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B&8Mdmnetoda Il). Material nadmiernie nawilgocony
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinien Byzwilzony okre&long ilosciag wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgétnanieszanki kruszywa jest wsza od
optymalnej o 10% jej warfgi, mieszank nalezy osuszy. Wskanik zag:szczenia podbudowy powinien
odpowiadé przyjetemu poziomowi wskaika nagnosci podbudowy, przy zagzczeniu 4 =1,00
wskaznik nasnosci wnos = 60%.

5.2.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Wytwarzanie mieszanek:

Produkcja meée odbywaé si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opveanej przez
Wykonawe; lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspekt

Produkcja mieszanki nie zostd rozpoczta na wniosek Wykonawcy po wyeniu zgody przez
Inspektora. Wykonawca zoboygzany jest do opracowania harmonogramu pracy otkiczar
zapewniaggcego cigtos¢ produkcji i uktadania mieszanki. Odchyiki masy deanych sktadnikow (w
stosunku do masy poszczegoélnych skiadnikow) niempopby wicksze od + 2%.

Kruszywo z wypetniaczem powinno dwysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minetayskata
wiasciwg temperatuy do otaczania asfaltem. Maksymalna temperaturgcggo kruszywa nie powinna
by¢ wyzsza nk 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfaltowej wynoscej od 140 do
170°C (dla betonu asfaltowego przy zastosowaniaitasd 50).
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Temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym powinnaspi¢ sie w granicach od 145 do 165°C (dla
asfaltu 050). Asfalt w zbiornikach powinien &y ogrzewany w sposob pedni,
z uktademtermostatowania, zapewatgm utrzymanie okridonej temperatury z tolerancg 5°C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku i w mieszance poaiby stata. Mieszanka mineralno-asfaltowa

o temperaturze wygzej lub nkszej od wymaganej powinnadbiraktowana jako odpad produkcyjny

Wbudowanie mieszanki.

Wbudowywana mieszanka betonu asfaltowego powindaplgebadana, a jej wiawosci powinny by
zgodne z recepti co najmniej takie jak ok&&one w niniejszej SST.

Przed przysipieniem do ukladania powinna bgprawdzona niweleta. Warstwa powinna lnktadana
réwnej grubdci .

Mieszank nalezy wbudowywa w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych (ocenianych wizedjra
minimalna temperatura otoczenia vagti doby nie powinna lgy> +10°C (przy wykonywaniu warstwy
grubagci <8 cm). Minimalna temperatura otoczenia (powietrzaciygu ostatnich 24 h) przed
przysgpieniem do robot nie e by nizsza od +5°C.

Nie dopuszcza siukladania mieszanki podczas opadow atmosferyczioyak silnego wiatru (V>16
m/s).

Ztgcza nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi.

Ztacza powinny by przesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm i catkowicie zz@ne.
Zaggszczanie nalg/ rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolnet @k

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét di podbudowy
6.2.1. Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie mieszanki powinno &ggodne z wymaganiami punktu 2 niniejszej SST.
Prébki naley pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na biegco przekazywane Inspektorowi.
6.2.2. Badanie wilgotnéci kruszywa.
Wilgotnas¢ kruszywa powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il) z talefa+ 10% - 20%. Wilgotn& kruszywa
nalezy okresla¢c wedtug PN-B-06714/17.
6.2.3. Badanie zagszczenia podbudowy.
Zagsszczanie kadej warstwy powinno odbywasie do osagniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0. Zagzczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaggacgzenia wedtug metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kogtealg:szczenia naley
oprz& na metodzie obgiken ptytowych, wediug BN-64/8931-02
i wedtug zalece Inspektora.
6.2.4. Wiaciwosci kruszywa.
Uziarnienie kruszywa i zawadé zanieczyszczeobcych powinny by przez Wykonawg badane
co najmniej dwukrotnie dla kdej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadzigj rdz na 600 m
warstwy. Probki naley pobierd w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi. Badania petne kruszyw
obejmupce ocern wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.1. i 2.2. powinny kbywykonywane
przez Wykonawe z czstotliwoscig gwarantugca zachowanie jakiei robot, lecz nie rzadziej hi
raz na 1000 mwykonanej podbudowy, a taé& w przypadku zmiangrddia pobierania materiatow
i w innych przypadkach okémnych przez Inspektora. Probki do bagieetnych powinny b§
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pobierane przez Wykonawe w sposob losowy w obecrioi Inspektora.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot di betonu asfaltowego
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw w czasie wytwarzania mieszanki minesaln
asfaltowej podano w tablicy 6.
Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno
asfaltowe]

Czestotliwos¢ bada
Lp | Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej

1 | Skkad i uziarnienie mieszanki mineralna-probka przy produkcji do 500

asfaltowej pobranej w wytworni Mg
2 probki przy produkcji ponad
500 Mg
2 | Wihasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki |dozor caglty

mineralno-asfaltowej

6 | Temperatura mieszanki mineralno- |kazdy pojazd przy zatadunku i W
asfaltowe] czasie wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwosci prébek mieszanki jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni

Ip.1 1 Ip.8 — badania madoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:20(0

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfeowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowe] pmle® wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny kiyzgodne z receptlaboratoryjm z tolerancy okreslong w tablicy 7.
Dopuszcza giwykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

Tablica 7. Tolerancje zawa#m skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdbktody ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-

Lp | Sktadniki mieszanki mineralno- asfaltowe do nawierzchni drdg
asfaltowej o0 kategorii ruchu
KR 1 lub KR| KR 3 do KR 6
2
1 | Ziarna pozostage na sitach o
oczkach# mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0, 12,8; 9,6; 8,0;
6,3;4,0;2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o +3,0 +2,0

oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30;
0,18; 0,15; 0,075
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3 | Ziarna przechodze przez sito o +2,0 +1,5
oczkach# 0,075mm
4 | Asfalt 0,5 +0,3

6.3.3. Badanie witéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie witéciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg ziaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

6.3.5. Badanie wtéciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralsfaléowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zaoveenego na otaczarce. Temperatura powinga by
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laborgateyy SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowejega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna byggodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenreialnej jej wyghdu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowyiaa

6.3.9. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych metagd
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.
Stabilnag¢ i odksztatcenie sprawdzagsivedtug BN-70/8931-09. Probki do oznaczenia oksetaa i
modutu sztywnéci wykonuje s¢ zgodnie z ,Wytycznymi oznaczenia odksztatcenisodotu sztywneci
mieszanek mineralno-bitumicznych mejquetzania pod obgieniem statycznym”.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00.00/mMbania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa podbudowy z kruszywa tamago
Jednostlk obmiarow jest:
*  m? wykonanej pdbudowy.

7.3. Jednostka obmiarowa masy asfaltowej
Jednosti obmiarowy jest:
*  t(tona) wbudowanej mieszanki z betonu asfaltowego.
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8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
8.1. Zasady ogodlne.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, Specyfikacy Technicza oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dalyilypozytywne.

8.2.  Odbiodr techniczny kacowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzad¢gchnicza.

- zbadaniu protokotéw odbioru gziowych i zanikowych

- wynikow stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki bada powinny by spisane w postaci protokotéw odbioréw techniczngzfciowych

8.3  Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- roboty montaowe,

- wykonanie studzienek

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- zasypanie i zagzczenie wykopu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej
Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegpu robot.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych rgc towarzyszcych

Podstaw ptatnaci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykorawdosztorysie ofertowym w
oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robét, stdgoego czs¢ dokumentacji przetargowej oraz cen
jednostkowych robot, przgfa przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowectizie uwzgtdniac wszystkie czynnixi, wymagania i badania skladeg¢ se

na jej wykonanie, ok&one w dokumentacji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktOre ustalone zastagnagrodzenie ryczattoweds obejmowa:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami.

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazyawma oraz ewentualnych - ubytkow i
transportu na teren budowy.

- warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami.

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami. ale z wygzeniem podatku VAT.

Ptatnagci za wykonane roboty dokonywanedh zgodnie z zapisami umowy.

10. Normy i przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-B-06714-28 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaawartéci siarki metog bromowg”
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PN-8-06714-37 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezebzpadu krzemianowego."
PN-B-06714-39 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeozpaduelazawego."
PN-B-06714-42 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaieralngci w bebnie Los Angeles.”
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania techniczne."
PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowycklrwir
i mieszanka."
PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanaawierzchni drogowych."”
PN-EN-13043 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowych. Piasek."
PN-B-6714-01 Kruszywa mineralne. Badania. Podniatwy i okrélenie bada.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaswartdci zanieczyszcze
obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezaawartdci pytdbw mineralnych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsitadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. OznaezZksrtaltu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaici.
PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasjkliwosci.
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporngci metod
bezpdredns.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaswartdci zanieczyszczeorganicznych.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywndci alkaliczne;.
PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezagtrzymatdci na miadzenie.
PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaezaswartdci ziaren stabych.
PN-EN 932-1 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
PN-EN-197-1 "Cement powszechnedwytku. Skfad, wymagania i ocena zgodcid'
PN-EN13055 "Kruszywo do betonu lekkiego."
PN-B-30020 "Wapno."
PN-EN 1008 "Materiaty budowlane. Woda do betonagpraw."
PN-S-06102 "Drogi samochodowe. Podbudowy z krussialilizowanych mechanicznie."
PN-S-96023 "Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naeignia z ttucznia kamiennego."
PN-S-96035 "Popioty lotne."
BN-88/6731-08 "Cement Transport i przechowywanie."
BN-84/6774-02 "Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do nawierzchni drogowych."
BN-64/8931-01 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika piaskowego."
BN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez oberenie ptyt."
BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar rowaimawierzchni plano grafem i tat
BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiargdégpodatnych ugiciomierzem belkowym."
BN-77/8931-12 "Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.”
PN-B-01102 Skalne surowce mineralne. Podziat i ieohogia.
BN-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalrebde drogowe.
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog®eeziat nazwy i okidenia.
PN-C-04008 Oznaczenie temperatury zaptonu w tythadym metod Marcussona.
PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperamigknienia asfaltow meted
~Pierscien i kula”
PN-C-04089 Oznaczanie zawautbstatych ciat obcych.
PN-C-04109 Oznaczanie zawaxbparafiny w asfaltach i pozosta&s ropnej.
PN-C-04130 Pomiar temperatury tamliéeoasfaltow wg Fraassa.
PN-C-04132 Pomiar ggliwosci asfaltow.
PN-C-04134 Pomiar penetracji asfaltow.
PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
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PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierze asfaltowe. Wymagania.
BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar nawierzplanografem i tag.
BN-70/8931 -09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Gzaamie stabilngci i odksztatcenia
mas mineralno-asfaltowych.

PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody biades mineralno-bitumicznych i

nawierzchni bitumicznych.

10.2. Przepisy zwjzane

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezgiestavie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okrélonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. J& zobownazany do odpowiedzialnéci
za spenienie wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanychrzadzen lub

metod.
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