
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychKNR 4-01 
0818-05

1
d.1

40,217m24,15 * 2,33 + 1,94 * 1,79 + 4,14 * 1,36 + 2,76 * 4,11 + 4,28 
* 2,36

RAZEM

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW

KNR 2-02 
1112-05

2
d.1

40,217m240,217

RAZEM

mMontaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym
(panelowych)

KNR 2-02 
1113-06
analogia

3
d.1

66,000m66,0

RAZEM

szt.Wykucie z muru kratek wentylacyjnychKNR 4-01 
0354-13

4
d.1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiełKNR 4-01 
0322-02

5
d.1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Montaż nawiewników w stolarce okiennej PCVKNR 4-01 
0920-02
analogia

6
d.1

5,000szt.5

RAZEM

sztRegulacja , dopasowanie istniejącej stolarki okiennej PVC
z nawiewnikami

7
d.1

5,000szt5

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - sufity

KNR 4-01 
1202-09

8
d.1

43,946m24,15 * 2,33 + 2,06 * 1,81 + 1,94 * 1,79 + 4,14 * 1,36 + 2,76 
* 4,11 + 4,28 * 2,36

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
sufity

NNRNKB 
202 1134-01

9
d.1

43,946m2poz.8

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

KNR 4-01 
1204-01

10
d.1

43,946m2poz.9

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - ściany

KNR 4-01 
1202-09

11
d.1

142,805m2(4,15 + 2,33) * 2 * 2,60 + (1,94 + 1,79) * 2 * 2,60 + (4,14 +  
1,36) * 2 * 2,60 + (2,76 + 4,11) * 2 * 2,60 + (4,28 + 2,36) * 2  
* 2,60 - 7,03 * 1,30

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
ściany

NNRNKB 
202 1134-02

12
d.1

142,805m2poz.11

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

KNR 4-01 
1204-02

13
d.1

142,805m2poz.12
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RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01 
0108-11

14
d.2

0,121m3poz.1 * 0,003

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

KNR 4-01 
0108-12

15
d.2

0,121m3poz.14

RAZEM

tKoszt składowania gruzu
kalk. własna

16
d.2

0,182tpoz.15 * 1,5

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

KNR-W 5-08 
0902-01

17
d.3

1,000pomi
ar

1

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - każdy następny

KNR-W 5-08 
0902-02

18
d.3

15,000pomi
ar

15

RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08 
0901-01

19
d.3

1,000pomi
ar

1

RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, każdy następny pomiar

KNR-W 5-08 
0901-02

20
d.3

4,000pomi
ar

4

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

KNR-W 5-08 
0902-05

21
d.3

1,000pomi
ar

1

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy
następny

KNR-W 5-08 
0902-06

22
d.3

15,000pomi
ar

15

RAZEM

lokal
.

Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w
budynkach mieszkalnych

KNR INSTAL 
0205-01

23
d.4

1,000lokal
.

1

RAZEM

szt.Wymiana sedesu z tworzywaKNR 4-02 
0224-03

24
d.4

1,000szt.1

RAZEM
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