naprawa spekan scian wykusza

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: naprawa spekan scian wykusza
1 Naprawa zarysowan
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m | m2
d.1| 1610-01
(1,2*2+3,15+1,0%2)*5,0 m2 37,75
RAZEM 37,75
2| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 202 1622a-
01
poz.1 m2 37,75
RAZEM 37,75
3] KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1] 0925-01
1,18*1,32+0,6*0,6*3 m2 2,64
1,1*21 m2 2,31
RAZEM 4,95
4 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-02 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
1,7*12*2+1,4*1,0 m2 5,48
RAZEM 5,48
5| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-02 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
(1,4+0,55)*1,2*2 m2 4,68
RAZEM 4,68
6/ KNR4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy wapiennej na stropach m2
d.1| 0701-07 ptaskich,belkach,. o pow.odbicia do 5 m2
analogia
spod 3,15*1,2+0,37 * (0,66 * 2 + 2,33) m2 5,13
wykusza
RAZEM 5,13
7] KNNR-W 3 | Wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej m2
d.1| 1201-04
poz.5 m2 4,68
RAZEM 4,68
8| KNNR-W 3 | Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly m2
d.1] 1201-03 | ceramicznej
poz.7 m2 4,68
RAZEM 4,68
9 KNR4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet| m
d.1] 0339-01 na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
front 1,2*5 m 6,00
RAZEM 6,00
10 KNR 4-01 | Wykucie bruzd pochytych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet | m
d.1] 0342-01 na zaprawie cementowo-wapiennej
boki 1,2*5*2 m 12,00
RAZEM 12,00
11 KNR 4-01 | Przygotowanie i utozenie w spoinach pretow stalowych kg
d.1| 0202-01 | gtadkich o $r. do 6 mm
analogia
odfrontu | 1,0*5*0,13 kg 0,65
boki 2*1,0*5*0,13 kg 1,30
wewnatrz | (1,4 +0,5)*6*2*0,13 kg 2,96
RAZEM 4,91
12| KNR 19-01 | Iniekcja zarysowan zaprawg cementowg m
d.1| 0827-01
analogia
12*2+12*2+1,2 m 6,00
RAZEM 6,00
13] KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt.
d.1| 0308-02 szt
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szacunkowo | 5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
14) KNR 2-02 | Osiatkowanie tynku na sScianach m2
d.1| 0817-01
poz.4 m2 5,48
poz.5 m2 4,68
RAZEM 10,16
15| KNR4-01 | Uzupet.tynkow zewn.szlachet.cyklinow.srednio- i m2
d.1l 0731-01 drobnoziarn.na $cianach ptaskich,loggiach,balkonach ( do
1 m2w 1 miejscu )
poz.4 m2 5,48
RAZEM 5,48
16| KNR 4-01 [ Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m2
d.1| 0711-01 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do Tm2 w 1 miej.)
poz.5 m2 4,68
RAZEM 4,68
17 KNR 4-01 | Uzupetienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.lll o m2
d.1| 0726-01 podtozach z cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonow ( do 1
m2 w 1 miejscu )
poz.6 m2 5,13
RAZEM 5,13
18] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow| m2
d.1| 1204-02 | wewnetrznych Scian
(2,63-1,5)*(1,4*2+2,28) m2 5,74
RAZEM 5,74
19] KNR 4-01 [ Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.1| 1206-03 | wewn.$cian z jednokrotnym szpachlowaniem
1,5*(1,4*2+2,28) m2 7,62
RAZEM 7,62
20( kalk. wlasna | Renowacja i odtworzenia detalu architektonicznego m2
d.1 SGRAFFITO
(1,2+1,00*14 m2 3,08
RAZEM 3,08
21| kalk. wlasna | Dwukrotne malowanie tynkow zewnetrznych farbg m2
d.1 emulsyjng - SGRAFFITO
poz.20 m2 3,08
RAZEM 3,08
22| KNR 4-01 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.1| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywodz odbitego tynku
analogia
(poz.5 + poz.6) * 0,02 m3 0,20
poz.7 * 0,065 * 0,12 m3 0,04
poz.9 * 0,065 * 0,12 m3 0,05
poz.13* 0,12 * 0,25 * 0,065 * 2,5 m3 0,02
RAZEM 0,31
23| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.22 m3 0,31
RAZEM 0,31
24 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.22*1,9 t 0,589
RAZEM 0,589
25 Czas pracy rusztowan
d.1 (pozycje: 2, 3,4,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15)
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2 Wzmocnienie taw fundamentowych
26| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.2| 0104-02 | istniejgcych fundamentdw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. llI
zewn. 1,5*0,8*0,8*4 m3 3,84
RAZEM 3,84
27| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.2| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
poz.26 - poz.39 - poz.40 - poz.43 m3 2,84
RAZEM 2,84
28/ KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-06 | odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. llI
poz.26 - poz.27 m3 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
d.2| 0108-08 nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.28 m3 1,00
RAZEM 1,00
30 KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm
spocznik | 0,15* 1,47 * 3,71 m3 0,82
Schody 0,3*1,27 * (0,19 + 0,38) m3 0,22
Sciany 03*1,47*1,2*2 m3 1,06
spocznika
opaski 0,15*0,5*0,8*2 m3 0,12
RAZEM 2,22
31 KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2| 0108-15 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
poz.30 m3 2,22
RAZEM 2,22
32| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2| 0108-16 | rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.31 m3 2,22
RAZEM 2,22
33| wycena | Optata za sktadowanie gruzu t
d.2|indywidualna
poz.31*1,8 t 3,996
RAZEM 3,996
34 KNR 4-01 | Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.2| 0208-04 | betonu zwirowego o grub.do 40 cm
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
35 KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
d.2| 0290-01 budowli - prety gtadkie
0,080 t 0,080
RAZEM 0,080
36 KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.2] 0202-01 gtadkich o ér. do 6 mm
4 kg 4,00
RAZEM 4,00
37 KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.2| 0202-03 | gtadkich o $r. 10-14 mm
7 kg 11,00
RAZEM 11,00
38 KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.2| 0202-04 gtadkich o $r. 16-26 mm
69 kg 69,00
RAZEM 69,00
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39| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2 1101-01
0,1*0,4*1,5%4 m3 0,24
RAZEM 0,24
40[ KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z m3
d.2| 0203-04 betonu monolitycznego
0,3*0,3*1,5*4 m3 0,54
RAZEM 0,54
411 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2| 0603-09 | wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
03*15*2+0,3*0,3*2 m2 1,08
RAZEM 1,08
42[ KNR-W 2-02| Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2| 0101-06 | cementowej-Sciany boczne spocznika
$ciany 0,25*1,47*1,2*2 m3 0,88
spocznika
RAZEM 0,88
43| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
d.2 1101-07
analogia
0,25*1,47*0,3*2 m3 0,22
RAZEM 0,22
44 KNR 2-01 | Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.| m3
d.2| 0236-01 -1
analogia
poz.43 m3 0,22
RAZEM 0,22
45 KNR 2-02 | Stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podfozu m3
d.2| 0218-01
Schody |0,3*1,27*(0,19 + 0,38) m3 0,22
RAZEM 0,22
46| KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15cmi | m2
d.2 0213-01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podfozu gruntowym
przy budynku
0,5*0,8*2 m2 0,80
RAZEM 0,80
47| wycena Opfata za zajecie dziatki nr 400/8 m2
d.2|indywidualna| Krotno$¢ = 14
22*1,0*2 m2 4,40
RAZEM 4,40
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