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1) Szczeliny w drzwiach wykona¢ poprzez wentylacyjny @150 z blachy stalowej chromoniklowej ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
kratke wentylacyjng 220 cm?, lub podciecie @ nierdzewnej gr.0,65mm, wyprowadzony 1 metr ponad Tnwestor: Obiekt:
. i . .. . . Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0. Budynek mieszkalny,
drzwi od mﬁwi podiogi na catej szerokosci dach. Od poziomu c.oaammNm. przewody wykonac z rur 7 ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzych, ol Niepodlogtebei §2. 55303 Walbrzyeh
na wysokosc 2,5¢cm. systemowych dwusciennych izolowanych @150/225 mm ze Temat : S— N .
. e . .. . . . . * Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
2) Nawiewniki okienne montowac w ramie stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Wpiecie do pionu 7 w lokalach mieszkalnych nr 14, 3, 12§ 13 PB S Ad 06.2018
okna. wentylacyjnego wykona¢ za pomocg trojnika. Rewizje z zgodnic z Decyzjq PINB.
. . L Sprawdzil: mgr inz. Mirostaw Tytut rysunku:
odskraplaczem wykonac na wpieciu do pionow. Przewody Kociumbas Skala:
4 2 : 1:50
zakonhczy¢ wyrzutnig dachowa typu C tzw. parasol. Upr. nr 245/02/DUW Rzut lokalu mieszkalnego
, Rysowat: mgr inz. Piotr Kopinowski nr12il3 Nr rys.
Asystowal: inz. Daria Skowronska 3/8




