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Watbrzych, 29 Czerwiec 2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dn. 8 czerwca 2017r. poz. 1332
z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
w lokalach mieszkalnych nr 1A, 3,12 i 13 zgodnie z Decyzja PINB
w budynku przy ul. Niepodleglosci 82 w Walbrzychu,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Uprawnienia projektowe projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow Budownictwa
Protokot z kontroli przewodoéw kominowych w budynku

Decyzja PINB nr 77/2018

el

KAPINUS www.kapinus.pl



OPIS TECHNICZNY

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkalnych
nr 1A, 3, 121 13 zgodnie z Decyzja PINB.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Lokal mieszkalny nr 1A, 3, 12113
ul. Niepodleglosci 82, 58-303 Watbrzych
(dziatka nr 640/6 obreb nr 33 Podgorze).
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu uzytkowania.
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
58-304 Watbrzych,
ul. Gen. Andersa 48
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Daria Skowronska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- protokot z kontroli przewoddéw kominiarskich w budynku
- Decyzja PINB

- obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne projektowania

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicy dziatki nr 640/6 obreb nr 33
Podgorze.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie prawidlowe; wentylacji
wywiewnej tazienki lokalu 1A 1 3 oraz kuchni lokalu 12 1 13 w budynku przy ul.
Niepodleglosci 82 w Watbrzychu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. STAN ISTNIEJACY

W  budynku mieszkalnym przy ul. Niepodleglosci 82 stwierdzono
w lokalach mieszkalnych nieprawidtowosci zwigzane z brakiem poprawnej
wentylacji nawiewno-wywiewnej.

6. PROJEKTOWANA WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Lazienki, ubikacje 1 kuchnie musza by¢ zaopatrzone w instalacje
wentylacyjng z kratka wywiewng. Powietrze dociera  bezposrednio przez
nawietrzaki $cienne lub okienne. Przekroj netto otwordéw lub szczelin powinien
wynosi¢ 200 cm’.




Dla kuchni nalezy zapewni¢ wentylacje o wydajnosci 70m3/h. Dla lazienki
z ustepem nalezy zapewni¢ wentylacje o wydajnosci S0m3/h.

Wszystkie kratki wentylacyjne stosowane przy wentylacji grawitacyjnej nie
moga by¢ regulowane i1 przymykane, gdyz powoduje to zmniejszenie zatozonego
przeplywu przez wentylacje grawitacyjng.

LOKAL MIESZKALNY NR 1A

Dla wentylacji wywiewnej lazienki w lokalu mieszkalnym nr 3, w miejscu
istniejgcej nieprawidlowe] wentylacji wywiewnej, projektuje si¢ nowy pion
oznaczony odpowiednio W1.

Nalezy wykona¢ przebicie w Scianie lazienki oraz korytarza i1 poprzez
przewod poziomy, do projektowanego pionu W1.

Projektowany przewo6d prowadzony po elewacji budynku obudowa¢ ptytami
OSB na profilach metalowych oraz zaizolowa¢ welng mineralng gr. 50mm.
Obudowe wykona¢ w formie lizeny wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej 1
wymalowania w kolorze elewacji. Pion W1 zakonczy¢ 1 metr ponad dach
wyrzutnig dachowg typu C tzw. parasol. Rewizje wykona¢ w miejscu wpiecia do
pionu. Ponad dachem stosowac atestowane i certyfikowane systemowe izolowane
welng mineralng rury dwuscienne ¥150/225 zakonczone wyrzutnig dachowa typu
C (tzw. Parasol).

Projektuje si¢ doptyw powietrza zewnetrznego poprzez nawietrzak $cienny
wykonany w $cianie zewngtrznej w pomieszczeniu kuchni w  wymiarach
200x100mm bez mozliwosci zamkniecia. Powietrze zewnetrzne do pomieszczenia
tazienki bedzie doptywalo posrednio przez kratke wentylacyjng 220 cm?
w drzwiach lub poprzez podciecie drzwi na 2,5 cm.

LOKAL MIESZKALNY NR 3

W lokalu nr 3 stwierdzono brak wentylacji wywiewne] pomieszczenia
tazienki. Projektuje si¢ nowy pion oznaczony odpowiednio W2. Nalezy wykona¢
przebicie w Scianie zewngtrznej tazienki i1 poprzez przewod poziomy podlaczy¢
wentylacje wywiewng z systemowych jednosciennych rur o $rednicy 150mm do
projektowanego pionu W2, ktéry nalezy wyprowadzi¢ 1 m ponad dach. Stosowac
atestowane 1 certyfikowane systemowe izolowane welng mineralng rury
dwuscienne ©¥150/225 zakonczone wyrzutnia dachowg typu C (tzw. Parasol).
Rewizje wykona¢ w miejscu wpiecia do pionu. Na wlocie zamontowac kratke
wentylacyjng ¢150. Powietrze zewngtrzne do pomieszczenia lazienki bedzie
doptywalo posrednio przez kratke wentylacyjng 220 cm? w drzwiach lub poprzez
podciecie drzwi na 2,5 cm.

Wentylacja wywiewna z kuchni istniejaca- prawidtowa.

LOKAL MIESZKALNY NR 12

Wentylacje wywiewng dla pomieszczenia Kuchni wykona¢ poprzez wybicie
otworu w $cianie do komina nr 13. Na wlocie zamontowac¢ kratke wywiewng @150
mm.



Lokal dopowietrzony istniejgcymi nawietrzakami szczelinowymi zamonto-
wanymi w ramach okien PCV.

LOKAL MIESZKALNY NR 13

W lokalu nr 13 stwierdzono brak wentylacji wywiewne] pomieszczenia
kuchni. Projektuje si¢ nowy pion oznaczony odpowiednio W3. Projektowane
przewody wentylacyjne @150 wyprowadzone od wpigcia pod stropem przez
nieogrzewany strych oraz 1 metr ponad dach. W czesci do posadzki
nieogrzewanego strychu wykonane z rur jednosciennych @150 mm. W czesci
ponad posadzka nieogrzewanego strychu wykonane z rur systemowych
dwusciennych izolowanych @150/225 mm. Rewizja na poziomie posadzki strychu.
W czesci ponad dachem stosowaé atestowane 1 certyfikowane systemowe
izolowane welng mineralng rury dwuscienne ©¥150/215 zakonczone wyrzutnig
dachowag typu C (tzw. Parasol). Na wlocie do kanatu zamontowac¢ kratki
wentylacyjne ¥150. Rewizje wykona¢ nad stopem powyzej wpigcia.

Lokal dopowietrzony istniejgcymi nawietrzakami szczelinowymi zamonto-
wanymi w ramach okien PCV.

Wentylacja wywiewna z tazienki istniejgca- prawidtowa.

7. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemoOw
instalacyjnych oraz pod nadzorem oséb uprawnionych do tego typu robot.

8. ZAKRES ROBOT

W zakres Robot Wykonawcy instalacji wchodzi:

Wentylacja grawitacyjna

roboty instalacyjne:

- odcinki poziome wentylacji wywiewnej z rur systemowych jednoSciennych
o Srednicy 150mm z blachy nierdzewnej lub ocynkowane;,

- odcinki zewngtrzne piondéw wentylacyjnych z rur systemowych dwusciennych
izolowanych ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej 150/225,

- wyrzutnie dachowe typu C — tzw. Parasole,

- kratki wentylacyjne w §cianach,

- proby sprawnosci wentylacji.

- trgjniki, kolanka, podpory 1 rewizje piondw wentylacyjnych

roboty budowlane:

- wiercenie otworOw przez Sciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodow.

- montaz nawietrzak okiennych w ramach okiennych.

9. UWAGI KONCOWE

1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja wykonawczg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materialy oraz elementy 1 urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny
odpowiada¢ Polskim Normom 1 Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajagce je do stosowania w budownictwie, wydane




przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie
poszczegdlnych elementow obudowy przewodow wentylacyjnych musza by¢
gladkie bez zataman 1 wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw
1 wad walcowniczych. Polaczenia rozlagczne poszczegdlnych elementow
urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.
3) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie
ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty 1 urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez
Przedstawiciela Zamawiajacego (dozor techniczny) Robot.

4) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet
uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typow 1 1ilosci, wskazaniom zawartym
w Dokumentacji Projektowej lub ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajagcego kopie  dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania
warunkow  Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robdét.

5) Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa prawem budowanym, obowigzujacymi przepisami
oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6) Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wilasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu Robot 1 powinien gwarantowaé wysoka jako$¢ wykonania.

7) Podstawe wykonania Robot zwigzanych z instalacja wentylacji stanowi
Dokumentacja Projektowa. Kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych etapow montazu
pozostawia si¢ do realizacji Wykonawcy.

8) Kanaly wentylacyjne blaszane nalezy wykona¢ 1 zmontowa¢ w Kklasie
szczelnosci A (PN-B-76001 :1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach
stalowych ocynkowanych. Grubos$ci blach na kanaly nalezy przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu rdéznicy zalozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztatcen plaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
migdzy podporami. Przewody 1 ksztaltki muszg mie¢ powierzchni¢ gladka bez



wgniecen 1 uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki
ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Watbrzych, 29 Czerwiec 2018 r.

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW
mgr inz. Piotr Kopinowski

inz. Daria Skowronska



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkalnych
nr 1A, 3, 121 13 zgodnie z Decyzja PINB.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.  OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem objeta jest budowa prawidtowej wentylacji wywiewnej tazienki
lokalu 1A 1 3 oraz kuchni lokalu 12 i 13 w budynku przy ul. Niepodlegtosci 82
w Walbrzychu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie roboty przedstawiono szczegdélowo w opisie technicznym.

2.  UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2.1 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

- wykonanie przebi¢ w §cianach wewngtrznych,

- przewody wentylacyjne wewnetrzne z rur systemowych stalowych ®150mm
nierdzewnych, lub ocynkowanych,

- piony wentylacyjne z rur izolowanych dwusciennych ®150/225mm ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej,

- wyrzutnie dachowe typu C — tzw. Parasole,

- kratka wentylacyjna w $cianie,

- montaz nawietrzakow szczelinowych w ramach okien PCV

- uszczelnienie przejs¢ przez Sciang

- proby sprawnosci wentylacji,

2.2 Wykaz Obiektow
Catos¢ prac prowadzona bedzie w budynku przy ul. Niepodleglosci 82
w Watbrzychu.

2.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

- praca na wysokos$ci przy montazu kanalow wentylacyjnych powyzej dachu,

- prace przy przebijaniu otworow.



2.4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegoOlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wylacznie

osobom posiadajagcym odpowiednig wiedze 1 uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie §rodki ochrony osobiste;,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.

2.5 Wskazania Srodkow technicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowaé¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami oso6b niepowolanych oraz warunkow
atmosferycznych,

- teren objety rusztowaniami lub podnos$nikami nalezy oznakowac,

- teren zagrozony mozliwo$cig upadku elementow gruzu z wysokosci nalezy
wylaczy¢ z komunikacji.

Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okreSla przed przystgpieniem do prac
kierownik budowy.

2.6 Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz odpowiednie doSwiadczenie zawodowe.

Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP
przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow
wykonujacych roboty specjalistyczne. Nie ma koniecznosci przygotowania planu
BIOZ.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas

upr. Nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Daria Skowronska

Watbrzych, 29 Czerwiec 2018 r.
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