Stowackiego 5a m 19 - strop drew

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Wymiana stropu drewnianego na WPS
1/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
0422-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami  |szt.
0422-07
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
0429-02
3.50*2.00 m?2 7.000
RAZEM 7.000
4/KNR 4-01 Wymiana slepego putapu z wymiana tat z desek o grub.25 mm m2
0409-03
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grub.19 mm m2
0410-01
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 2-02 Podkfady betonowe (poduszki) pod belki m3
1101-02
0.30*0.30*0.15 m3 0.014
RAZEM 0.014
7|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
0408-01
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
8/KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
0408-03
3.20%2 m 6.400
RAZEM 6.400
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
0607-01 posadzkowe
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
10|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
11/KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grub. 32 mm m2
0411-06
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm
5.30*4.69 m?2 24.857
RAZEM 24.857
13|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
1202-09 m2
<$ciany> [5.30+4.69]*2*2.90 m?2 57.942
RAZEM 57.942
14/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
poz.13 m2 57.942
RAZEM 57.942
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
5.30*4.69 m?2 24.857
RAZEM 24.857
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
<$ciany> [5.30+4.69]*2*2.90 m?2 57.942
RAZEM 57.942
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
poz.3*0.10 m3 0.700
poz.13*0.003 m3 0.174
RAZEM 0.874
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 6
poz.17 m3 0.874
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RAZEM 0.874
19 Koszt sktadowania gruzu
kalk. wtasna
poz.18*1.5 1.311
RAZEM 1.311
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