Elewacja budynku z ociepleniem

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Elewacja budynku z ociepleniem
1| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
0925-01
20*0,90*1,45+0,75*1,20+2*0,50*0,50+6 * 0,30 * | m2 28,580
0,60
RAZEM 28,580
2| KNNR3 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0601-01 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach
2*545*8,70+2*545*1,40*0,5+5,70* 7,00+ 5,50 * | m2 368,384
7,15+11,35*7,00+11,35*7,15+11,35*290* 0,56 +2*
5,67*1,70*0,5
RAZEM 368,384
3] KNNR3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapienne;j m
0601-03 | pasami o szer.do 30 cm - o$cieza okienne i drzwiowe
(20*0,90+2*20*1,45+0,75+2*1,20+9*0,50+4* | m 100,250
0,30+4*2*0,60)+ (1,08 +2*2,15) + (0,92 + 2 * 2,15)
RAZEM 100,250
4 KOI\(IS?44:IQI1 Wykucie z muru podokiennikow z blachy ocynkowanej m
20*0,95+0,80+3*0,55+4*0,35 m 22,850
RAZEM 22,850
5 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy szt.
0321-01 powlekanej do 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
6| KNR 0-19 | Wymiana okienek na strychu na okienka z PCV o pow. do | m2
0930-01 0.4 m2
3*0,53*0,53+4*0,33*0,56 m2 1,582
RAZEM 1,582
7/ KNR0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
0930-08 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 -
na klatce schodowej
2*0,98*1,50+0,85*1,25 m2 4,003
RAZEM 4,003
8| KNR0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
2*10,95+2*11,35 m 44,600
RAZEM 44,600
9 KNR 0-23 | Docieplenie SCIAN z cegty ptytami styropianowymi - m2
2614-02 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grub. 14 cm, tynk akrylowy
2*545*8,70+2*545*1,40*0,5+5,70* 7,00 + 5,50 * | m2 341,248
7,15+11,60*7,00+11,60*7,15+11,60*2,90*0,56+2*
5,80*1,70*0,5-(20*0,90* 1,45+ 0,75* 1,20 + 0,90 *
2,15+ 1,08 * 2,15)
RAZEM 341,248
10| KNR 0-23 | Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegty ptytami m2
2614-08 | styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
analogia zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy,
styropian gr. 3 cm
(20*0,90+2*20*1,45+0,75+2*1,20+9*0,50+4* [ m2 36,939
0,30 +4*2*0,60) 0,35+ (1,08 +2*2,15) * 0,50 + (0,92
+2*2,15)* 0,55
RAZEM 36,939
11] KNR AT-31 | Malowanie elewacji farbg akrylows - wykonane recznie m2
0602-02
poz.9 + poz.10 m2 378,187
RAZEM 378,187
12 K2l\éI1?206283 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
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3*9,10+2*755+1,70+20*0,90+40*1,45+0,75+2| m 144,350
*1,20+9*0,50+4*0,30+8*0,60+0,92+ 1,08 +4*
2,15
RAZEM 144,350
13| KNNR-W 3 | Skucie cokotu ceglanego grub. 6 cm m2
0313-01
analogia
(2*550+2*545+2*11,35)* 0,40 m2 17,840
RAZEM 17,840
14 KNNR 3 | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0601-01 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach - z cokotu
10,95*0,45+10,95*0,10 + 11,35 * 0,45+ 11,35 * 0,20 m2 13,400
RAZEM 13,400
15| KNR 2-02 [ Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i m2
0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie - otynkowanie cokotu
poz.14 m2 13,400
RAZEM 13,400
16| KNR 2-02 | Licowanie cokotow ptytkami klinkierowymi 25x6 z m2
0822-09 [ zagruntowaniem podtoza i ospoinowaniem
poz.15 m2 13,400
RAZEM 13,400
17] KNNR 3 | Rozbidrka stopni schodéw betonowych m3
0403-01 bet.
5%1,28*0,30* 0,17 m3 0,326
bet.
RAZEM 0,326
18] KNR 4-01 | Rozebranie scianek ceglanych grubosci 1 cegly m3
0349-02
2*1,90* (1,20 + 0,20) * 0,5 * 0,25 m3 0,665
RAZEM 0,665
19 KNR 4-01 | Demontaz stalowych balustrad schodowych szt.
1306-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
20| KNR 2-02 | Wykonanie scianki oporowej pod stopnie z bloczkow m2
0107-01 betonowych gr. 25 cm
analogia
2*1,75*0,80*0,5 m2 1,400
RAZEM 1,400
21 NNRNKB | (z.Il) Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu m3
202 0230c- | wraz z deskowaniem
01
5%1,30*0,35* 0,17 m3 0,387
RAZEM 0,387
22| KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
0104-01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
0,050 t 0,050
RAZEM 0,050
23| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek granitowych ptomieniowanych | m2
1121-01 uktadanych na klej - przygotowanie podioza
5*1,30*0,35+5*1,30*0,17 m2 3,380
RAZEM 3,380
24| KNR 2-02 | Oktadziny schoddw z ptytek granitowych ptomieniowanych | m2
1121-03 15x15 cm ukfadanych na klej metodg kombinowang
5*1,30*0,35+5*1,30*0,17 m2 3,380
RAZEM 3,380
25| KNR 2-02 | Licowanie scianek bocznych ptytkami granitowymi m2
0829-01 ptomieniowanymi na klej - przygotowanie podfoza
2*1,75*1,00*0,5 m2 1,750
RAZEM 1,750
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26| KNR 2-02 | Licowanie scianek bocznych ptytkami granitowymi m2
0829-04 | ptomieniowanymi o wymiarach 15x15 cm na klej metoda
zwykig
poz.25 m2 1,750
RAZEM 1,750
27| KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych m
1207-02
2*1,85 m 3,700
RAZEM 3,700
28| KNR 4-01 | Skucie gzymsow ceglanych gr. 1/2 x 1/4 cegty m3
0349-03
analogia
(2*3,25+5,00) * 0,25 * 0,06 m3 0,173
RAZEM 0,173
29| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych - rury do ponownego montazu | m
0535-05
2*7,50 + 9,50 m 24,500
RAZEM 24,500
30| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - ponowny montaz z m
0529-02 | gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.29 m 24,500
RAZEM 24,500
31 KNR4-01 | Wykonanie wykopu pod opaske m3
0101-04
(10,95 + 12,35 + 9,65) * 0,56 * 0,31 m3 5,720
RAZEM 5,720
32| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10,95 + 12,35 + 9,65 m 32,950
RAZEM 32,950
33] KNR 2-02 | Wykonanie podsypki zwirowej w warstwach o grubosci 20 | m3
1914-02 | cm
(10,95 + 12,35 + 9,65) * 0,50 * 0,20 m3 3,295
RAZEM 3,295
34| KNR 2-02 | Wykonanie podsypki piaskowej w warstwach o grubosci 5 | m3
1914-01 cm
(10,95 + 12,35 + 9,65) * 0,50 * 0,05 m3 0,824
RAZEM 0,824
35| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm m2
0511-01 na podsypce piaskowej (opaska wokét budynku)
(10,95 + 12,35 + 9,65) * 0,50 m2 16,475
RAZEM 16,475
36] KNR 13-25 | Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR 13-25 | Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR5-08 [ Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu lamp LED z | szt.
0504-07 | czujnikiem ruchu - nad bramg wej$ciowg i z tytu budynku
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39 KNNR7 | Montaz daszka tukowego z poliweglanu wejsciem do m2
0506-01 budynku
analogia
1,00 * 2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000
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40[ KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys.do 10 m -z
ostonami
2*550*10,00+2*5,50*7,00+11,60*7,00+11,60* | m2 384,200
10,00
RAZEM 384,200
41 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.40 m2 384,200
RAZEM 384,200
42 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5,9, 10, 11, 12, 29, 30)
43| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
44| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.2 * 0,025 + poz.3 * 0,20 * 0,025 + poz.13 * 0,06 + m3 12,280
poz.14 * 0,025 + poz.17 + poz.18 + poz.28
RAZEM 12,280
45| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.44 m3 12,280
RAZEM 12,280
46 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.45* 1,5 t 18,420
RAZEM 18,420
47| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IlI
poz.31 m3 5,720
RAZEM 5,720
48[ KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
0108-08 | nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.47 m3 5,720
RAZEM 5,720
49 Sktadowanie ziemi t
poz.48 * 1,6 t 9,152
RAZEM 9,152
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