RracowniatRrojektowa

inz. Stawomir Ignatowicz

SIG

58-301 Walbrzych ul. Harcerska 23/2 R 606-36-75-71 sigpp@interia.pl
TEMAT: Remont muru oporowego
ADRES : ul. 11 Listopada 133, 58-301 Walbrzych
dziatka nr 440/2 obr. Nowe Miasto nr 26
INWESTOR : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 133
w Watbrzychu
ul. 11 Listopada 133
58-301 Walbrzych
Specjalnos¢ Imie i nazwisko Nr ;?':\\ﬁgi_eﬁ/ Data Podpis
konstrukcyjna - . . NBGP.V-7342/3/99/98
inz. Stawomir Ignatowicz DOS/BO/1492/01 5.11.2018




Spis tresci

1. Czes$¢ opisowa

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA .......uutiiiiueeeeietteeeeeteeeeeeaeeeseesaeesesaaeessasseesasseessssseessassteesanseeesassseessanseeeesseeessnees
1.2 ZARYSOWANIA SCIAN ....oiiiieeiieeieteieeeeeeeeeetteeeeeteeeeeaeees e saeesesaaeeesansaeesaaaeesssseeesaseeeesanseeesenaseessaneeeesanseeessnees
1.3 UBYTKILICA SCIAN .....uuuiiititeeeeeeeteieeetteeeeeaeeeeeeaeeeseaeees e seeesesaseessaneaeesaaaeeeesseessaseseesanseeesasaseessaneeeesnnneeessnees
1.4 KONSTRUKCIA WSPORCZA .....cooiuuriieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeesseesaaaeeeeesseessssaeeseesseesataeseeeseeesassaseeeeesssaaanreseeeenan
1.5 SCIANY BUDYNKU GOSPODARCZEGO ...t eeeeeeeeeeseseeeeeeeeseseseseeeseseeseseseseseseseeeesesseseseseseseeeeseseseseseseeeeseneneees
1.6 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z ZA SCIANY MURU OPOROWEGO ......cccooviuiiiiieeeeeeieiieeeeeeeeseesinseeeeeenas
1.7 BALUSTRADY ..ovveeiieeieeitieeeeee e eeeeetteee e e eeeeetaae e e e eeeeetaaaeeeeeeeeeeasaeaeeeeeeesassaseaaeeeeaatssseaeseeeaasssseeeeeeeeesnsreseeeeann
1.8 OBROBKIBLACHARSKIE .......uvveiiiteieeeiteeeeeeteeeeeiseeeeeeaeeeeeesseeeeeseeseeseeeseesseeeensseeseensseesaseessensseesennseeeensreesennes
TLO RURA SPUSTOWA .....cceiiutteeieeeeeeeiteeee e e eeeeetae e e e e e eeettaaaeeeeeeeeeeaareaeeeeeeeeassaaeaeeeeeatatasseaeseeeeasssseeeeeeeeensnsreseeeeens

2 WYTYCZNE BIOZ

3 UWAGI KONCOWE

II. Cze$¢ rysunkowa

Rys. Nr 1/w — Stopa Stl skala 1:10
Rys. Nr 2/w — Przypora P1 skala 1:10
Rys. Nr 3/w — Belka oczepowa B1 skala 1:10
Rys. Nr 4/w — Wzmocnienie muru oporowego "A" skala 1:100
Rys. Nr 5/w — Wzmocnienie muru oporowego "B" skala 1:100
Rys. Nr 6/w — Przgsto balustrady skala 1:20

Rys. Nr 7/w — Szczegdt wzmocnienia czgsci cokotowej skala 1:50



1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Ogolny opis zamierzenia

Projektuje si¢ wykonanie prac remontowych polegajacych na naprawie zarysowan i
uzupehieniu ubytkéw §cian muru oporowego oraz wymiany konstrukcji wsporczej Sciany na
nowa — monolityczna.

1.2 Zarysowania $cian

Napraweg mniejszych zarysowan (ozn. ,,Z1”) wykonal poprzez oczyszczenie spoin, a
nastgpnie ich uzupetienie poprzez iniekcj¢ cementowa pod ci$nieniem.

Naprawe zarysowan o wigkszej szerokosci niz 2 mm (ozn. ,,Z2”) wykonaé si¢ poprzez
zatozenie prostopadle do zarysowan pregtéw stalowych ze stali A-II o $r. 12 mm wygigtych na
koncach pod katem prostym o dlugosci 120 cm (symetrycznie wzgledem zarysowania), w
rozstawie co 30 cm. Prety obetonowac, a zarysowania wypetni¢ zaprawa cementowa pod
ci$nieniem.

1.3 Ubytki lica $cian

Przed wykonaniem napraw ubytkéw nalezy odbi¢ luzne i niezwiazane ze $ciang fragmenty
oktadziny. Réwniez w miejscach ubytkow nalezy sku¢ ewentualnie zwietrzala warstwe
betonu. Przed betonowaniem miejsca te doktadnie zmy¢ woda pod ci$nieniem.

Naprawe uszkodzen w miejscach oznaczonych na rysunkach projektuje si¢ wykonac poprzez
doktadne wypelnienie betonem B-20. Przed betonowaniem zamocowac siatkg z pretéow ze
stali A-III o $r. 12 mm w rozstawie co 15x15cm. Prety dopasowywaé na dtugos¢ do ksztattu
wypetnianych powierzchni. Zwroci¢ nalezy uwage na doktadne wiazanie wypetnienia muru
ze starg warstwa.

W czgsci cokolowej, na najbardziej zniszczonych odcinkach projektuje si¢ wykonanie
betonowej $cianki o wysokosci 1,0 m ponad terenem. $cianke wykona¢ na gr. ok 25 cm.
Posadowienie wykona¢ w poziomie 80 cm ponizej terenu, lecz nie nizej niz posadowienie
muru oporowego. Scianke dokltadnie zaizolowaé przeciwwilgociowo Abizolem R + P.
Szczegoty wg rys. 7/w. Roboty ziemne i betonowe wykonywaé odcinkami nie dtuzszymi niz
2,0m.

1.4 Konstrukcja wsporcza

Jako zabezpieczenie przed wychylaniem si¢ $cian szczytowych od pionu zaprojektowano
dwie monolityczne przypory P1. Przypory zaprojektowane zostalty o gr. 40 cm. Wysigg
przypor w poziomie gruntu wynosi 1,80 m, a wyzej zmniejsza si¢ stopniowo do ok. 40 cm w
gornej czesci, taczac si¢ z belka oczepowa. Dla zapewnienia lepszej wspotpracy przypor ze
$ciang muru oporowego zaprojektowano zelbetowy belko-wieniec oczepowy o przekroju
40x40cm. Zbrojenie wiencow wykona¢ ze stali znaku A-III — 4 x ¢12 (na S$cianach
pionowych). Przypory i wieniec wykona¢ z betonu B20 otulina zbrojenia — 2 cm. Przypory
uformowac wg zalaczonych rysunkow.

Z wykonaniem przypér zwiazane jest rowniez wykonanie fundamentéw pod przypory.
Fundamenty te nalezy wykonac¢ z betonu B20. Poziom posadowienia — 100 cm ponizej terenu,
lecz nie nizej niz poziom posadowienia muru oporowego..

Po wykonaniu fundamentéw wykona¢ ich pionowa 1 pozioma izolacj¢ przeciwwilgociowa np.
Abizolem R+P.

Demontaz drewnianej konstrukcji wsporczej wykonac¢ po wykonaniu zelbetowych przypor.



1.5 Sciany budynku gospodarczego

Sciany po budynku gospodarczym do pozostawienia i zabezpieczenia (0§ ,,C”). Sciany te
stanowia swoiste usztywnienie dla dwoch $cian muru oporowego ( B i C ). Otwory w $cianie
frontowej nalezy zamurowac, a wszystkie §ciany nalezy otynkowa¢ tynkiem cem-wap. min
kat. II. Na wierzchu §cian wykona¢ obrobki blacharskie. Wykona¢ przepusty dla odwodnienia
przestrzeni zamknigtych na podworze w poziomie gruntu.

1.6 Odprowadzenie wod opadowych z za §ciany muru oporowego

Wykona¢ oczyszczenie drendéw w $cianie poprzez ich przewiercenie. Zapewni¢ uszczelnienie
drenow przy wylocie ze $ciany masa silikonowa. W miejscach ubytkow i1 uszkodzen wykonac
naprawy lub uzupetnienia.

1.7 Balustrady

Zdemontowac istniejace balustrady na $cianach ,,.B 1 C”. Zamontowa¢ nowe balustrady ze
stali o wysokosci 1,10m. wg rys. 6/w. Elementy mocowaé¢ do oczepu za pomoca dybli
stalowych. Balustrady do malowania farba ftalowa nawierzchniowa po zagruntowaniu farba
przeciwrdzewna.

1.8 Obrobki blacharskie

Na $cianach pozostatych po budynku gospodarczym oraz belko-wiencu B1 wykona¢ obrobki
z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm. Obrobki mocowaé za pomoca kotkow
rozporowych lub wstrzeliwanych.

1.9 Rura spustowa

Wymieni¢ dolny odcinek rury spustowej, wyprowadzajac jej wylot w kierunku ulicy, w
miejscu gdzie spadek terenu biegnie juz w kierunku ulicy, tak aby woda opadowa nie ptyneta
w kierunku podworza.

2 WYTYCZNE BIOZ
Wg projektu budowlanego

3 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Wszystkie stosowane materialty powinny posiada¢ niezbgdne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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