Podstawowe parametry materiatdw budowlanych

Srednia 1 m. 3

Rodzaj materiatu

Parametry

Farba emulsyjna wewrgtrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/cm3 (20+0,5°C)

- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schrgcia powtoki: 2h (23+£2°C)

Emulsja gruntuj aca
wzmachniajgca podiaze ATLAS
UNI-GRUNT

- gestos¢ emulsii: ok. 1,0 g/cni
- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 A
- temp. podt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C d+25°C

- czas schrycia: 2 godziny

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmupcy
wykonanie nowych obwodow
oswietlenia i gniazd ogolnego
uzytku

Rozdzielnice mieszkaniowa RN 1x12 p/t wyposay¢ w
nastepujacy osprzt:

- wytacznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wytaczniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdzielnig mieszkaniowg zainstalowa na wysokdaci
1,85 m od podtogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w uktadzie
sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych naley wykona¢
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwodswietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Potaczenia wyréwnawcze wykoné& przewodem LgY 4
mm2 plt.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalgy
wykona¢ pomiary skuteczndci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow.
Lini ¢ zasilajacg od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalery wykona¢ przewodem YDY 3 x 4
mm?2.

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdéé na sicie 0,2 mms 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm

Wyktadzina podtogowa z PVC
dla mieszkai

- grubosé wyktadziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




