Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m2
0427-0500
4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300
2| KNR-W 4-01 Przemurowanie przesklepien fukowych otworéw o m
0315-0100 | szerokosci i grubosci 2x1 cegly,w $cianach z cegiet-
uzupetnienie cegiet
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500,
3] KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworow o gtebokosci do | szt.
0802-0100 | 8 cmi $rednicy do 10 mm w cegle
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4| kalkulacja | Montaz stalowych kotew CemTie w otworach w cegtach szt.
indywidualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5| KNR-I 19-01 | Wykucie starych spoin w murach z cegty. Mury gtadkie m2
0828-0100
0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800
6| KNR-I 19-01 | Spoinowanie muréw gtadkich z cegly zabytkowej analogia | m2
0827-0100 | wypetnienie spoin zaprawa Helibond
0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800,
7[ KNR-I 19-01| Sciany drewniane. Drewno - deski gtadkie grubo$ci 25 mm | m2
0407-0700
4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300
8| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe - drzwi piwniczne deskowe,dwukrotnie | m2
1015-0900 | malowane farbg ftalowa do gruntowania i farbg ftalowg
nawierzchniowg /B.l.nr 8/96/- demontaz i montaz
1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600
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